SOLIDE OUTDOOR

Saunan asennusohje
Monteringsanvisning for bastu
Assembly Instructions for Sauna
Montageanleitung fiir die Sauna

Instructions de montage du sauna
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Osa/Part mm kpl/pcs
1. Takaseinan alahirsi/Bottom timber, rear wall 2212 1
2. Sivuseinan alahirsi/Bottom timber, side wall 2100 1
3. Terassiseinan alahirsi/Bottom timber, terrace wall 2100 1
4, Etuseinan alahirsi/Bottom timber, front wall 2212 1
5. Lattiapalkkien kannatinrima/Support lath for floor beams 32 x 48 x 2095 2
6. Lattiapalkit/Floor beams 48 x 148 x 2100 6
7 Vesikouru/Chute - 1
8. Lattiavaneri/Plywood floor covering 1020 x 2095 2
9. Takaseinan hirsi/Timber, rear wall 2212 6
10. | Takaseinan ylahirsi/Upper timber, rear wall 2212 viistetty/bevelled 1
1. Sivuseinan hirsi/Timber, side wall 2100 6
12. | Sivuseinan ylakolmio/Upper triangle, side wall 2100 viistetty/bevelled 1
13. | Terassiseinan hirsi/Timber, terrace wall 1200 6
14. |Terassin ylakolmio/Upper triangle, terrace wall 2100 viistetty/bevelled 1
15. | Etuseinan vasen puoli/Left side, front wall 306 6
16. | Etuseindn oikea puoli/Right side, front wall 1006 6
17. | Etuseinan ovenylitys/Crossing the door, front wall 2212 1
18. |[Etuseinan ylahirsi/Upper timber, front wall 2212 viistetty/bevelled 1
19. | Nurkkalaudat/Corner boards 120 x 120 4
20. |Katto-orret/Roof rafters 48 x 148 x 3712 4
21. | Kattorimat/Roof beams 42 x 68 x 3337 7
22. |Raystaspoikaset/Eaves blocks 48 x 148 14
23. | Raystaslautojen tukirima/Support lath for eaves blocks 21 x 48 x n./ab. 4000 4
24. | Otsalaudat/Fascia boards 21 x 145 x n./ab. 4000 8
25. | Raakaponttilauta/Tongue and groove boards 23 x 95 x n./ab. 3800 45
26. |Kattopaneelit/Roof panels 15 x 95 x 2110 25
27. | Kattolistat/Roof laths 16 x 18 x n./ab. 2150 4
28. | Terassin runko/Terrace base frame 48 x 148 pk 1
29. | Terassilaudat/Terrace boards 26 x 120 pk 1
30. |[Ritila/Grid 800 x 2000 1
31. |[Ritila/Grid 1100 x 2000 1
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Osa/Part mm kpl/pcs
1. Takaseinan alahirsi/Bottom timber, rear wall 2212 x 288 1
2. Sivuseinan alahirsi/Bottom timber, side wall 3488 x 288 1
3. Etuseinan alahirsi/Bottom timber, front wall 2212 x 288 1
4. Terassiseinan alahirsi/Bottom timber, terrace wall 3488 x 288 1
b. Viéliseinan alahirsi/Bottom timber, partition wall 2100 x 288 1
6. Lattiapalkit/Floor beams 48 x 148 x 2100 6
7 Vesikouru/Chute - 1
8. Lattiapalkit/Floor beams 48 x 148 x 1332 5
9. Terassin runko/Terrace base frame 48 x 128 x 3524 1
10. | Terassin runko/Terrace base frame 48 x 148 x 3504 3
11. | Terassin runko/Terrace base frame 48 x 148 x 3504 1
12. | Terassin sivulankku/Terrace side timber 48 x 148 x 2202 2
13. | Saunan lattiavaneri/Plywood floor covering for sauna room 1020 x 2095 2
14. |Pukuhuoneen lattiavaneri/Plywood floor covering for dressing room 1325 x 1047 2
15. | Takaseinan hirsi/Timber, rear wall 2212 7
16. | Sivuseinan hirsi/Timber, side wall 3488 7
17. | Etuseinan hirsi/Timber, front wall 2212 8
18. | Terassiseinan hirsi/Timber, terrace wall 2100 6
19. | Ovenylitys hirsi/Crossing the door 3488 1
20. | Valiseinan hirsi/Timber, partition wall 270 6
21. | Kiinnitysrauta/Attachment bracket 127 2
22. |Vasen paaty/Left gable 3488 1
23. | Oikea paaty/Right gable 3488 1
24. | Takaseinan ylahirsi/Upper timber, rear wall 2212 viistetty/bevelled 1
25. | Etuseinan ylahirsi/Upper timber, front wall 2212 viistetty/bevelled 1
26. |Pukuhuoneen katon naulausrima/Nailing lath 21 x 48 1
27. | Duo-lasiseinan tukilauta/Support board for Duo-glasswall 25 x 60 x 1890 1
28. | Kiinnitysrauta/Attachment bracket 600 1
29. | Valiseinan ylahirsi/Upper timber, partition wall 2088 1
30. | Ovi + Duo-lasiseina/Door + Duo glasswall - 1
31. | Ovi + ikkuna/Door + window - 1
32. |[Nurkkalauta/Corner board - 1
33. | Nurkkalauta/Corner board - 1
34. | Nurkkalauta/Corner board - 1
35. | Nurkkalauta/Corner board - 1
36. [Katto-orret/Roof rafters 48 x 148 x 4860 6
37. | Saunan kattopaneelit/Roof panels, sauna room 15 x 95 28
38. | Pukuhuoneen kattopaneelit/Roof panels, dressing room 15 x 95 28
39. |Kattorimat/Roof beams 44 x 68 x 4234 8
40. | Terassin katon kannatin/Terrace roof support 90 x 90 x 3650 1
41. | Pilarijalat/Adjustable feet - 3
42. |Terassin pilari/Pillar 90 x 90 x 1960 1
43. | Terassin pilari/Pillar 90 x 90 x 2180 1
44. | Terassin pilari/Pillar 90 x 90 x 2400 1
45. |Raystaspoikanen/Eaves block 44 x 148 x 560 4
46. |Raystaspoikanen/Eaves block 44 x 148 x 500 4
47. | Raystaspoikanen/Eaves block 44 x 148 x 302 4
48. | Raystaspoikanen/Eaves block 44 x 148 262 4
49. |Otsalauta/Fascia board 21 x 145 4
50. [Otsalauta/Fascia board 21 x 145 4
51. | Raystaslautojen tukirima/Support lath for eaves blocks 21 x48 4
52. | Raakaponttilaudat/Tongue and groove boards 23 x 95
53. | Terassilaudat/Terrace boards 26 x 120
54. | Terassilaudat/Terrace boards 26 x 120
55. |Ritila/Grid 2118 x 1850 1
56. |Ritila/Grid 1665 x 1850 1
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Osa/Part mm kpl/pcs

1. Etuseinan alahirsi/Bottom timber, front wall 5830 1
2. Takaseinan alahirsi/Bottom timber, rear wall 5830 1
3. Terassiseinan alahirsi/Bottom timber, terrace wall 3488 1
4. Valiseinan alahirsi/Bottom timber, partition wall 3488 1
5. Sivuseinan alahirsi/Bottom timber, side wall 3488 1
6. Saunanseinan alahirsi/Bottom timber, sauna room wall 2100 1
7 Lattian tukipalkki/Supporting floor beam 48 x 148 x 3562 1
8. Lattiapalkit/Floor beams 48 x 148 x 1720 16
9. Saunan lattiapalkit/Floor beams for sauna room 48 x 148 x 2100 6
10. | Pukuhuoneen lattiapalkit/Floor beams for dressing room 48 x 148 x 1332 5
11. | Vesikouru/Chute - 1
12. | Saunan lattiavaneri/Plywood floor covering for sauna room 2095 x 1020 2
13. | Pukuhuoneen lattiavaneri/Plywood floor covering for dressing room 1325 x 1047 2
14. | Lattiavaneri/Plywood floor covering 1200 x 788 1
15. | Lattiavaneri/Plywood floor covering 1200 x 2700 1
16. | Lattiavaneri/Plywood floor covering 1200 x 2178 1
17. | Lattiavaneri/Plywood floor covering 1200 x 1310 1
18. | Lattiavaneri/Plywood floor covering 1142 x 1088 1
19. | Lattiavaneri/Plywood floor covering 1142 x 2400 1
20. | Terassin runko/Terrace base frame 48 x 148 2
21. | Terassin runko/Terrace base frame 48 x 148 4
22. | Terassin runko/Terrace base frame 48 x 148 1
23. | Terassin runko/Terrace base frame 48 x 148 x 600 5
24. | Terassilaudat/Terrace boards -

25. |Etuseindn vasen puoli/Left side, front wall 656 6
26. |Etuseinan keskiosa/Middle part, front wall 1042 6
27. | Etuseinan oikea puoli/Right side, front wall 506 6
28. |Etuseinan ovienylitys/Crossing the doors, front wall 5830 1
29. | Etuseinan hirsi/Timber, front wall 5830 7
30. |Etuseinan ylahirsi/Upper timber, front wall 5830 viistetty/bevelled 1
31. |Terassiseinan oikeapuoli/Right side, terrace wall 600 6
32. |Terassiseinan vasenpuoli/Left side, terrace wall 1398 6
33. | Terassiseinan aukonnylitys/Crossing the opening, terrace wall 3488 1
34. | Paaty vasen/Left gable 3488 1
35. |Oikea seina/Right wall 3488 7
36. |Paaty oikea/Right gable 3488 1
37 Takaseinan hirsi/Timber, rear wall 5830 7
38. | Takaseinan ylahirsi/Upper timber, rear wall 5830 viistetty/bevelled 1
39. | Valiseinan vasenpuoli/Left side, partition wall 1166 6
40. | Valiseinan oikeapuoli/Right side, partition wall 1404 6
41. | Valiseinan aukonylitys/Crossing the opening, partition wall 3476 1
42. | Valiseinan ylakolmio/Gable, partition wall 3476 1
43. |Valiseinien liukuraudat/Attachment bracket - 8
44. | Nurkkalauta/Corner boards 120 x 120 4
45. |Katto-orret/Roof rafters 48 x 148 x 6000 6
46. |Katto-orret/Roof rafters 48 x 148 x 3000 6
47. | Terassin pilarit/Terrace pilars 90 x 90 x 1960-2400 3
48. |Terassin katon kannatin/Terrace roof support 90 x 90 x 3650 1
49. |Ritila/Grid 1665 x 2000 1
50. |Ritila/Grid 2118 x 2000 1
51. | Tuvan kattopaneelit/Roof panels, Cabin 15 x 95stp 3505 45
52. |Saunan kattopaneelit/Roof panels, sauna room 15 x 95 x 1-2110 25
53. | Pukuhuoneen kattopaneelit/Roof panels, dressing room 15 x 95 x 1-1330 25
54. | Kattorimat/Roof beams 42 x 68 x 4234 12
55. | Raystaspoikaset/Eaves blocks 48 x 148 24
56. | Otsalaudat/Fascia boards 21 x 145 25
57. | Raystaslautojen tukirima/Support lath for eaves blocks 21 x45 25
58. | Raakaponttilauta/Tongue and groove boards 23 x 95 38
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6 LUE ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KUIN ALOITAT SAUNAN ASENTAMISEN

Taman asennusohjeen kuvat ovat tarkoitettu esimerkiksi.

Kuvissa esiintyy Solide-ulkosaunan suurin koko, mutta

samat periaatteet patevat myos pienempiin kokoihin.
Saunan asennukseen tarvitaan kaksi ihmista! Tarvitset

seuraavia tyokaluja:

« porakone/ruuvinvaannin

« saha

« Dyckert-naulapyssy

« mittanauha

« vatupassi

«  puukko

. tikkaat

Huomioithan, ettd puu on luonnonmateriaali ja siksi se

voi kosteuden takia turvota, supistua tai vaantya. Taman

vuoksi joidenkin saunan osien asentaminen voi vaatia

voiman kayttoa.

Perusta

Perustana voi kayttda joko betonilevyja tai tiivistettya
soraa. Sora pohjaa kaytettdessa, tulisi nurkkiin ja
pohjalautojen alle asetella betonipalkkeja, betonitiilia
tai sopivia kivia tukemaan rakennusta perustuskuvien
mukaisesti.

Pohjakehikkoa asennettaessa on varmistettava, ettd se
on asetettu niin, ettd seinat tulevat suoraan. Kayta muovi-
tai huopakaistaleita pohjan puukehikon ja betonin/kivien
valissd, estdaksesi puuta imemasta kosteutta.

Terassin lautojen véaleissd on 5 mm rakoja. Varmista
perustaa tehdessa, etta vesi paasee valumaan lattian alta
ja etta voit puhdistaa lattian alusen tarvittaessa.

@ LAS IGENOM MONTERINGSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BORJAR MONTERA BASTUN

Bilderna i denna monteringsanvisning ar avsedda som
exempel. Bilderna visar en Solide-utomhusbastu av den
storsta storleken, men samma principer géller aven for
de mindre storlekarna.

Det behdvs tva personer for att montera bastun. Du
behover foljande verktyg:
«  borrmaskin
. sag
«  Dyckert-spikpistol
. mattband
« Vattenpass
«  kniv
. stege
Observera att tra ar ett naturmaterial som kan svélla, dra
ihop sig eller bli skevt nar det utsatts for fukt. Darfér kan
vissa moment i monteringsarbetet krdva en del kraft.

Grunden

Betongplattor eller stampat grus kan anvdndas som
grund. Om man anvander grus som grund bor man
placera betongbalkar, betongtegel eller lampliga stenar
under hérnen och golvet som bilden visar for att stddja
byggnaden.

Var noga med att grunden &r helt plan innan du lagger
ut trabotten, sa att vaggarna kan sta helt raka. Du bor
lagga ut plast eller bitumenpapp mellan bottenplattan
av trad och betongen/stenarna. Pa sa vis forhindrar du att
fukt tranger in i traet.

Golvbradorna péa terrassen ligger med 5 mm
mellanrum. Néar du lagger grunden ska du noga se till att
vatten kan rinna undan under golvbradorna, och att du
kan reng6ra utrymmet under golvet.

PLEASE READ THESE ASSEMBLY INSTRUCTIONS THROUGH CAREFULLY

BEFORE YOU START ASSEMBLING

The pictures shown in this manual are meant as
guidelines only. The pictures illustrate the assembly of
the biggest Solide, but the same principles apply to all
sizes.

Two persons are needed when assembling the sauna.
You will need the following tools:
o drill/screwdriver
. saw
«  Dyckert-nail gun
« tape measure
« spirit level
«  knife
. step-ladders
Please note that wood is natural material, which can
swell, contract or warp due to dampness. Therefore, the
assembly of some of the sauna parts may require some
force.

Foundation

As a foundation you can use either concrete plate
or compressed gravel. On a gravel base, you should
have concrete bars, concrete blocks or suitable stones
in corners and under the base wood to support the
construction. See the foundation figures.

Make sure that when you place the base wood they
are levelled so that all the walls will stand upright. Use
either plastic or bitumite band between the base wood
and concrete/stones to prevent the wood from absorbing
the moist.

There are 5 mm gaps in the floors of the terrace. When
laying the foundation, make sure that water exits from
beneath the floor and that you can clean the space under
the floor.

1



BITTE LESEN SIE VOR DER MONTAGE DIESE MONTAGEANLEITUNG

SORGFALTIG DURCH

Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen lediglich
zur lllustration. Die Abbildungen zeigen die Montage der
grof3ten Solide, das Prinzip gilt jedoch fiir alle GroRen.
Fir die Montage der Sauna sind zwei Personen
erforderlich. Fir die Montage brauchen Sie folgende

Werkzeuge:

- Bohrer/Schraubendreher
. Sage

- Dyckert-Nagelpistole

. MaRband

« Wasserwaage

« Messer

o Trittleitern

Bitte beachten Sie, dass Holz ein Naturprodukt ist, das
durch Feuchtigkeit aufquellen, einschrumpfen oder sich
verziehen kann. Daher ist fiir die Montage einiger Teile
der Sauna moglicherweise Kraftanwendung erforderlich.

Fundament

Als Fundament kdnnen Sie entweder eine Betonplatte
oder komprimierten Kies verwenden. Wenn Sie ein
Kiesfundamentverwenden, sollten sich zur Unterstilitzung
der Konstruktion in den Ecken und Betonstangen,
Betonblocke oder geeignete Steine unter dem Sockelholz
befinden. Siehe Fundament-Abbildungen.

Stellen Sie beim Aufstellen der Sockelhélzer sicher,
dass sie sich auf gleicher Hohe befinden, damit spater
alle Wande gerade stehen. Es wird empfohlen, entweder
Plastik- oderTeerband zwischen dem Sockelholz und dem
Beton/den Steinen zu verwenden, um zu verhindern,
dass Feuchtigkeit in das Holz eindringt.

In den Bdden und der Terrasse befinden sich 5 mm
breite Licken. Achten Sie beim Legen des Fundaments
darauf, dass Wasser unter dem Boden austreten und der
Zwischenraum gereinigt werden kann.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS DE MONTAGE AVANT

DE COMMENCER L'INSTALLATION

Les photos présentées dans ce manuel doivent servir
uniquement de directives. Elles illustrent le montage du
plus grand modele Solide, mais les mémes principes
s’'appliquent a toutes les tailles.

Le montage du sauna nécessite la participation de
deux personnes. Vous aurez besoin des outils suivants :
«  perceuse/tournevis
« scie
. pistolet a clous Dyckert
« metre ruban
+ niveau
. couteau
« escabeau
Remarque : le bois est un matériau naturel susceptible de
se dilater, de se contracter ou de se déformer en raison
de I'humidité. Il peut donc étre nécessaire de forcer un
peu lors du montage de certaines parties du sauna.

Fondation

En guise de fondation, vous pouvez utiliser une dalle de
béton ou du gravier compressé. Sur une base en gravier,
vous devez placer des barres de béton, des blocs de
béton ou des pierres adaptées dans les coins et sous
la base en bois pour supporter la construction. Voir les
illustrations relatives aux fondations.

Lorsque vous positionnez le socle en bois, assurez-vous
qu'il soit de niveau afin que les parois soient droites, afin
que les parois soient droites. Nous vous conseillons de
placer une bande plastifiée ou bitumée entre le socle en
bois et le béton/les pierres afin d'éviter que I'humidité ne
pénétre le bois.

Le sol de la terrasse est composé de lames de bois
espacées de 5 mm. Avant le montage, assurez-vous que
I'ensemble de la structure (sauna, terrasse) soit surélevé
du sol afin de permettre |I'accés et le nettoyage.

@ BHUMATEJIbHO MPOYUTAMTE 3TY UHCTPYKLLMIO MO CEOPKE [,0 HAYAJIA PAEOThI

PUCYHKW, NpuvBEeAEHHbIE B MHCTPYKLUW, CAY>XXAT UCKIYUTENBHO
ONS CNPaBKW. PUCYHKU WANOCTPUPYIOT npouecc cOopku camoii
60/1bLWION OTAEeNbHOW CcayHbl Solide, 0gHaKo Te >Xe MPUHLUMbI
OTHOCATCS K CayHaM BCeX pa3mMepos.
C60pKy cayHbl He06x04MMO NPOM3BOANTL BABOEM. MoTpebytoTcs

cnepylowne NHCTPYMEHTI:

apenb/wypynosepT

nuna

rso3aesabuBHoi nucToneT

pyneTka

CrMPTOBON YPOBEHb

HOX

NEeCTHMUBI
CnenyeT vMeTb B BMAY, YTO AEPEBO — 3TO HaTypasbHbIii
MaTepuan, KOTopbli MoxeT pa3byxaTb, faBaTb YycafKy Wau
KOpOBUTLCS B 3aBUCMMOCTUN OT BAAXHOCTU. Mo3ToMy npu cbopke
HEKOTOPbLIX AeTanein cayHbl MOXeT noTpeboBaTbCs NPUNOXKUTb
onpenesneHHyto cuny.
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dyHpaMeHT

B kayecTBe (pyHLaMEHTa MOXHO MCMOSb30BaTb NNBO BETOHHYIO
nauty, nnbo nopywky w3 yTpamboBaHHOro rpaBus. Ecam
MCNo/b3yeTCs rpaBuinHas noAyLlika, To Heo6X0AMMO YCTaHOBUTL
6eToHHble 670KM WAM NoAxXofslMe KaMHW Mo yrfiam W nog
OMOPHBIN BeHel, 4Tobbl 06ecnevnTb YCTONYNBOCTL KOHCTPYKLMN.
CM. pUCYHKMN (hyHOAMEHTa.

Mpun cbopke 0NOPHOro (HUXXHEro) BeHua HeobX04MMO BbIPOBHATb
6pycbs TaKk, 4TObbl BCE CTeHbl CTAaHOBUJIMCb BEPTUKAbHO.
XenaTesbHO NMPONAOXUTbL MOJIOCHI M30MPYIOLLEro MaTepuana Ha
BMTYMHON MAKN NNACTUKOBOW OCHOBE MexXAy BpyCbiMW HUXHErO
BeHUa 1 BETOHOM MM KaMHAMM, 4TOObI 3aLLMTUTL APEBECUHY OT
Baru.

B nosiax nomeLleHuns cayHbl 1 Teppachl UMeTCS 3a30pbl 5 MM.
Mpw 3aknafke dyHaameHTa ybeanTecb, YTO BOLa BbIXOAUT W3-
noA nona, n 4T0 MeCTO MNoA MOJOM LOCTYMHO ANS YACTKMU.



a Ennen asentamista

Helpottaaksesiasentamistasijoittele osat rakennusalueen
ymparille lahelle niita paikkoja mihin ne kuuluvat, jotta
ne ovat helposti saatavilla.

Kun lajittelet osia, tarkasta samalla lahetyslistasta, etta
kaikki tilaukseen kuuluvat osat ovat pakkauksessa.

Mikali pakkauksen mukana tulee erillisia piirrustuksia,
tulee niita ensisijaisesti noudattaa. Tama johtuu jatkuvasta
tuotekehityksesta.

@ Innan du bérjar montera

Monteringen underlattas om du forst placerar ut delarna
runt byggplatsen, sa att de ar latt atkomliga under
monteringsarbetet.

Nar du sorterar delarna, bor du bocka av dem pa listan.
Pa sa vis ser du vad de olika delarna ska anvandas till och
kontrollerar samtidigt att ingen del saknas.

Om separata ritningar levereras med férpackningen,
ska man i férsta hand félja dem. Detta beror pa att vi
kontinuerligt utvecklar vara produkter.

@ Before assembling

To make the assembly easier, place the parts around the
building area so that they are easy to get and all the parts
are next to the wall they will be placed to.

When sorting the parts, check the delivery content
list to get familiar with the parts and to verify that the
delivery has been complete.

If there is separate wall drawings supplied with the
package, these should be followed. This is due to on-
going product development.

@ Vor der Montage

Zur Vereinfachung der Montage sollten Sie die Teile so
auf der Baustelle anordnen, dass sie griffbereit sind
und sich alle Teile neben der Wand befinden, an der sie
bendtigt werden.

Beim Sortieren der Teile sollten Sie gleichzeitig die
Inhaltsliste der Lieferung tberpriifen, damit Sie sich mit
den Teilen vertraut machen und zugleich sicherstellen
kénnen, dass die Lieferung vollstandig ist.

Werden mit dem Paket separate Wandzeichnungen
mitgeliefert, miissen diese befolgt werden. Da wir
unsere Produkte stetig weiterentwickeln, kann es zu
Abweichungen kommen.

® Avant le montage

Pour faciliter le montage, positionnez les piéces autour
de la zone de construction pour qu'elles soient faciles a
saisir et que toutes les pieces se trouvent a proximité de
I’endroit ou elles seront placées.

En triant les piéces, vérifiez le bordereau d’expédition
afin de vous familiariser avec les pieces et de vous
assurer que la livraison est compléte.

Si des schémas sont fournis avec le package, conformez-
vous a ces derniers. Ceci est di au développement
constant des produits.

@ Mepepn cbopkomn

B uensix obneryeHus cbopku cnepyeT pa3noxuTs AeTanm BOKpYr
ByLyLiero CTpoeHns Tak, 4Tobel nx 6b110 yoobHO BpaTh, U 4TOOLI
BCE HeobxoAuMmble OeTann HaxoAuANCb BOAM3M TOW CTEHbI, K
KOTOPOW OHW ByAyT KPenuTbCS.

Mpwn copTupoBke feTanen cnepyeT OAHOBPEMEHHO CBEPATLCA
C OMWCaHMEM KOMMAEKTa MOCTaBKW, 4YTOObl 03HAaKOMUTLCHA C
Habopom feTanen, a TakXKe NPOBEPUTb KOMMNEKTHOCTb.

Ecnu oTaenbHble 4YepTeXu CTeH, MNPUIOXKEHHble K
KOMMNJEKTY, OT/IMYAIOTCA OT YepTeXXel CTeH, NPUBEeAEeHHbIX
B BaHHOM pPYKOBOACTBe, TO HeobxoauMo cnepoBaThb
oTAesIbHbIM 4YepTeXXaM CTeH. 3TO CBA3AaHO C MOCTOSAHHbLIM
pasBUTMEM U3penus.
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Q Lattioiden asentaminen

1. Tuvan ja saunatilan kehikot ja lattiat: Aseta lattian
palkit rakennusperustalle ohjeen alussa olevien pohja-
ja perustuskuvien mukaisesti. Liimaa saumat ja ruuvaa
kehikot yhteen 5 x 120 mm ruuveilla.

Aseta tuvan lattiavaneerit paikoilleen. Sovita
saunahuoneen vesikouru lattiapalkkien paalle ja pujota
ulkoseinasta lapi. Taman jalkeen voit asettaa sauna- ja
pukuhuoneen lattiavaneerit paikoilleen.

2. Terassin lattia: Aloita terassin lattian kasaaminen
asettamalla palkit paikoilleen ja ruuvaa yhteen (6 x 100
mm rst).

Seuraavaksi asenna pystytolppien (3 kpl) saatdjalat
palkkeihin kiinni (4,5 x 60 mm rst). Saatojalkojen paikat
on syvennetty.

Asenna terassin lattialaudat paikoilleen ja kiinnita ne
lattiapalkkeihin (4,5 x 60 mm rst).

@ Montering av golv

1. Bastukammarens och bastuutrymmets stommar
och golv: Placera golvbjdlkarna pa grunden som
illustrationerna i bdrjan av anvisningen visar. Limma
fogarna och skruva ihop stommarna med 5 x 120 mm:s
skruvar.

Montera bastukammarens  golvfaner. Montera
basturummets golvrdnna ovanpa golvbjalkarna sa att
den gar ut genom yttervaggen. Dérefter kan du montera
bastuns och omkladningsrummets golvfaner.

2. Terrassgolv: Nar du ska montera terrassgolvet, bérja
med att satta bjalkarna pa plats och skruva ihop (6 x 100
mm rostfritt stal).

Fast sedan stolparnas (3 st.) justerbara ben vid bjalkarna
(4,5 x 60 mm rostfritt stal). Det finns fordjupningar dar de
justerbara benen ska monteras.

Satt terrassens golvbrader pa plats och fast dem vid
golvbjalkarna (4,5 x 60 mm rostfritt stal).

@ Assembling the floors

1. Cabin and sauna room frames and floor coverings:
Place the floor beams on the foundation for the cabin
and the sauna room as shown in the beginning of this
manual in ground plan and foundation figures. Glue the
seams and screw parts together with screws 5 x 120 mm.

Insert the plywood floor coverings of the cabin. Place
the chute in the sauna room above the logs. After that you
can place the sauna room and dressing room plywood
floor coverings.

2. Terrace floor: Start assembling the terrace base frame

by placing the beams and screw together with 6 x 100 mm
stainless steel screws.

14

Next attach the adjustable feet to the beams (3 pcs) for
the upright bars with 4,5 x 60 mm stainless steel screws.
The spots for adjustable feet are deepened.

Start placing terrace floor boards and fasten them to
the beams and logs with 4,5 x 60 mm stainless steel
screws.

@ Montage der Boden

1. Rahmen und Bodenbeldge der Kabine und des
Saunaraums: Legen Sie die Bodenbalken auf dem
Fundament der Kabine und des Saunaraums auf, so wie
dies am Anfang dieses Handbuchs im Grundriss und in
den Fundament-Darstellungen angezeigt ist. Verleimen
Sie die Nahte und verschrauben Sie die Teile mit 5 x 120
mm Schrauben.

Setzen Sie die Sperrholz-Bodenbelage der Kabine
ein. Platzieren Sie die Rinne im Saunaraum Uber dem
Rundholz. Danach kénnen Sie die Sperrholz-Bodenbeléage
des Sauna- und Umkleideraums einsetzen.

2. Terrassenboden: Beginnen Sie mit der Montage
des Grundrahmens der Terrasse, indem Sie die Balken
auflegen und mit 6 x 100 mm Schrauben aus rostfreiem
Stahl verschrauben.

Danach verbinden Sie die einstellbaren FliRe mit den
Balken (3 Stiick), die fiir die vertikalen Balken vorgesehen
sind mit 4,5 x 60 mm Schrauben aus rostfreiem Stahl. Die
Stellen fiir die einstellbaren Flil3e sind vertieft.

Legen Sie die Terrassendielen auf und befestigen Sie
sie an den Balken und dem Rundholz mit 4,5 x 60 mm
Schrauben aus rostfreiem Stahl.

® Montage des sols

1. Cadres de la cabine, du sauna et revétements de sol :
Placez les solives de plancher sur la fondation de la cabine
et du sauna, tel qu’indiqué au début de ce manuel sur le
plan de base et les illustrations relatives aux fondations.
Collez ensemble les solives et les éléments a I'aide de vis
de 5 x 120 mm.

Insérez les revétements de sol en contreplaqué de la
cabine. Placez la glissiére dans le sauna, au-dessus des
madriers. Ensuite, vous pouvez placer les revétements de
sol en contreplaqué du sauna et du vestiaire.

2. Terrasse: Commencez par monter le cadre de la base
de la terrasse en plagant les solives et vissez-les ensemble
a l'aide de vis en acier inoxydable de 6 x 100 mm.

Ensuite, fixez les pieds réglables sur les solives (3
pcs) pour les barres verticales a I'aide de vis en acier
inoxydable de 4,5 x 60 mm. Les points correspondant aux
pieds réglables sont plus profonds.

Commencez par placer les planches de sol de la terrasse
et attachez-les sur les solives et les madriers a I'aide de vis
en acier inoxydable de 4,5 x 60 mm.



@ Cbopka nonos

1. OcHoBaHMe nosna KabuHbl M cayHbl M HacTUA nona:
PaznoxnTe naru pns nona Ha yHaameHTe KabuHbl U cayHbl,
KaK MoKa3aHO B Hayasie 3TOro PyKoBOACTBa (CM. MnaH 3Taxa u
PUCYHKN dyHAaMeHTa). MpoknenTe WBbLI U CKpenuTe fetanm C
NoMoLLbIO WYpyrnos 5 x 120 mMmM.

BcTaBbTe (aHepHbIi HacTun nona KabuHbl. YcTaHoBUTE
JIOTOK B MOMeLLeHnn cayHbl Hah 6pycbamu. Mocne 3Toro MoXHo
NPUCTYNUTb K YyCTaHOBKe haHepHOro HacTuNa nona ANns cayHbl 1
pa3feBasnku.

2. Mon Teppackl: HauymHainTe cOOpPKYy OCHOBaHUA Teppachl,
Pa3n10>XWB 1 CKPENWB Naru ¢ MOMOLLbIO LLYPYMOB U3 HEpXKaBetoLLen
cTanu 6 x 100.

3aTeM NpuKpenuTe peryampyemMsle HOXKW K faram (3 wT.) ans
BEPTVKabHbIX BPyCbeB C MOMOLLLIO LYPYMNOB U3 HepXXaBetoLen
cTanm 4,5 x 60 MM. To4KM ANA PEryanpyembiX HOXXEK yriybneHbl.

HaunHanTe yknafKy [OCOK mosia Teppachl U NpUKpenuTe nx K
naram v 6pycbaM C NOMOLLbBIO LLYPYMOB M3 HEpXXaBeoLLe cTanu
4,5 x 60 MMm.
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Q Ulkoseinien rakentaminen

3. Takaosan seinien asentaminen: Aloita seinien
asentaminen takaa. Asettele hirret paikoilleen yksi kerros
kerrallaan. Aseta vaarnatapit reikiin. Laita liimamassaa
pystysaumoihin ja kiinnita nurkista 5 x 120 mm ruuveilla.

4. Etuosan seinien asentaminen: Aseta ikkunat paikoilleen,
laita liimamassaa valiin ja ruuvaa toisiinsa kiinni (3,5 x 20
mm, porakarki). Ikkunoita ja ovia ei kiinniteta rakenteisiin
puun eldmisen vuoksi. Rakenna ikkunoiden viereen
etunurkka seinadhirsistd. Etene jalleen kerroksittain ja
kiinnita hirret kuten edella.

Aseta pukuhuoneen ulko-ovi paikoilleen ja kasaa
seinahirret sen molemmille puolille.

Aseta tuvan oven viereiset ikkunat paikoilleen, nosta
ovi valiin, liimaa ja ruuvaa kiinni toisiinsa. Sen jalkeen
aseta jokaiselle seinéalle ylimmat seinahirret.

@ Montering av yttervdaggarna

3. Montering av den bakre delens véaggar: Borja
monteringen av vaggarna fran baksidan. Satt stockarna
pa plats, ett lager i taget. Placera dymlingar i halen. Satt
klistermassa i de vertikala fogarna och fast i hérnen med
5 x 120 mm:s skruvar.

4. Montering av den framre delens vaggar: Satt fonstren
pa plats, satt klistermassa emellan och skruva ihop dem
(3,6 x 20 mm, borrspets). Fonster och dérrar fasts inte i
konstruktionerna eftersom tra ar ett levande material.
Bygg det framre hornet av vaggstockar intill dem. Bygg
ett lager i taget och fast stockarna sdsom ovan.

Montera omkladningsrummets ytterddrr pa sin plats
och stapla vaggstockar pa bada sidorna om den.

Montera fonstren bredvid bastukammarens dorr pa
sina platser, placera dérren mitt emellan dem, limma
och skruva ihop delarna. Montera sedan de Oversta
vaggstockarna pa alla vaggar.

@ Building the outer walls

3. Assembling rear walls: Start assembling from the
back. Assemble the timbers one layer at a time. Insert
dowels to the holes. Put the adhesive mass to ends of
the timbers and attach from the corners with screws 5 x
120 mm.

4. Assembling front walls: Place windows, put adhesive
mass between them and screw windows together (3,5 x
20 mm drill head). Do not fix windows and doors to the
structure, because of the wood formations. Assemble
timbers for the front corner. Again proceed layer by layer
and screw timbers together as described above.

Place the dressing room door and assemble timbers to
the last corner and to the other side of the door.

Place the windows and cabin door between them, put
adhesive mass and screw together. Then assemble the
top timbers for each wall.

@ Errichtung der AuRenwénde

3. Montage der Riickwande: Beginnen Sie mit der
Montage von hinten. Montieren Sie das Holz Schicht
fir Schicht. Diibel in die Locher einsetzen. Tragen Sie an
den Holzenden Klebmasse auf und verbinden Sie die
Schichten von den Ecken aus mit 5 x 120 mm Schrauben.

4. Montage der Frontwande: Setzen Sie die Fenster
ein, tragen Sie zwischen ihnen Klebmasse auf und
verschrauben die Fenster miteinander (3,56 x 20 mm
Bohrkopf). Fenster undTiiren nicht an der Struktur fixieren,
wegen der Holz-Transformationen. Holz fiir die vordere
Ecke montieren. Wiederum Schicht fiir Schicht auftragen
und wie oben beschrieben verschrauben.

Tir des Umkleideraums einsetzen und das Holz mit der
letzten Ecke und der anderen Seite derTir verbinden.

Fenster und dazwischenliegende Kabinentur einsetzen,
Klebmasse auftragen und verschrauben. Danach das
obere Holzelement jeder Wand aufsetzen und montieren.

® Mise en place des parois externes

3. Montage des parois arriéres : Commencez le montage
par l'arriere. Montez les lattes une couche apres l'autre.
Insérer les goujons dans les trous. Posez de la masse
adhésive aux extrémités des lattes et fixez-les dans les
angles a I'aide de vis de 5 x 120 mm.

4. Montage des parois avant: Placez les fenétres, posez
de la masse adhésive entre elles et vissez les fenétres
ensemble (téte de pergcage 3,5 x 20 mm). Ne pas fixer
les fenétres et les portes a la structure, en raison des
déformations du bois. Montez les lattes de I'angle de la
facade. Procédez a nouveau couche par couche et vissez
les lattes ensemble, tel que décrit ci-dessus.

Placez la porte du vestiaire et montez les lattes situées
en angle et de I'autre c6té de la porte.

Posez les fenétres et la porte, fixez-les a l'aide de
masse adhésive et vissez-les ensemble. Ensuite, montez-
les lattes supérieures pour chaque paroi.

@ MocTpoika HapPY>XHbIX CTEH

3. Cbopka 3apHux cTeH: HaymHaiTe cbOpKy C 3afHEN 4acTu.
CobepnTte Opycku MOCNONHO. BcTaBbTe WTLIpM B OTBEPCTUS.
HaHecuTe kneikylo Maccy Ha TopLbl BPYCKOB 1 CKpenuTe yribl C
NMOMOLLbIO LWYpPYnoB 5 x 120 mMmM.

4. CbopKa nepefHUX CTeH: YCTaHOBNTE OKHa, HAHECUTE KNENKyIo
Maccy Mexay HuMu u ckpenute (ceepno 3,5 x 20 Mm). He kpenuTte
OKHa W ABepu K KOHCTPYKUWK, T.K. AepeBo TpaHchopMumpyeTca.
CobepuTe Bpyckn ons nepepHero yria. PasnoxwTte u ckpenute
6pyCKM NOCONHO, KaK OMMNCaHo BbILLe.

YcTaHOBMTE pABepb pa3feBankun u cobepute Opyckum pns
nocsegHero yrna v obpaTHON CTOPOHbI ABEPW.

YCcTaHOBWTE OKHa W ABepb KabuHbl MexAy HWMW, HaHecuTe
KNEeNKyl Maccy M ckpenuTe. 3aTeM cobepuTe BepxHue Bpyckun
0151 KaXXO0W CTEHbI.
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Q Viliseinien rakentaminen

5. Ensimmainen viliseind: Aloita tuvan ja saunatilojen
valisesta seinasta. Aseta metallikiskot seinille ja ruuvaa
kiinni 4,2 x 19 mm ruuveilla. Varmista, ettéa kiskot ovat
suorassa.

Vinkki: Ensin asenna alempi osa kiskosta ja kasaa
siihen 3 seinahirttd. Sen jalkeen asenna ylempi osa
kiskosta ja kasaa loput seinahirret. Hirret taytyy ruuvata
metallikiskoihin kiinni. Aseta ruuvit aina keskelle kiskossa
olevaa reikaa, nain sailyy mahdollinen hirren elamisvara.

Kasaa 2-3 seinahirttéd toiselle sivulle. Aseta DUO-
lasiseind seindn keskelle ja kasaa seindhirsid myds
toiselle puolelle lasiseinaa. Kasaa loput seinahirret.

6. Toinen viliseina: Saunan ja pukuhuoneen valinen seina
asennetaan samalla tavalla kuin ensimmainen valiseina,
paitsi seinan kasaus aloitetaan lasiovesta.

@ Montering av mellanvdggarna

5. Den forsta mellanvdggen: Bodrja med véaggen
mellan bastuutrymmena och bastukammaren. Placera
metallskenorna pa vaggen och skruva fast dem med 4,2
x 19 mm:s skruvar. Kontrollera att skenorna ar raka.

Tips: Montera forst den nedre delen av skenorna och
stapla upp tre vaggstockar. Montera sedan den 6vre delen
av skenorna och stapla upp resten av vaggstockarna.
Stockarna maste skruvas fast i metallskenorna. Satt alltid
skruvarna mitt i halen i skenorna, sa att stockarna kan
rora sig vid behov.

Stapla 2-3 vaggstockar pa den andra sidan. Montera
DUO-glasvaggen mitt i vaggen och stapla vaggstockar
aven pa den andra sidan om glasvaggen. Stapla upp
resten av vaggstockarna.

6. Den andra mellanvaggen: Mellanvaggen mellan bastun
och omkladningsrummet monteras pa samma satt som
den forsta mellanvaggen, férutom att man bdrjar vid
glasdorren.

@ Building the partition walls

5. First partition wall: Start with the wall between sauna
room and cabin. Place the metal rails to the walls and
fasten them with screws 4,2 x 19 mm. Make sure that the
rails are straight.

Tip: First assemble only the lower part of the rail and
pile 3 timbers next to it. After that assemble the upper
part of the rail and pile rest of the timbers. Attach timbers
to the rails with screws. Always place screws in the
center of the holes in the rail, that the timber can deform.

Assemble 2-3 timbers to the other side. Insert DUO
glass wall to the center and place the timbers to the other
side of the glass wall too. Build rest of the wall.

6. Second partition wall: Do the same assembly for the

partition wall and glass door between sauna and dressing
room, except start assembly from the glass door.
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@ Errichtung der Trennwénde

5. Erste Trennwand: Beginnen Sie mit derWand zwischen
dem Saunaraum und der Kabine. Metallschienen auf
den Wanden aufsetzen und mit 4,2 x 19 mm Schrauben
befestigen. Sicherstellen, dass die Schienen gerade
verlaufen.

Tipp: Erst den unteren Teil der Schiene montieren und
die 3 angrenzenden Holzelemente auftragen. Montieren
Sie danach den oberenTeil der Schiene und tragen Sie die
restlichen Holzelemente auf. Verbinden Sie das Holz mit
Schrauben an den Schienen. Setzen Sie die Schrauben
stets mittig in den Lochern in der Schiene ein, damit sich
das Holz verformen kann.

Montieren Sie 2-3 Holzelemente auf der anderen
Seite. Setzen Sie in der Mitte die DUO-Glaswand ein und
montieren Sie auf auch auf der anderen Seite der Glaswand
Holzelemente. Bauen Sie den Rest der Wand auf.

6. Zweite Trennwand: Wiederholen Sie dieselbe
Montage fiir dieTrennwand und die Glastlr zwischen der
Sauna und dem Umkleideraum, beginnen Sie jedoch mit
der Glastdr.

@ Mise en place des parois de séparation

5. Premiére paroi de séparation: Commencez par la paroi
entre le sauna et la cabine. Placez les rails en métal sur
les parois et serrez-les a I'aide de vis de 4,2 x 19 mm.
Assurez-vous que les rails sont droits.

Astuce : Tout d'abord, montez la partie inférieure du
rail et empilez 3 lattes a coOté. Puis, montez la partie
supérieure du rail et empilez le reste des lattes. Fixez les
lattes sur les rails a I'aide de vis. Placez toujours des vis
au centre des orifices dans le rail, que la latte risque de
déformer.

Montez 2-3 lattes de I'autre co6té. Insérez une paroi en
verre DUO au centre et placez également les lattes de
I'autre coté de la paroi en verre. Mettez en place le reste
de la paroi.

6. Seconde paroi de séparation: Effectuez le méme
montage pour la paroi de séparation et la porte en verre
entre le sauna et le vestiaire, en commencant cette fois le
montage par la porte en verre.

@ MocTpoika neperoponok

5. MepBas neperopopaka: HaunHanTe MOHTaX CO CTEHbI MEXIY
noMeLleHNeM cayHbl W KabuHOW. 3akpenuTe MeTannMyeckme
PenKn Ha CTeHax C NoMoLLbio Wwypynos 4,2 x 19 mM. Ybeautecs,
4TO pefiky POBHbIE U NPsAMBbIE,

CoseT: CHavana cobupanTe TONbKO HUXKHIOWO 4acTb Peikn u
ynoxute 3 bpycka psagom C Hel. Mocie 3Toro npucTynante K
cObopke BepxHel 4acTu perku U ynoxute ocTalbHble 6pycKu.
3akpenmTe 6pyckM Ha perkax C MOMOLLbK LWypynos. Bcerga
pa3sMellanTe LWypynbl NO LEHTPY OTBEPCTUA B peiike, 4TOObI
nuaomMaTepuan Mor edopMnpoBaThCS.

YcTaHoBnTe 2-3 Opycka C obpaTHOM CTOpOHbI. BcTaBbTe
CTEKNSAHHYI0 CTeHKy DUO nocepeguHe u ynoxuTe 6pyckm ¢
06paTHON CTOPOHbI CTekNa. [JOCTPOMTE 0CTalbHY0 HYaCTb CTEHBI.

6. BTtopas neperopopka: [pojenaiTe Te e npoueaypsbl
cOOpKU Meperopofiky M CTEKNSHHON [BEpU MexAy CayHOn wu
pa3feBasikoi, TOJMbKO B 3TOM CJiydae HayvmHanTe CHOpPKY co
CTEKNSIHHOW ABEpMW.
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@ Terassin rakentaminen

7. Nurkkalaudat: Ruuvaa nurkkalautoihin liukuraudat,
sekd mitoita kiinnitysruuvit seinaan. Asenna
nurkkalaudat alapaastaan kiinnitysruuveihin ja ruuvaa
kiinni ylapaastaan sisapuolelta 5 x 80 mm ruuveilla.

8. Pilarit: Ruuvaa metalliset laatat pilareiden pohjiin ja
aseta pilarit saatojalkoihin. Aseta ylapalkki pilareiden
paalle ja ruuvaa 5 x 120 mm ruuveilla.

@ Montering av terrassen

7. Hornskivor: Skruva fast glidreglar pa hornskivorna
och mat ut var fastskruvarna ska sitta i vaggen. Montera
den nedre danden av hornskivorna med fastskruvarna och
skruva fast den 6vre anden fran insidan med 5 x 80 mm:s
skruvar.

8. Pelare: Skruva fast metallplattorna under pelarna och
montera pelarna pa de justerbara benen. Placera den
ovre bjalken ovanpa pelarna och skruva fast den med 5 x
120 mm:s skruvar.

@ Building the terrace

7. Corner boards: Screw slide clamps to the corner
boards and attach bracket screws to the wall. Assemble
corner boards from bottom to the bracket screws. Screw
the top from inside with screws 5 x 80 mm.

8. Pillars: Screw metal plates below the pillars and place
pillars in to adjustable legs. Place the upper board above
the pillars and fasten with screws 5 x 120 mm.

@ Bau der Terrasse

7. Eckplatten: Schieberschellen mit den Eckplatten
verschrauben und mit Schrauben an derWand befestigen.
Eckplatten am Boden verschrauben. Spitze von innen mit
5 x 80 mm Schrauben befestigen.

8. Pfeiler: Metallplatten unter den Pfeilern verschrauben
und die Pfeiler in die einstellbaren Flil3e einsetzen. Obere
Platte Uber den Pfeilern aufsetzen und mit 5 x 120 mm
Schrauben befestigen.

® Mise en place de la terrasse

7. Planches d’angle: Vissez les pinces latérales sur les
planches d’angle et fixez les vis de support sur la paroi.
Montez les planches d'angle par le bas sur les vis de
support. Vissez la partie supérieure par I'intérieur a I'aide
de vis de 5 x 80 mm.

8. Montants: Vissez les plaques en métal sous les
montants et placez les montants dans les pieds réglables.
Placez la planche supérieure au-dessus des montants et
serrez-la a I'aide de vis de 5 x 120 mm.

@ MocTpoiika Teppachl

7. Yrnosble BOCKK: 3aKpenuTe NoABMXHbIE 3aXKMbl Ha Y 10BbIX
[lOCKax W BKpYTUTE LWYpynbl KPOHLWTeNHa B cTeHy. Cobepute
yrnoBble AOCKW, HayvHas C HW3a M OO LYPYMNoOB KPOHLUTENHa.
3aKpenuTe BepXHI0 YacTb U3HYTPU C MOMOLLbIO LWYypynoB 5 x 80
MM.

8. CTOMKM: 3aKpennTe MeTa/sIn4yeckne NaacTuHbI NoL CToMKamu
W MOMeCTUTe CTOMKM B peryavmpyemble Onopbl. YCTaHOBUTE
BEPXHIOK JOCKY Hal CTONKaMM 1 3aKpenuTe C MOMOLLbIO LIYpPYMnoB
5x 120 mm.
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Q Katon asentaminen

9. Katon rakenteet: Aloita katto-orsien asentaminen
saunatiloista ja etene kohti tupaa ja terassia. Ole
varovainen, orret ovat painavial Kun orret ovat
paikoillaan, kiinnitd ne kulmaraudoilla terassin palkkiin.

Jarjestele kattorimat paikoilleen (huomioi savupiipun
vaatima suojaetaisyys) ja kiinnita raystaspalikat etuosaan
5 x 120 ruuveilla. Ruuvaa rimat kiinni orsiin 5 x 120 mm
ruuveilla. Kiinnita takaosan rasytaspalikat.

Katkaise otsalaudat sopivaan mittaan ja kiinnitd ne
naulaamalla rakennuksen joka sivulle.

Lado ponttilaudat katolle ja naulaa rimoihin kiinni.
Vesikate (ei kuulu vakiotoimitukseen) asennetaan
valmistajan ohjeiden mukaan.

@ Montering av tak

9. Takkonstruktioner: Borja placera ut takbjalkarna
i bastudelen och fortsdtt mot bastukammaren och
terrassen. Var forsiktig, bjalkarna ar tunga! Nar bjalkarna
ar pa plats, fast dem vid terrassens bjalke med vinkeljarn.

Placera ut takribborna (observera sakerhetsavstandet
till skorstenen) och fast takfotsdelarna vid den framre
delen med 5 x 120 mm:s skruvar. Skruva fast ribborna vid
takbjalkarna med 5 x 120 mm:s skruvar. Fast den bakre
delens takfotsdelar.

Kapa frontpanelerna till lamplig langs och fast dem
med spikar pa byggnadens alla sidor.

Placera ut spontbrdaderna pa taken och spika fast dem
vid ribborna.

Yttertak (ingéar inte i standardleveransen) monteras enligt
tillverkarens anvisningar.

@ Assembly of the roof

9. Roof structure: Start placing roof rafters from sauna
room and then to the cabin and terrace. Be careful, roof
rafters are very heavy! When the roof rafters are in place
attach them to the terrace pillars with angle brackets.

Start arrange roof beams (pay attention to the required
safety distances for the chimney) and attach the eaves
blocks to the front with screws 5 x 120 mm. Attach beams
to the rafters with screws 5 x120 mm. Attach eaves blocks
to the back.

Chop the fascia boards to the appropriate length and
attach them to the each side of the building with nails.

Place tongue and groove boards to the roof and attach
them to the beams with nails.

Roofing (it's not part of the standard delivery) must be
installed according the manufacturer’s instructions.
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@ Montage des Dachs

9. Dachkonstruktion: Beginnen Sie mit dem Aufsetzen
der Dachsparren vom Saunaraum aus in Richtung
Kabine und Terrasse. Gehen Sie vorsichtig vor, die
Dachsparren sind sehr schwer! Nach dem Aufsetzen der
Dachsparren missen diese mit Winkelhalterungen an
denTerrassenpfeilern verbunden werden.

Beginnen Sie mit der Montage der Dachbalken (achten
Sie hierbei auf die Sicherheitsabstdnde zum Schornstein)
und verbinden Sie die Dachtraufenbldocke mit 5 x 120 mm
Schrauben mit der Front. Verbinden Sie die Balken mit
den Sparren mit 5 x 120 mm Schrauben. Verbinden Sie
die Traufenbl6cke mit der Riickseite.

Kirzen Sie die Sparrenabdeckungen auf die geeignete
Lange und verbinden Sie sie an allen Seiten des
Gebaudes mit Nageln.

Setzen Sie die Spundplatten auf dem Dach auf und
befestigen Sie sie mit Nageln an den Balken.

Die Dacheindeckung (nicht im standardmé&Rigen
Lieferumfang enthalten) muss laut den Instruktionen des
Herstellers installiert werden.

® Montage du toit

9. Structure du toit: Commencez par placer des chevrons
de toit sur le sauna, puis sur la cabine et la terrasse.
Attention, les chevrons de toit sont trés lourds ! Une fois
les chevrons de toit en place, fixez-les sur les montants
de terrasse a I'aide de supports d’angle.

Commencez par disposer des solives de toit (prétez
attention aux distances de sécurité requises pour la
cheminée) et fixez les coyaux a I'avant a I'aide de vis de
5 x 120 mm. Fixez les solives aux chevrons a |'aide de vis
de 5 x120 mm. Fixez les coyaux a l'arriére.

Biseautez les bordures d’avant-toit a la longueur
appropriée et fixez-les sur chaque c6té de la structure a
I'aide de clous.

Placez des planches a rainure et languette sur le toit et
fixez-les aux solives a I'aide de clous.

La toiture (ne fait pas partie de la livraison standard) doit
étre installée conformément aux instructions du fabricant.

@ COopka Kpbilun

9. Kapkac kpbiwu: HaunHanTe c6opKy € yCTaHOBKM CTPONUIbHBIX
HOM ONA MOMELLEHNA CayHbl, a 3aTeM ANs KabuHbl U Teppachl.
ByabTe OCTOPOXHblI - CTPOMWIbHLIE HOTW OYEHb TsXKesble!
Korpa cTponunbHble Horv 6yAyT yCTaHOBJIEHbI, 3aKpenuTe nx Ha
CTOMKax Teppachl C MOMOLLbIO YT 10BbIX KPOHLUTENHOB.

PasmecTnTe KpoBenbHble 6anku (cobniopante Tpebyemoe
6esonacHoe paccTosHWe [ANf  AbIMOX04a) W npukpenuTe
KapHU3Hble 6710KM K hacagy C nomoulbio WwypynoB 5 x 120 mm.
MpukpenuTe 6ankun K CTPOMMIIbHBIM HOraM C MOMOLLIbIO LLYPYNOB 5
x 120 MM. MpukpennTe KapHU3Hble BNOKK K 3afHEN CTeHe.

ObpexbTe fockn pusa L0 HeoOXOAUMOW ANVHLI 1 NpubenTe
NX FBO34AMU C KaXKA0MN CTOPOHbI 34aHMNS.

YCTaHOBMTE LUNYHTOBAHHbIE [OCKW Ha KpbilWy W npubenTe nx
reo3asmu K bankam.

KpoBna (He BxogMT B CTaHOAPTHbIA KOMMJIEKT NOCTaBKM)
yCTaHaB/IMBAETCA B COOTBETCTBUM C UHCTPYKLMAMM NPON3BOJMTEN .
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