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Apsveicam ar lielisku izveli! ,Harvia” saunas krasns
darbojas vislabak un kalpo Jums visilgak, ja ta tiek
izmantota un uzturéta saskana ar So lietoSanas pa-
macibu.

Pirms krasns uzstadiSanas vai izmantosanas rupigi
izlasiet lietoSanas pamacibu. Saglabajiet So lieto-
Sanas pamacibu, lai nepiecieSamibas gadijuma taja
varéetu ieskatities.
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Dékojame Jums, kad pasirinkote musy gaminij ! ,Har-
via“ saunos krosnelé veikia nepriekaistingai ir labai
ilga laika, kai ji naudojama ir priziurima pagal Sia
instrukcija.

Pries irengdami arba naudodami krosnele, jdémiai
perskaitykite Sia instrukcija. Ja saugokite, kad galé-
tumete pasinaudoti ir ateityje.
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M1 20 Pro 20 ES Pro 20 Boiler Classic 140 | Classic 220 | Premium
WKM11 WK200 WK200ES WK200B WKC140 WKC220 WK200S
M2 20 Duo 20ESProS |20 SL Classic 220 Premium VS
WKM2 WK200SLUX | WK200ESST | WK200SL Duo WK200SS
M3 20 RS Pro 20 SL Boiler WKC220LUX
WKM3 WK200RS WK200BSL
M3 SL 20 LS Pro
WKM3SL | WK200LS
Karsetavas lielums (m?) 6-13 8-20 8-20 8-20 6-13 8-20 8-20
Saunos taris (m3)
NepiecieSama temperatiras klase
skursteni
= ) . T600 T600 T600 T600 T600 T600 T600
Dimtraukio atsparumo temperatarai
kategorija
savienojuma atveres diametrs (mm) 115 115 115 115 15 115 15
Prijungimo angos skersmuo (mm)
Akmenu daudzums (max. kg) 40
Akmeny Kiekis (max. kg) 30 40 40 40 40 50 (Duo) 40
Akmenu lielums (cm) . . . . . . .
Akmeny dydis (cm) ?10-15 ?10-15 ?10-15 ?10-15 ?10-15 ?10-15 ?10-15
s e lmow | |mEmew e e s
65 (RS/LS Pro) 75 (BSL) 54 (SL) 80 (Duo) 70 (VS)
Platums (mm) 430 445
Plotis (mm) 390 580 (RS/LS 430 430 445 475
P 590 (VS)
ro)
DaZI!:;?rfétlrﬁusn(r:*er:)nas ameras 430 510 650 510 470 515 530
pagarinaj o +210(SL) | +280 (Duo) +210 (SL/BSL) |+210 (SL) | +280 (Duo)
Gylis + pakuros ilginamoji dalis (mm)
Augstums + reguléjamas kajinas (mm) |715 760 760 760 770 800 780
Aukstis + reguliuojamos kojelés (mm) - + 0-30 +0-30 +0-30 +0-30 +0-30 +0-30
Kurinasanas kameras vaka biezums
(mm) 5 10 10 10 5 10 10
Pakuros virsutinés plokstés storis (mm)
Maks!malals malkas garums (cm) 35 39 39 39 35 39 39
Maksimalus pliausky ilgis (cm)
Malkas diametrs (cm) 8-15 8-15 8-15 8-15 8-15 8-15 8-15
Pliauskos skersmuo (cm)
Udens tvertnes ietilpiba (1) _ - 20 _ _ -
Vandens talpyklos taris (1) 30 (RS/LS Pro) 30 (VS)
Linear 22 ES | Linear 16 |Linear 22 |Linear 22 RS| 26 Pro | 36 WK360 Classic | Linear 28
WK220CES |WK160C |WK200C |WK220CRS |WK260 |36 Duo 280 WK280C
22ES S 16 WK160 | 22 WK220{ 22 RS S WK360SLUX | WKC280
WK220SES 228 WK220SRS
WK220S |Linear 22 LS
WK220CLS
22LS S
WK220SLS
a i 3
Karsetavas lielums (m?) 8-22 6-16 8-20 8-22 10-26 |14-36 10-26 | 10-28
Saunos taris (m3)
NepiecieSama temperatiras klase skurstent
Dumtraukio atsparumo temperatirai T600 T600 T600 T600 T600 T600 T600 T600
kategorija
Savienojuma atveres diametrs (mm) 115 115 115 115 115 115 115 115
Prijungimo angos skersmuo (mm)
Akmenu daudzums (max. kg) 40 36 40 40 50 60 60 50
Akmeny kiekis (max. kg)
Akmenu lielums (cm) . _ . . _ . . .
Akmeny dydis (cm) ?10-15 @10-15 @10-15 @10-15 ?10-15 | @10-15 @10-15 |@10-15
Svars (kg) 70
Masé (kg) 72 46 60 64 65 80 (Duo) 70 68
Platums (mm) 450 420 430 550 430  |510 475 450
Plotis (mm)
Dzilums + kurinaSanas kameras pagarinajums 510
(mm) 675 450 485 510 510 + 280 (Duo) 515 510
Gylis + pakuros ilginamoji dalis (mm)
Augstums + reguléjamas kajinas (mm) 770 735 755 770 810 810 850 850
Aukstis + reguliuojamos kojelés (mm) +0-30 - +0-30 +0-30 +0-30 |+0-30 +0-30 |+0-30
Kurlnasan_a§ kameras vgﬂ<_a blez_ums (mm) 10 5 10 10 6 6 6 6
Pakuros virsutinés plokstés storis (mm)
Maks!malals rr]alkas garums (cm) 39 35 39 39 39 39 39 39
Maksimalus pliausky ilgis (cm)
Malkas diametrs (cm) 8-15 8-15 8-15 8-15 8-15 [8-15 815  [8-15
Pliauskos skersmuo (cm)
Udens tvertnes ietilpiba (1) 30 _ _ 30 B _ _ _
Vandens talpyklos taris (1)

1. tabula Tehniskie dati

1 lentelé Techniniai duomenys




Ekspluatacijas ipasibu deklaracija
Efektyvumo deklaracija

Pielietojums
Paskirtis

Paredzéta lietosana: tvaika pirtim ar vairakam kurtuvém, kuras paredzéts
izmantot masivkoksnes kurinamo.
Testinio kirenimo saunos krosnelés, kirenamos mediena

Produkts atbilst $adiem standartiem
Gaminnys atitinka Siuos standartus

Produkti tiek parbauditi saskana ar metodém, kas aprakstitas standarta EN
15821:2010
Gaminiai iSbandyti pagal standarto EN 15821:2010 metodika

Unikals izstradajuma tipa identifikacijas numurs:

Notifikuotoji jstaiga (numeris)

VTT, PL 1000, 02044 VTT, Finland (0809)

Harvia Oy

PL 12

40951 Muurame
Finland

16

EN 15821:2010

DoP02M3 | DoP16Linear16 | DoP15Linear22| DoP0120Pro DoP0726Pro| DoP0836 DoP19Linear28
M1 Linear 16 Linear 22 20 Pro WK200 26 Pro 36 WK360 Linear 28
WKM11 WK160C WK200C 20 ES Pro WK200ES | WK260 36 Duo WK280C
M2 16 WK160 22 WK220 20ES Pro S Classic 280 | WK360SLUX
WKM2 22 S WK220S | WK200ESST WKC280
M3 Linear 22 ES 20 RS Pro WK200RS
M3 SL 22ES § 20 Boiler WK200B
WKM3SL WK220SES 20 SL WK200SL
Classic Li 22 RS 20 SL Boiler
140 v:/nlfzazr oGRS | WK200BSL
Ek o e e - .| WKC140 20 Duo WK200SLUX
spluatacijas ipasibu deklaracija - Galvenie 22 RS S Classic 220 WKC220
parametri ) o WK220SRS Classic 220 Duo
Deklaruojamos savybés - Pagrindiniai Linear 22 LS | \WKC220LUX
rodikliai WK220CLS | Premium WK200S
2218 S Premium VS
WK220SLS WK200SS
Degmaterials Koks Koks Koks Koks Koks Koks Koks
Kuras Malkos Malkos Malkos Malkos Malkos Malkos Malkos
Ugunsdrosiba
(pie iekurinasanas, risks blakusesosiem
priekSmetiem) p p p p p p p
PrieSgaisriné sauga
(pradzia, pavojus gretimiems elementams)
- drosi attalumi Iidz viegli uzliesmojosiem
materialiem »3.1.3. »3.1.3. $3.1.3. »3.1.3. »3.1.3. P3.1.3. »3.1.3.
- saugus atstumas iki degiy medziagy
Viegli uzliesmojosu produktu izdalisanas
Degiujy medziagy isskyrimas P P P P P P P
Virsmas temperatura
Pavirsiaus temperattra p p P p P P p
Bistamu vielu izdalidanas NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Pavojingy medziagy isskyrimas
AttiriSanas spéja
Valomumas P P P P P P p
Dumgazes temperatira® 374°C  |416°C 506 °C 403 °C 422°C 453 °C 409 °C
DUmy temperatara*
Mehaniska pretestiba
Mechaninis atsparumas p p P p P P p
Pirts telpas sildisanas jauda 165kW | 179 kW 26,1 kW 24,1 kW 26,6kW | 31kwW 22 kW
Saunos kaitinimo galia
e p p p
- tvana gazes izdalisanas pie 13 % O. 2 | P (7457 mg/ p p (8710 mg/
- anglies monoksido iSmetimas prie 3% o, gl)tlﬁ mg/| p (8541 mg/m?) m?) (9782 mg/m?) S](B))O% mg/ 213)256 mg/ m?)
- tvana gazes izdalisanas (%) pie 13 % O p o o o o o o
- anglies monoksido iSmetimas (%) prie 132% 0, (0,65 %) P (0,68 %) P (0,60 %) P (0,78 %) p(0.8%) p(0.9%) P (0.7 %)
- kOpéjé jaUda 0, [} 0, 0, 0, 0, o,
- bendrasis naudingumo koeficientas p(69%) |p(661%) P (62,3 %) p (68 %) P (67 %) P (66 %) P (69 %)
- dimvada vilkme*
- trauka damtraukyje* 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa
- uzliesmosanas spéja
- uzdegimo (pradiné) jkrova 27kg 3.5kg 3,5 kg 3,0 kg 5 kg 6,4 kg 4,0 kg
- degvielas uzpildes apjoms
- Kartotiné kuro jkrova 3,2 kg 4,0 kg 5,6 kg 4,5 kg 5,5 kg 72 kg 6,5 kg
- sprauga pelnu kastei (péc aizdegSanas fazes)
- pravertos peleny dézés tarpas (po uzkirimo| 10 mm 20 mm 30 mm 20 mm 38 mm 50 mm 45 mm
fazés)
Izturigums
Patvarumas p p p p p p p
DUmgazes masas plusma*
Dimy mases tekme* 14,5 g/s 15,9 g/s 22,7 g/s 19,6 g/s 21,1 9g/s 23,5 g/s 16,6 g/s
* Krasns durvis aizvértas/Krosnelés durys uzdarytos 2. tabula
p Ir/Atitinka 2.Ientelé

NPD Efektivitate nav noteikta/Poveikis neaptiktas

Muurame, Finland, 8.4.2015

le

Teemu Harvia
Technical Director
teemu.harvia@harvia.fi
+358 207 464 038
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1. APRAKSTS

Rupigi izvélieties krasns modeli. Krasni ar zemu jau-
du nepiecieSams karset ilgak un intensivak, kas sa-
mazinas krasns kalposanas laiku.

Izvéloties krasni, lidzu, nemiet véra, ka neizolétas sienas un
jumta virsmas (ka kiedelu, stikla, dakstinu un betona virsmas)
palielina krasns siltumatdevi. Par katru $adas sienas un jumta
virsmas kvadratmetru japieskaita papildu 1,2 m3. Ja saunas
sienas ir celtas no masiviem balkiem, lielums japareizina ar
1,5. Piemeéri:

e 10m?3 liela karsétava ar 2 m augstu un 2 m platu
kiedelu sienu ir pielidzinama aptuveni 15 m3 lielai
karsétavai.

o 10m?3 liela karsétava ar stikla durvim ir pielidzinama
aptuveni 12 m3 lielai karsétavai.

o 10m?3 liela karsétava ar masivu balku sienam ir
pielidzinama aptuveni 15 m3 lielai karsétavai.

Ja nepiecieSams, tirgotajs vai masu ripnicas parstavis Jums
var palidzet izvéléties krasni. Lai iegUtu vairak informacijas,
varat apmeklét masu timekla vietni www.harviasauna.com.
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1. BENDRIE)JI DUOMENYS

Pasirinkite tinkama krosnelés modelij. Nepakankamos
galios krosnele pirtij teks kaitinti ilgiau, ir ja teks smar-
kiau kurenti, todél sutrumpés krosnelés tarnavimo
laikas.

Rinkdamiesi krosnele turékite omenyje, kad dél neizoliuoty
sieny ir luby pavirsiy (pavyzdziui, miro, stiklo, plyteliy
ir betoniniy pavirsiy) padidéja krosnelés galios poreikis.
Kiekvienam tokio neizoliuoto sieny ir luby pavirSiaus
kvadratiniam metrui skaiciuodami saunos turj turite pridéti 1,2
m3. Jei saunos sienos surestos is rasty, tdrj reikia padauginti
i$ 1,5. Pavyzdziui:

« 10 m3sauna su 2 m aukscio ir 2 m plocio mdrine siena
atitinka apytiksliai 15 m3 sauna.

o 10 m3 sauna su stiklinémis durimis atitinka apytiksliai
12 m3 sauna.

« 10 m3 sauna su neapdailintomis rasty sienomis
atitinka apytiksliai 15 m3? sauna.

Pardavéjas arba muasy gamyklos atstovas prirei-
kus gali padéti jums iSsirinkti tinkamag krosne-
le. Jei pageidaujate iSsamesnés informacijos, taip
pat galite apsilankyti musy interneto svetainéje
www.harviasauna.com.

1.1. Krasns detalas 1.1. Krosnelés dalys
A. Augséja savienojuma atvere A. VirSutiné prijungimo anga
B. Aizmuguréja savienojuma atvere B. Galiné prijungimo anga
C. Sodréju atvere C. Suodziy valymo anga
D. Kurinasanas kameras durvis D. Pakuros durelés
E. Pelnu kaste E. Peleny dézé
Oc ® ¢
ZKIP-140 ZKIP-170
(M1/M3)
ZTS-36
ZKIP-720
1. zim. Krasns detalas. Uzmanibu! Izmantojiet tikai raZzotaja noraditas rezerves dalas. Patvaliga krasns
parveidosana ir aizliegta.
1 pav. Krosnelés dalys. Démesio ! Naudokite tik gamintojo rekomenduojamas atsargines dalis. DraudZziama

atlikti savavaliskus krosnelés pakeitimus.
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2. PAMACIBA LIETOTAJIEM

Pirms krasns izmantosanas rupigi izlasiet lie-
tosanas pamacibu.

2.1. Drosibas pasakumi

« Parak ilga atrasanas karsta pirti izsauc kermena
temperaturas paaugstinasanos, kas var izradi-
ties bistami.

« Esat uzmanigi ar karstajiem akmeniem un kras-
ns metala dalam. Pretéja gadijuma var iegut
adas apdegumus.

+ Neaplejiet akmenus, ja kads atrodas krasns
tuvuma, jo tas var izsaukt kermena adas apde-
gumus.

+ Nelaujiet berniem tuvoties krasnij.

« Pirti bez uzraudzibas nedrikst atstat mazus ber-
nus, invalidus un cilvekus, kuriem ir vaja veseliba.

« Jautajumus, kuri saistiti ar veselibas ierobezoju-
miem, janoskaidro pie arsta.

« Par mazu bérnu pérsanos jakonsultéjas ar arstu.

« Pirti japarvietojas uzmanigi, jo grida un lavas
var but slidenas.

« Ja esat lietojis alkoholu, zales, narkotikas, u. c.
lidzeklus, neejiet pirti!

« Nekad neguliet karsta sauna.

« Juras un mitrais klimats var veicinat krasns me-
tala virsmu saesanu.

+ Neizmantojiet péertuvi ka slapjo drébju zavétavu,
lai neizceltos ugunsgreks.

2.2. Pirma kurinasana

Pirmo karsésanu veiciet arpus telpam. Krasns korpuss ir

nokrasots ar aizsargkrasu, kas iztvaikos pirmaja karsésanas

reizé. Pirmas kurinasanas laika izdalisies diimi. Kad dimosa-
na beigusies, krasns ir gatava lietoSanai. Lieko krasu none-
miet mehaniski, pieméram, ar drats suku un putek]|u sucéju.

Vilkmei uzstadiet damvada caurules (>3.4). Tas veicinas
ari smaku izgarosanu no dimvada caurulém.

Aréjais apvalks ir krasots ar karstumizturigu krasu, kas
sasniedz galéjo izz(Sanas stavokli pirmas apsildes laika.
Pirms tas jaizvairas no krasns krasoto virsmu bersanas vai
slaucisanas.

« Pirms pirmas karsésanas saunas akmenus neie-
vietojiet krasni. Akmenus krasni ievietojiet tikai
tad, kad krasns pec pirmas karsésanas ir pilniba
atdzisusi.

« Krasns ar udens bacinu: Pirms lietoSanas kartigi
izmazgajiet bacinu. Uzpildiet udens rezervuaru
pirms pirmas kurinasanas.

Nelejiet Udeni uz krasns pirmaja karsesanas
reize. Krasoto virsmu var sabojat.

2.3. Degmaterials
Krasns sildiSanai vislabakais materials ir sauss koks. Sausa,
skaldita malka $kind, kad ta tiek sasita ar citu gabalu. Koka
mitrumam ir badtiska ietekme uz to, cik tira ir sadegSana,
ka ari uz krasns efektivitati. Jus varat iekurt uguni ar bérza
tasi vai avizém.

Koka termiska vertiba dazadu veidu kokiem at3kiras.
Pieméram, dizskabardi ir jadedzina par 15 % mazak neka
bérzu, lai sasniegtu tadu pasu karstuma daudzumu. Ja

6
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2. NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Prie$ naudodami krosnele, idémiai perskaity-
kite Sia instrukcija.

2.1. Saugos reikalavimai

« Per auksta temperatura ir dregmé nesukelia
maloniy pojuciu. Pernelyg ilgai binant karstoje
saunoje, pakyla kiino temperatura, o tai gali
buti pavojinga.

« Saugokiteés jkaitusiy akmenu ir metaliniu kros-
nelés daliu, nes jie gali nudeginti jusy oda.

« Nepilkite ant akmeny vandens, jei kas nors stovi
Salia krosnelés, kad jo nenuplikytuméte karstais
garais.

« Neleiskite vaiky prie krosnelés.

« Neleiskite vaikams, nejgaliesiems ir silpnos
sveikatos Zmonéms kaitintis saunoje be prieziu-
ros.

« Dél galimu, susijusiu su sveikata, kaitinimosi
apribojimuy pasitarkite su savo gydytoju.

« Dél mazy vaiky kaitinimosi pasitarkite su vaiky
gydytoju.

« Saunoje judékite atsargiai, nes grindys ir suolai
gali buti slidus.

+ Niekuomet nesikaitinkite saunoje, jei esate is-
gere alkoholio, paveikti vaisty ar narkotiku.

« Niekada nemiegokite jkaitusioje saunoje.

o Dél juarinio ir drégno klimato metalinés krosne-
lés detalés gali pradéti rudyti.

« Nedziovinkite saunoje skalbiniu, nes gali kilti
gaisras.

2.2. Pirmasis kaitinimas

Krosnele pirma kartg iSkaitinkite lauke. Krosnelés korpusas

yra nudazytas specialiais dazais, kurie pirmo kaitinimo metu

galutinai iSdzilsta. Dél to kaistanti krosnelé iSskirs dimuy.

Nustojusi dimyti krosnelé tinka jprastam nuodojimui. Dazy

likucius pasalinkite mechaniskai, pavyzdziui, plieno Sepediu

ir dulkiy siurbliu.
Sumontuokite dumtraukj (>3.4), kad susidaryty trauka.

Be to, tada iSgaruos nemalonds kvapai ir i$ damtraukio.

Krosnelés iSorés dazai yra atsparus karsciui ir apsaugines
savybes galutinai jgauna pirmojo kaitinimo metu. Todél iki
to laiko nudazyta pavirSiy reikia saugoti nuo trynimo ar
braizymo.

« Prie$ pirma kaitinima | krosnele negalima déti
saunos akmenu. Akmenis i krosnele sudékite
tik tada, kai krosnelé visiskai atvés po pirmo
kaitinimo.

« Krosnelé su vandens talpykla: Pries naudojima
kruopsciai iSvalykite vandens talpykla. Uzpildy-
kite talpykla vandeniu prie$ pirmaji krosnelés
kurenima.

Nepilkite ant krosnelés vandens pirmojo kaiti-
nimo metu. Tuo galite pazeisti dazytus pavir-
Sius.

2.3. Kuras
Tinkamiausias kuras krosnelei yra sausos malkos. Stuk-
senant viena | kita, sausos pliauskos skamba. Malky dré-
gnumas turi didziulés jtakos degimo Svarumui ir krosnelés
nasumui. Ugnj galite jkurti toSimis arba laikrasciais.

Malky Siluminé verté priklauso nuo medienos rusies.
Pavyzdziui, buko malky reikia sudeginti 15 proc. maziau nei
berZiniy, kad gautuméte ta patj Silumos kiek|. Jei deginsite
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dedzinat lielu daudzumu koka, kam ir augsta termiska

vértiba, krasns kalposanas laiks saisinas!

Krasni nededziniet zemak minetos materialus:

« Degmaterialus, kuriem ir augsta siltuma vértiba (ka
skaidu plaksne, plastmasa, ogles, briketes, granulas)

« Krasotu vai impregnétu koku

o Atkritumus (ka polivinilhlorida plastmasa, audums,
ada, gumija, vienreizéjai lietoSanai paredzétas autin-
biksites)

o Darza atkritumus (ka zale, lapas)

« Skidra degviela

2.4. Saunas akmeni
o Akmeniem jabut 10-15 cm diametra.
o Lietojiet tikai Skautnainus Skeltas virsmas saunas

akmenus, kas ir paredzéti lietoSanai krasni. Peridotits,
olivins-dolerits un olivins ir pieméroti akmenu tipi. |oti

veci daba atrodamie akmeni var saturét kaitigas vie-

las, ka, pieméram, dzelzs pirits, un tapéc tos izmantot

nedrikst.
« Nomazgajiet puteklus no akmeniem pirms to sakrau-
Sanas krasni.
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daug auksta Silumine verte turin¢ios medienos malku,
krosnelés tarnavimo laikas sutrumpeés!

Krosneléje nedeginkite siy medziagu:

Kuro, pasizymincio dideliu Silumingumu (pavyzdziui,
medienos drozliy ploksciy, plastiko, anglies, brikety,
granuliy)

Dazytos arba impregnuotos medienos

Atlieky (pavyzdziui, PVC plastiko, tekstilés, odos,
gumos, sauskelniy)

Sodo atlieky (pavyzdZiui, Zolés, lapy)

Skysto kuro

2.4. Saunos akmenys

Akmeny skersmuo turi bati 10-15 cm.

Naudokite tik kampuotus saunos akmenis su skelto
pavirSiaus tekstlra, skirtus naudoti krosneléje. Tinka-
mos akmeny rasys - peridotitas, olivinas-doleritas ir
olivinas. Gamtoje aptinkamy uolieny sudétyje gali bati
kenksmingy priemaisy, kaip antai gelezies pirito, todél
atsitiktiniy akmeny naudoti negalima.

Pries kraudami akmenis | krosnele, nuo jy nuplaukite
dulkes.

.W‘
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» Lielakos akmenus novietojiet apaksa, mazakos -
augsa.

« Parliecinieties, ka starp akmeniem cirkule
gaiss.

« Nenovietojiet akmenus pret rami apkart
akmenu laukumam vai virs ta.

+ Nenovietojiet akmenus starp rezgi un krasns
korpusu!

Stambesnius akmenis sukraukite apacioje, o
smulkesnius - virSuje.

Patikrinkite, ar tarp akmenuy cirkuliuoja oras.
Nekraukite akmenuy prie pat apdailos groteliu
ir ant ju.

Nedékite akmeny tarp apdailos groteliy ir
krosnelés korpuso.

2. zim.
2 pav.

Saunas akmenu ievietosana krasni
Akmeny sudéjimas
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2.5. Krasns sildiSana
Pirms krasns sildiSanas parliecinieties, ka sau-
na vai ari tuvak par noteikto droso attalumu
no krasns neatrodas nevajadzigi prieksmeti. Aréjie
ventilatori, kas tiek darbinati viena telpa ar krasni,
var radit problemas

1. Iztuksojiet pelnu kasti.

2. lelieciet malku kurinasanas kamera, atstajot
brivu vietu, lai sadegSanai nepiecieSamais gaiss
vareétu plust starp malku. Lielakas malkas pagales
novietojiet apaksa, un mazakas - augsa. lzmantojiet
malku ar diametru 8-12 cm (izvérté€jiet uzliesmosanas
spéjas lielumu, 2. tabula).

3. Novietojiet iekuru malkas augspuse. lekurot ugu-
ni malkas augSpusé, tiek radita mazaka izplude.

4. Aizdedziniet iekuru un aizveriet durvis. Vilkmes
stiprumu var regulét, atverot pelnu kasti. Krasns nav
paredzéta lietoSanai ar atvértam durtinam.
Uzmanibu! Lietosanas laika rokturi uzkarst.
Krasns durtinu un pelnu kastes atvérsanai un
aizvérsanai izmantojiet komplekta esoso instru-
mentu. (3. zim.).

- Kurinot krasni, ieteicams sakuma turét pelnu kasti
nedaudz atvértu. Tas nodroSinas to, ka uguns saks
degt pietiekami.

- Parmériga vilkme izraisis to, ka krasns k|us nokaitéta
lidz sarkankvélei, kas ievérojami saisinas tas kalposa-
nas laiku.

- Mazgasanas laika, un kad karsétava ir jau uzkarsé-
ta, pelnu kasti var aizvért, lai samazinatu uguni un
udens patérinu. Optimalo spraugu pelnu kastei skatit
2. tabula. Izmériet atstarpi starp caurumiem pelnu
kastes sanos. Caurumi ir 5 mm gari un attalums starp
viniem 5 mm.

5. Ja nepiecieSams, kurinasanas kamera ielieciet
vél malku, kad ta izdeg. Izmantojiet malku ar dia-
metru 12-15 cm. Lai uzturétu pirti vajadzigo tempe-
ratlru, pietiks ar dazam malkas pagalém (izvértéjiet
degmaterials uzpildes apjoma lielumu, 2. tabula)

ligstosa, intensiva karsésana var radit uguns-
gréka draudus!

« Parmeriga karséSana (pieméram, péc kartas vairaku
kdrienu veikSana kurtuvé) izraisis krasns un skurstena
parkarSanu. Parmériga karséSana samazina krasns
kalpoS$anas laiku un rada ugunsgréka draudus.

o Véra nemams ieteikums - temperatira, kas augstaka
par 100°C, ir parak augsta pirti.

« leveérojiet pareizo malkas daudzumu, kas noradits
karséSanas instrukcija. Laujiet, lai nepiecieSamibas
gadijuma krasns, skurstenis un pirts telpa atdziest.
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2.5. Krosnelés kurenimas
Pries kurendami krosnele patikrinkite, ar ant
krosnelés arba arciau nei saugiu atstumu nuo
jos néra pasaliniy daikty. Jei toje pacioje patalpoje,
kurioje yra krosnelé, yra prijungtas iStraukiamasis
ventiliatorius, dél to gali kilti sunkumu.

1. Isberkite pelenus is peleny dézés.

2. | pakura idékite malku, tarp pliausky palikdami
pakankamus tarpus degimui reikalingam orui
pritekéti. Stambiausig pliauska padékite apacioje, 0
smulkesnes - ant virSaus. Naudokite 8-12 cm skers-
mens pliauskas (atsizvelkite j pradinés jkrovos kiekj; 2
lentelé).

3. Prakura uzdékite ant malku. Uzkdrus ugnj ant mal-
ky virsaus, degimo metu susidaro maziau tersaly.

4. Uzdekite prakura ir uzdarykite dureles. Trauka
galima reguliuoti iStraukiant peleny déze. Krosnelés
negalima naudoti atidarytomis durelémis.

Démesio! Naudojimo metu rankenos jkaista.
Krosnelés durims ir peleny dézei atidaryti nau-
dokite pakuoteje pateikiama jrankj. (3 pav.).

- |kuriant krosnele, peleny déze patartina i$ pradziy
palikti siek tiek pravirg. Tai uZtikrina tinkama malky
jsidegima.

- Dél pernelyg didelés traukos krosnelé jkaista iki rau-
donumo, o tai Zenkliai sutrumpina jos tarnavimo laika.
- Kaitinimosi metu, arba kai pirtis jau pakankamai jkai-
tinta, peleny déze galima uzdaryti, kad ugnis prigesty
ir sudegty maziau malky. 2 lenteléje raskite optimalig
peleny dézés tarpo reikSme. Tarpo plotj galite nusta-
tyti pagal peleny dézés Sonuose esancias kiaurymes.
Kiaurymés yra 5 mm plocio, o atstumas tarp jy krasty
- taip pat 5 mm.

5. Jei reikia, i pakura idekite daugiau malku, kai
zarijos pradés blésti. Naudokite 12-15 cm skers-
mens pliauskas. Kaitinimosi temperatarai palaikyti
pakanka tik keletos pliausky (atsizvelkite j kartotinés
ikrovos kiekj; 2 lentelé).

llgai trunkantis, smarkus kaitinimas gali sukel-
ti gaisro pavoju !

« Pernelyg smarkus kaitinimas (pavyzdziui, keletas paei-
liui pilny malky jkrovy) perkaitins krosnele ir dimtrau-
ki. Perkaitimas trumpina krosnelés tarnavimo laikg ir
gali sukelti gaisro pavojy.

« Patikima taisyklé: oro temperatira pirtyje neturi virSy-
ti 100 °C.

« Malkas naudokite tinkamais kiekiais, kaip nurodoma
naudojimo instrukcijoje. Prireikus leiskite krosnelei,
dumtraukiui ir pirties patalpai atvesti.

3. zim.
3 pav.
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2.6. Saunas udens

Udenim, ko $laksta uz akmeniem, jabat tiram majas Gde-
nim. Parliecinieties, ka Udens ir pietiekami augstas kvali-
tates, jo sali, kalki, dzelzi vai humusu saturo$s dens var
izraisit krasns priekslaicigu sarisésanu. It ipasi jaras Gdens
izraisis |oti atru krasns sarliséSanu. Zemak minétas kvalita-
tes prasibas attiecas uz majas udeni:

o humusa saturs <12 mg/litrs

o dzelzs saturs <0,2 mg/litrs

« kalcija saturs <100 mg/litrs

« mangana saturs <0,05 mg/litrs

Udeni lejiet tikai uz pirts akmeniem. Ja liesiet
udeni uz karstajam metala virsmam, lielo tem-
peraturas svarstibu del tas var saplaisat.

2.7. Krasns apkope

Krasns

« Vienmeér pirms krasns sildiSanas ir jaiztukSo pelnu kas-
te, lai sadegsSanai nepiecieSamais gaiss, kas tiek va-
dits caur kasti, atdzesétu uguns rezgi un pagarinatu ta
kalposanas laiku. legadajieties metala tvertni, vélams
stavosu modeli, kura ievietot pelnus. Ta ka izvaktie
pelni var saturet karstas dalinas, neturiet pelnu
tvertni tuvu uzliesmojoSam materialam.

o Krasns dumu kanalos savaktie sodréji un pelni laiku pa
laikam jaiztira caur sodréju atverém (>1.1.).

o Temperatiras plaso svarstibu dé| saunas akmeni sa-
drlp lietoSanas laika. Parkartojiet akmenus vismaz rei-
zi gada vai pat biezak, ja sauna tiek biezi lietota. Taja
pat laika iznemiet visus akmenus no krasns apaksas
un aizstajiet visus sadrupusos akmenus ar jauniem.

o Ar mitru draninu no krasns notiriet puteklus un netiru-
mus.

Skurstenis

» Skurstenis jaslauka regulari, lai nodrosinatu pietieka-
mu vilkmi.

« Degvielas nepietiekamas sadegSanas un skurstena
neiztirisanas dé|] dimvada uzkrajusies sodréji var
aizdegties. Darbibas, kas javeic skurstena aizdegSanas
gadijuma:

1. Aizveriet pelnu kasti, krasns durtinas un varstu (ja ir

uzstadits).

Sazinieties ar vietéjo ugunsdzésibas dienestu.

Neméginiet uguni apdzest ar tdeni.

4. Péc sodréju degSanas, pirms nakamas lietoSanas
reizes skurstenslaukim ir japarbauda gan krans, gan
dumvads.

w N

2.8. lespejamie bojajumi

Dumvada nav vilkmes. Dumi ienak sauna.

+ D0imvada savienojuma ir stices. CieSi noslédziet savie-
nojumu (>3.2.2.).

o Kiegelu dimvads ir auksts.

« Aréjs ventilators vai cita ierice, kas atrodas telpa, ir
izraisijusi zemu spiedienu. Parliecinieties, ka ir pietie-
kami daudz gaisa, lai to kompensétu.

« Vairaki kamini tiek izmantoti vienlaicigi. Parliecinieties,
ka ir pietiekami daudz gaisa, lai to kompensétu.

¢ Pelnu kaste ir pilna.

o Krasns dumu kanali ir blokéti (>2.7.).

o Dimvada savienojuma caurule ir parak dzili skursteni
(»3.2.2.)

Sauna neiesilst.

« Sauna attieciba pret krasns siltumspéju ir parak liela
(sk. 1. tabulu).

¢ Sauna ir parak daudz neizolétu sienas virsmu (>1.).
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2.6. Saunos vanduo

Ant akmeny pilamas vanduo turi bati Svarus buitinis van-
duo. Patikrinkite, ar vandens kokybé yra pakankamai gera,
kadangi dél vandens, kurio sudétyje yra druskuy, kalkiuy,
gelezies ar humuso, krosnelé gali surddyti pirma laiko. Ypac
sparciai krosnelé ridyja naudojant jiros vandenj. Buitiniam
vandeniui taikomi Sie kokybés reikalavimai:

o humuso <12 mg/litre

o gelezies <0,2 mg/litre

« kalcio <100 mg/litre

« mangano <0,05 mg/litre

Vandeniu Slakstykite tik krosnelés akmenis. Jei

vandens uzpilsite ant ikaitusio plieno pavirsiu,
tai dél staigaus temperatiiros pokycio jie gali susi-
klaipyti.

2.7. Krosnelés prieziira

Krosnelé

+ Pries kaitinant krosnele, i$ peleny dézés visada reikia
iSberti pelenus, kad degimui reikalingas oras, jleidzia-
mas pro Sig déze, atvésinty pakuros groteles ir pailgin-
ty jy naudojimo trukme. Pelenams surinkti naudokite
metaline talpa, geriau - pastatoma. Kadangi iSber-
tuose pelenuose gali buti karsty Zariju, nelaiky-
kite peleny talpos arti degiy medziagu.

o Suodziai ir pelenai i$ dimy kanaly kartkartémis turi
bati pasalinami pro suodziy valymo angas (>1.1.).

« Dél dideliy temperaturos svyravimy krosneléje nau-
dojami akmenys ilgainiui suyra. Akmenis krosneléje
perkraukite ne reciau kaip kartg per metus ar net daz-
niau, jei sauna naudojama daZznai. Tuo pat metu nuo
krosnelés talpyklos dugno pasalinkite akmeny nuoska-
las, o suaizéjusius akmenis pakeiskite naujais.

+ Dulkes ir neSvarumus nuo krosnelés nusluostykite
drégnu skuduréliu.

Dumtraukis

« Dumtraukj reikia nuolat valyti, kad jame visada buty
gera trauka.

« Dél nevisiskai sudegusio kuro ir prastai valomo
dimtraukio jame nuséde suodziai gali uzsidegti.
DUmtraukiui uzsidegus, imkités Siy veiksmuy:

1. UZdarykite peleny déze, krosnelés duris ir dimtraukio

sklende (jei ji jrengta).

Susisiekite su vietine prieSgaisrine tarnyba.

Nebandykite liepsnos gesinti vandeniu.

4. Jei buvo uzsidege suodziai, pries naudojima krosnele ir
dumtraukj turi patikrinti kaminkreétys.

w N

2.8. Galimi gedimai

Dumtraukyje néra traukos. Dumai skverbiasi i

sauna.

« Nuotékis is dimtraukio jungties. Uzsandarinkite jungtj
(>3.2.2.).

o Mdrinis dimtraukis yra Saltas.

« Patalpoje yra mazas slégis, kurio priezastis - iStraukia-
masis ventiliatorius ar kitas prietaisas. Pasirupinkite,
kad | patalpa patekty pakankamai oro.

« Vienu metu naudojami keli Zidiniai. Pasirtpinkite, kad |
patalpa patekty pakankamai oro.

« Pilna peleny dézé.

o Uzsikimse krosnelés diimtakiai (>2.7.).

« Krosnelés prijungimo atvamzdis per giliai jlindes |
dumtraukj (>3.2.2).

Sauna nejkaista.

o Sauna yra per didelé, palyginti su krosnelés kaitinimo
galia (zr. 1 lentele).
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« Degmaterials ir mitrs, vai ta kvalitate cita zina ir zema
(>2.3.).

« D0Omvadam nav labas vilkmes.

o Krasns dumu kanali ir bloketi (>2.7.).

Krasns akmeni neuzsilst.

¢ Sauna attieciba pret krasns siltumspéju ir parak liela
(>1.).

« Ddmvadam nav labas vilkmes.

o Degmaterials ir mitrs, vai ta kvalitate cita zina ir zema
(>2.3.).

o Krasns dumu kanali ir bloketi (>2.7.).

o Parbaudiet saunas akmenu novietojumu (>2.4.). None-
miet no akmeniem paredzétas vietas akmenu Skem-
bas un akmenus, kas mazaki par 10 cm diametra.
Nomainiet sadrupusos akmenus ar lieliem un veseliem
akmeniem.

Krasns rada smakas.

o Skatit sadalu 2.2.

« Karsta krasns var pastiprinat gaisa esosas smarzas,
kuras tomér neizdala sauna vai pati krasns. Piemeéri:
krasa, lime, ella, garsvielas.

Pirti esosas koka virsmas klist tumsakas

o Tas ir gluzi normali, ja pirts telpa uzstaditas koka
virsmas ar laiku klast tumsakas. Déli var klut tumsaki,
jo tos ietekmé saules gaisma, karstums no krasns,
sienas apstradatas ar aizsargvielam (aizsargvielas,
kam ir slikta karstumizturiba), sikas pirts akmenu
dalinas, kas parvietojusas lidz ar gaisa plismu un
dumi, kas iek|Ust sauna, pieméram, pievienojot malku.

10
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« Saunoje yra daug neizoliuoty sieny pavirsiy (>1.).

o Kuras yra drégnas arba prasta jo kokybé (>2.3.).

« D0Omtraukyje nepakanka traukos.

o Uzsikimse krosnelés dimtakiai (>2.7.).

Krosnelés akmenys nejkaista.

« Pirtis yra per maza, palyginti su krosnelés kaitinimo
galia (>1.).

« Dumtraukyje nepakanka traukos.

o Kuras yra drégnas arba prasta jo kokybé (>2.3.).

o Uzsikims$e krosnelés dimtakiai (>2.7.).

« Patikrinkite akmeny jkrova (>2.4.). Pasalinkite i$
krosnelés talpyklos akmeny atplai$as bei akmenis,
kuriy skersmuo yra mazesnis uz 10 cm. Suaizéjusius
akmenis pakeiskite stambesniais, nepaZzeistais.

Krosnelé skleidzia nemalonius kvapus.

o Zilr. 2.2. skyrelj.

« |kaitusi krosnelé gali sustiprinti ore tvyrancius ne-
malonius kvapus, kuriuos skleidZia ne sauna ar pati
krosnelé , o, pavyzdziui, dazai, klijai, alyva, medienos
apdorojimo medZiagos.

Mediniai saunos pavirsiai tamséja

« Visiskai normalu, kad mediniai saunos pavirsiai
ilgainiui patamséja. Sj patamséjima gali paspartinti
saulés Sviesa, krosnelés skleidziamas karstis, medie-
nos impregnantai (jie mazai atsparis karsciui), smul-
kios dalelés, atsiskiriancios nuo krosnelés akmeny ir
kylancios j virSy su oro srautu ir | saung pateke dimai,
pavyzdziui, dedant | krosnele malkas.



LV

3. MONTAZAS INSTRUKCIJA

3.1. Pirms uzstadiSanas
Pirms krasns uzstadisanas parliecinieties, ka
tiek izpilditas visas drosa attaluma prasibas.
Tuvak par noteikto droso attalumu no krasns nedrikst
atrasties elektriskas ierices, vadi vai viegli uzliesmo-
josi materiali.
o Uzstadot ierici, jaievero visi vietéjie noteikumi, tostarp
ar tie, kas attiecas uz valsts un Eiropas standartiem.
« Krasns nav piemérota uzstadiSanai kopéja dimvadu
sistéma.
« Vietéjas ugunsdrosibas iestades, kas atbildigas par
uzstadiSanas apstiprinasanu, var nodrosinat sikaku
informaciju par uguns drosibas noteikumiem.

3.1.1. Karsetavas ventilacija
Pirts telpas ventilacija ir janodrosina Sadi:

Gravitacijas ventilacija (4. zim.)

A. Svaiga gaisa ievadei jabut tuvu gridai, netalu no
krasns, un

B. ta izvadei jabut no krasns, cik talu vien tas ir iespé-
jams, un tuvu jumtam. Pati krasns gaisu cirkulé efek-
tivi; izvades noliks, galvenokart, ir nonemt mitrumu
sauna péc mazgasanas.

Mehaniska ventilacija (5. zim.)

A. Svaiga gaisa ievadei jabut aptuveni 500 mm virs
krasns, un

B. izvadei jaatrodas tuvu gridai, pieméram, zem sola.
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3. INSTALIAVIMO INSTRUKCIJOS

3.1. Pries instaliavima
Pries instaliuodami krosnele patikrinkite, ar
ivykdyti visi reikalavimai dél saugiu atstumu.

Aplink krosnele arciau nei saugus atstumas neturi

buti elektriniy prietaisu, laidy ar lengvai uzsilieps-

nojanciy medziagu.

« Instaliuojant krosnele, batina laikytis visy vietos
reglamenty, o taip pat nacionaliniy ir Europos
standarty reikalavimy.

« Krosnelés negalima prijungti prie bendros dumtraukiy
sistemos.

« ISsamesne informacijg apie prieSgaisrinés saugos
reikalavimus gali suteikti vietiné priesgaisriné tarnyba,
atsakinga uz jrenginiy tinkamumo patvirtinima.

3.1.1. Saunos védinimas
Saunos védinimas turi bati jrengtas taip:

Naturalioji iStraukiamaoji ventiliacija (4 pav.)

A. SvieZio oro anga turi biti jrengta arti grindy 3alia
krosnelés, o

B. isleidimo anga - kuo toliau nuo krosnelés ir Salia luby.
Pati krosnelé sukelia sparty oro judéjima. Oro isleidimo
anga daugiausia skirta pasalinti drégme i$ saunos po
kaitinimosi.

Mechaniné iStraukiamoji ventiliacija (5 pav.)

A. SvieZio oro jleidimo anga turi biti jrengta mazdaug
500 mm aukstyje virs krosnelés, o

B. iSleidimo anga - arti grindy, pavyzdziui, po suoleliu.
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Gravitacijas ventilacija
Nataralioji istraukiamoji ventiliacija

5. zim.
5 pav.

Mehaniska ventilacija
Mechaniné istraukiamoji ventiliacija
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3.1.2. Gridas aizsardziba

6. zim.

A. Betona grida bez flizém. Krasni var uzstadit uz
betona gridas, neveicot Tpasus drosibas pasakumus,
ja betons ir vismaz 60 mm biezs. Parliecinieties, ka
zem betona |&juma zem krasns nav vadu vai udens
caurulu.

B. Flizu grida. Zem flizém izmantotas gridas limes un
apmetums, ka ari tdensnecaurlaidigie materiali nav
izturigi pret krasns izdalito siltumu. Aizsargajiet gridu
ar Harvia aizsargplaksni vai lidzigu siltuma radiacijas
aizsardzibu.

C. No viegli uzliesmojosa materiala gatavota grida.
Parklajiet gridu ar ,Harvia” aizsargplaksni (>3.4.). Ja
grida krasns durvju prieksa ir izgatavota no uz-
liesmojoSa materiala, aizsargajiet gridu, uzstadot
neuzliesmojoSu materialu.

Krasns ir jauzstada uz gridas ar atbilstosu

nestspeju. Ja esosa grida neatbilst Siem prieks-
noteikumiem, javeic atbilstosi pasakumi (piem., ja-
ieklaj slodzi sadalosa plaksne).

Pelni, akmens dalinas un metala pleksnes, kas

nokrit no krasns, nosméres gaisas krasas gri-
das materialus. Izmantojiet no tumsiem materialiem
un tumsas salaiduma javas gatavotus gridas parkla-
jumus.
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3.1.2. Grindy apsauga
6 pav.

A.

Betoninés grindys be plyteliu. Jei betono sluoksnio
storis ne mazesnis kaip 60 mm, tai krosnele galima
statyti tiesiog ant betoniniy grindy, nesiimant spe-
cialiy saugos priemoniy. Patikrinkite, ar po krosnele
iSlietame betone néra laidy ar vandens vamzdziy.

. Plyteliy grindys. Plyteliy klijai, glaistai ir hidroizo-

liacinés medziagos, naudojamos po plytelémis, néra
atsparios krosnelés skleidziamam karsciui. Grindims
apsaugoti naudokite ,Harvia“ apsauginj pada (WX018)
arba panasig apsauga nuo karscio.

Grindys, irengtos i$ degios medziagos. Grindims
apsaugoti naudokite ,Harvia“ apsauginj pagrinda
(>3.4.). Jei grindys priekinéje krosnelés dalyje yra
pagamintos i$ degios medziagos, sumontuokite grindy
apsauga, pagaminta i$ nedegios medziagos.

Krosnelé turi biti statoma ant grindu, galinciy
iSlaikyti atitinkama apkrova. Jei esamos grin-

dys neatitinka Sios salygos, jai pasiekti reikia imtis
atitinkamy priemoniy (pvz., padéti apkrova paskirs-
tancia plokste).

Sviesi grindy danga taps purvina nuo pelenu,
akmenu daleliy ir metalo nuodegu, iSbirusiy i

krosnelés. Grindy dangai naudokite tamsesnes me-
dziagas ir tamsuy sandury glaista.

6. zim.  Gridas aizsardziba (visi izmeri noraditi milimetros)

6 pav. Grindy apsauga (visi matmenys - milimetrais)

3.1.3. Drosi attalumi

7.Zim. un 8. zim.

A. Jumts. Minimalais droSais attalums starp krasni un
jumtu (A).

B. Koka sienas un platforma. Minimalais drosais
attalums Idz viegli uzliesmojoSiem materialiem: abos
sanos (B), aiz krasns (C), priekSpusé (D).

C. Mura sienas (E). Atstajiet 50 mm starp krasni un
sienu, nodrosinot to, ka gaiss var cirkulét no krasns uz
priekSu un uz vienu pusi. Ja krasns ir uzstadita sienas
iedobuma, atstajiet 100 mm starp krasni un sanu
sienam.
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3.1.3. Saugus atstumai
7 pav. ir 8 pav.

A.

Lubos. Minimalus saugus atstumas tarp krosnelés ir
luby (A).

Medinés sienos ir suolai. Minimalus saugus ats-
tumas iki degiyjy medziagy: abiejose pusése (B), uz
krosnelés (C), priesais (D).

Mirinés sienos (E). Palikite 50 mm tarpa tarp
krosnelés ir sieny, su salyga, kad oras galés cirkuliuo-
ti pries krosnele ir | vieng Sona nuo jos. Jei krosnelé
jrengta sienos niSoje, palikite 100 mm tarpg tarp
krosnelés ir galinés bei Soniniy sieny.
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A min. |B min.| C min.|D min.

M1, M2, M3/SL, Classic 140 1200 250 300 300
20 Pro, 20 SL/Duo, 20 ES Pro/S, 20 Boiler, 20 SL 1300 300 300 300
Boiler, Premium/VS, Classic 220/Duo, 20 RS/LS Pro min
26 Pro, Classic 280 1280 | 375 375 375 €Eol ....50
36, 36 Duo 1250 500 500 500 Ew|
Linear 16, 16 1300 300 350 400 Yy TR RT
Linear 22, 22/S, Linear 22 RS/LS/ES, 22 RS/LS/ES S| 1265 400 380 500
Linear 28 1380 400 400 500

ZESEZEEZESZESIZESZZEZE&t

| 50

min.

min. min.

€o| . ,.100 ., , 100
ES| A
A o °0 o o

7. zim. Drosi attalumi (visi izméri noraditi milimetros)
7 pav. Saugus atstumai (visi matmenys - milimetrais)
WX017 B min. ;
M1, M2, M3/SL, 20 Pro, 20 SL/Duo, ; SL/Duo _
20 ES Pro/S, 20 Boiler, 20 SL Boiler, 300 iE'
Premium, Classic 140/SL, Classic 220/Duo |H | |n| |n |i| | |ﬁ|
26 Pro, Classic 280 375 3
Linear 16, 16 300
Linear 22/28, Linear 22 ES, 22 ES S, 22/S
5 N\
%60 60 ,):LQ I
o
=3 re)
: £
S S
o g
A \9 S
o min. 50 . Mmin. 50
~
e « (®
B min.|C min.|D min| F
WL400/WL450 | M1, M2, M3/SL | 50 50 300 |30 @ ) —
20 Pro/SL/Duo F il
WL500/WL550 |20 Boiler, | a9 | g0 | 499 |lan| BRI | ICWN i+ M—mm
20 SL Bofler | ©2 62 422 |30 \ 1A &
WL600/WL650 | 20 ES Pro/S 7 59 @ C"; @
WL700/WL750 | 26 Pro 73 73 526 |30 ( £ g
WL800/WL850 | 36, 36 Duo 90 90 700 30 & ‘E 5:
WL500/WL590 | 20 RS/LS Pro 62 62 422 |30 7\
WL425/WL475 | Linear 16, 16 30 30 400 32 @
WL525/WL575 | Linear 22, 22/S *—l‘_‘
i /
WL525/WL585 ;'2";?/,_252 SS/ LS, SL/Duo
¥ 27 ES 70 70 500 |40 .Ei:, :i::.
Inear ,
WL530/WLE80 | DInear? (M)
WL725/WL775 | Linear 28
8. zim.  Drosais attalums ar aizsargapsuvumiem (visi izmeri noraditi milimetros)
8 pav. Saugus atstumai nuo apsauginiy skydy (visi matmenys - milimetrais)
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3.2. Krasns uzstadisana

3.2.1. Reguléjamas kajinas (iznemot modeliem M1/
M2/M3/M3 SL/Linear 16/16)
Reguléjamas kajinas lauj uzstadit krasni stingri uz slipas
gridas. Regulésanas apgabals ir 0-30 mm. Atskrivéjiet re-
guléjamas kajinas lidz tadai pakapei, kas lauj tas regulét,
izmantojot uzgrieznu atslégu (17 mm), kad krasns atrodas
pareiza pozicija.
Ja krasns tiek parvietota pa gridu, reguléjamas
kajinas var saskrapeét gridas virsmu.

3.2.2. Krasns pievienoSsana mura skurstenim
Dimvada savienojumam izveidojiet atveri ugunsdrosa sie-
na. Nemiet véra, ka atverei jaatrodas pareiza augstuma, ja
planojat izmantot, pieméram, aizsargplaksni. Atverei jablt
nedaudz lielakam neka dimvada savieno3anas caurulei.
Piemérota atstarpe ap savienojuma cauruli ir aptuveni 10
mm. leteicams noapalot dimvada atveres iek$&jos stilrus,
lai nodroSinatu to, ka sadegSanas gazes var brivi pllst uz
dimvadu. Ir pieejami papildu piederumi, lai uzstadisanu
padaritu vieglaku (>3.4.).

M1, M2, M3/SL, 20 Pro/SL, 20 ES Pro/S, 20 Boiler/

SL, Classic 140/220/280, Premium/VS, 20 RS/LS Pro,

Linear 16/22/28, Linear 22 RS/LS/ES, 22 RS/LS/ES S,

16, 22/S: Krasns pievienoSana miura dimvadam caur

aizmugureja savienojuma atveri (9. zim.)

1. Nolieciet likas vaku uz leju. (M1/M2/M3, Classic
140/220/280, Premium/Premium VS, Linear 16,

16). Dumvada savienojuma cauruli pievienojiet
aizmuguréja savienojuma atverei. NodroSiniet to, ka
caurule cieSi iederas vieta.

2. lestumiet krasni vieta. Neiestumiet dimvada savie-
nojuma cauruli parak talu dimvada. Ja nepiecieSams,
saisiniet cauruli.

3. Ciesi noslédziet dimvada savienojuma cauruli pie
atveres ugunsdrosaja siena, pieméram, izmantojot
ugunsdrosu mineralvati. Parliecinieties, ka dimvada
savienojums ir cieSi noslégts. Ja nepiecieSams, pievie-
nojiet vairak ugunsdro$as mineralvates.
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3.2. Krosnelés instaliavimas

3.2.1. Reguliuojamos kojelés (iSskyrus krosneliy
modelius M1/M2/M3/M3 SL/Linear 16/16)
Reguliuojamos kojelés jgalina patikimai ir lygiai pastatyti
krosnele ant nuozulniy grindy. Reguliavimo ribos yra 0-30
mm. Kojeles atsukite tiek, kad, pastate krosnele j reikiama
vietg, jas galétuméte sureguliuoti verzliarakciu (17 mm).
Stumiant krosnele grindimis, reguliuojamos
kojelés gali subraizyti grindu pavirsiu.

3.2.2. Krosnelés prijungimas prie murinio kamino

Ugniai atsparioje kamino sienoje jrenkite anga dumtrau-
kiui prijungti. Tinkamai jvertinkite angos aukstj, jei ketinate
naudoti, pavyzdZziui, apsauginj pada. Anga turi bati Siek tiek
didesné uz krosnelés prijungimo atvamzdj. Tinkamas tarpas
aplink prijungimo atvamzdj - apytiksliai 10 mm. Patartina
suapvalinti kamino angos vidinius kampus, kad degimo
produktai galéty nekliudomai tekéti | dmtraukj. Instaliavi-
mui palengvinti galima jsigyti papildomy reikmeny (>3.4.).

M1, M2, M3/SL, 20 Pro/SL, 20 ES Pro/S, 20 Boiler/

SL, Classic 140/220/280, Premium/VS, 20 RS/LS Pro,

Linear 16/22/28, Linear 22 RS/LS/ES, 22 RS/LS/ES S,

16, 22/S: Krosnelés prijungimas prie murinio kamino

per galine prijungimo anga (9 pav.)

1. Atidenkite krosnelés galine prijungimo angg. (M1/M2/
M3, Classic 140/220/280, Premium/Premium VS, Linear
16, 16). Krosnelés prijungimo atvamzdi jkiskite |
galine prijungimo anga. Patikrinkite, ar vamzdis jkistas
tvirtai.

2. Krosnele nustumkite i jai numatytg vieta. Prijungimo
atvamzdzio nejstumkite per giliai | dimtraukj. Jei
reikia, vamzdj patrumpinkite.

3. Tarpelj tarp prijungimo atvamzdzio ir kamino angos
uzsandarinkite, pavyzdziui, kamsalu i$ ugniai atspa-
rios mineralinés vatos. Patikrinkite, ar dimtraukio
jungtis tinkamai uzsandarinta. Jei reikia, prikimskite
daugiau ugniai atsparios mineralinés vatos.

C
[
[
e
' -
o
2 3 o=
[
9. zim.  Krasns pievienosana mira dimvadam caur aizmuguréja savienojuma atveri (visi izméri noraditi

milimetros)
9 pav.
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Krosnelés prijungimas prie marinio kamino per galine prijungimo anga (visi matmenys - milimetrais)
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Krasns pievienoSana mura dumvadam caur augséja
savienojuma atveri (10. zim.)

Jums bls nepiecieSama lenki (45° vai 90°) liekta dimvada
truba augSéjam savienojumam (>3.4.)

1.

Nolieciet lukas vaku uz leju (M1/M2/M3, Classic
140/220/280, Premium/Premium VS, Linear 16, 16).
Izlieciet ietvaru ar skruvgriezi.

Parvietojiet blokéjoSo aizbazni no augséja savienoju-
ma atveres uz apak$éja savienojuma atveri.

Izlieciet ietvaru ar skruvgriezi. Pagrieziet lukas vaku
atpakal un noslédziet to attiecigaja vieta ar skravi
(M1/M2/M3, Classic 140/220/280, Premium/Premium
VS, Linear 16, 16).

Piestipriniet dimvada trubu augs$éja savienojuma
atverei. NodroSiniet to, ka caurule cieSi iederas vieta.
lestumiet krasni vieta. Neiestumiet dumvada savie-
nojuma cauruli parak talu dimvada. Ja nepiecieSams,
saisiniet cauruli.

Ciesi noslédziet dumvada savienojuma cauruli pie
atveres ugunsdrosaja siena, pieméram, izmantojot
ugunsdrosu mineralvati. Parliecinieties, ka dimvada
savienojums ir cieSi noslégts. Ja nepiecieSams, pievie-
nojiet vairak ugunsdro$as mineralvates.

LT

Krosnelés prijungimas prie murinio kamino per vir-
Sutine prijungimo anga (10 pav.)

Prijungimui prie virSutinés angos jums reikés alkdninio dam-
takio (45 arba 90°; p3.4.).

1.

Atidenkite galine prijungimo anga (M1/M2/M3, Classic
140/220/280, Premium/Premium VS, Linear 16, 16).
Laikiklj palenkite atsuktuvu.

Nuimkite gaubtelj nuo virSutinés prijungimo angos ir
uzmaukite jj ant galinés prijungimo angos.

Laikiklj palenkite atsuktuvu. Pasukite dangtelj aukstyn
ir jtvirtinkite jj Sioje padétyje sraigtu. (M1/M2/M3, Clas-
sic 140/220/280, Premium/Premium VS, Linear 16, 16)
Krosnelés prijungimo atvamzdj prijunkite prie virSuti-
nés prijungimo angos. Patikrinkite, ar vamzdis jkistas
tvirtai.

Krosnele nustumkite | jai numatytg vieta. Prijungimo
atvamzdzio nejstumkite per giliai | dimtraukj. Jei
reikia, vamzdj patrumpinkite.

Tarpelj tarp prijungimo atvamzdzio ir kamino angos
uzsandarinkite, pavyzdziui, kamsalu i$ ugniai atspa-
rios mineralinés vatos. Patikrinkite, ar dimtraukio
jungtis tinkamai uzsandarinta. Jei reikia, prikimskite
daugiau ugniai atsparios mineralinés vatos.

<

L~

10. zim. Krasns pievienoSana mura diumvadam caur augséja savienojuma atveri (visi izméri noraditi milimetros)

10 pav.

Krosnelés prijungimas prie marinio kamino per virsutine prijungimo anga (visi matmenys - milimetrais)
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3.2.3. Krasns pievienosana ,Harvia” metala

skurstenim

Ar CE apziméto ,Harvia” metala skursteni var izmantot, lai

likvidétu sadegSanas gazes. Ta dimvada trubas ir gatavo-

tas no nerliséjosa térauda, un skurstenis ir izoléts ugunsdro-

Stbai. Skurstenim ir apal$ Skérsgriezums. Dimvada trubas

diametrs ir 115 mm, un aréjais ietvars ir 220 mm. 11. zim.

1. Nolieciet Itkas vaku uz leju. (M1/M2/M3, Classic
140/220/280, Premium/Premium VS, Linear 16, 16).
Izlieciet ietvaru ar skruvgriezi.

2. Parvietojiet blokéjoso aizbazni no augséja savienoju-
ma atveres uz apak3éja savienojuma atveri.

3. lzlieciet ietvaru ar skrivgriezi. Pagrieziet likas vaku
atpakal un noslédziet to attiecigaja vieta ar skravi
(M1/M2/M3, Classic 140/220/280, Premium/Premium
VS, Linear 16, 16).

4. Savienojiet metala dimvada trubu ar krasns augséja
savienojuma atveri. NodroSiniet to, ka caurule ciesi
iederas vieta. Sikaku instrukciju skatit metala skurste-
na uzstadiSanas instrukcija!

Ja apkart krasnij tiek izmantots aizsargparkla-

jums, skurstena izolacijai jasakas no ta pasa
limena, kur aizsargparklajuma augséja virsma, vai
zem tas.

16
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3.2.3. Krosnelés prijungimas prie ,Harvia“
plieninio kamino
Degimo produktams Salinti galima panaudoti CE Zenklu
pazenklinta ,Harvia“ plieninj kamina. Jo dimtakiai yra
pagaminti iS nerddijanciojo plieno, o kaminas izoliuotas
prieSgaisrinés saugos sumetimais. Kaminas yra apskrito
skerspjavio. Dimtakio skersmuo yra 115 mm, o iSorinio
apvalkalo - 220 mm. 11 pav.

1. Atidenkite galine prijungimo anga. (M1/M2/M3, Classic
140/220/280, Premium/Premium VS, Linear 16, 16).
Laikiklj palenkite atsuktuvu.

2. Nuimkite gaubtelj nuo virsutinés prijungimo angos ir
uzmaukite jj ant galinés prijungimo angos.

3. Laikiklj palenkite atsuktuvu. Pasukite dangtelj aukstyn
ir jtvirtinkite jj Sioje padétyje sraigtu (M1/M2/M3, Clas-
sic 140/220/280, Premium/Premium VS, Linear 16, 16).

4. |kiskite plieninio kamino dimtraukio vamzdj j krosne-
Iés virSutine prijungimo anga. Patikrinkite, ar vamzdis
ikistas tvirtai. Vadovaukités iSsamiais nurodymais, pa-
teikiamais plieninio kamino instaliavimo instrukcijoje !

Jei aplink krosnele yra jrengtas apsauginis sky-
das, plieninio kamino izoliacija turi prasidéti
sulig apsauginio skydo virSumi arba Zzemiau.
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11. zim. Krasns pievienoSana ,Harvia” metala (visi izméri noraditi milimetros)

11 pav. Krosnelés prijungimas prie , Harvia” plieninio kamino (visi matmenys - milimetrais)

3.3. Kurinasanas kameras durvju piesleguma 3.3. Pakuros dureliy atidarymo krypties

virziena maina keitimas

KurinaSanas kameras durvis var uzstadit ta, lai tas vértos Pakuros dureles galima sumontuoti taip, kad jos atsidaryty

vai nu pa labi, vai nu pa kreisi. Skatit 12. zZim. i deSine arba | kaire. Zilr. 12 pav.

N
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12. zim. Kurinaganas kameras durvju piesleguma virziena maina (visi izmeéri noraditi milimetros)
12 pav. Pakuros dureliy atidarymo krypties keitimas (visi matmenys - milimetrais)

e
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3.4. Piederumi

A. , Harvia” metala skurstenis WHP1500. >3.2.3.

B. Udens silditajs VL22l. Uzstadits augséja savienoju-
ma atveres augspusé. Dimvada truba, kas iet caur re-
zervuaru, kalpo ka siena Udens rezervuaram. Kad tiek
izmantots aizsargapSuvums vai cita veida aizsardziba,
kas nav pietiekami, lai pasargatu viegli uzliesmojosus
materialus apkart krasnij no siltuma izstarojuma no
trubas, kas atrodas starp udens silditaju un dimvadu,
apkart trubai ir jauzstada izstarojuma parsegs.

C. lzstarojuma parsegs WZ020130. Uzstadits apkart
dimvada trubai. DroSs attalums no neaizsargata
dimvada trubas viegli uzliesmojoSiem materialiem ir
500 mm. Ja tiek izmantots izstarojuma parsegs, dross
attalums ir 250 mm.

. »Harvia” aizsargapSuvums WXO017. Sk. 8. attélu.

»Harvia” aizsargapsuvums WL400-WL775. Sk. 8.

attélu.

F. ,Harvia” aizsargplaksne WX018, WL100. (Nav
izmantojama modeliem 20 RS/LS Pro, 36, 36 Duo,
Premium VS, Linear 22 RS/LS, 22 RS/LS S).

G. ,Harvia” aizsargplaksne WL110 (Nav izmantojama
modeliem 20 ES Pro/S, Linear 22 ES, 22 ES S).

H. Lenki liekta dumvada truba. Dazadi modeli.

Caurvadoss flancis dumvada trubai WZ020115.

Parklaj dumvada atveres un izolacijas malas siena.

Izgatavots no neriiséjosa térauda. Sastav no divam

dalam, lai padaritu to izmantojamu ar dazadiem sli-

piem dumvadiem.

J. Muarejuma savienotajs WZ011115. Pievienots
dimvada atverei, nav nepiecieSamas citas izolacijas.
lekSpusei jau ir izolacija.

m Qo
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3.4. Papildomi reikmenys

A. ,Harvia” plieninis kaminas WHP1500. »3.2.3.

B. Vandens Sildytuvas VL22l. Montuojamas ant
virSutinés prijungimo angos. Dimtakis, kuris eina
pro Sildytuva, atlieka vandens talpyklos Silumokaicio
sienelés funkcija. Kai naudojamas apsauginis skydas
ar kitokia apsaugos priemong, kurie néra pakanka-
mo aukscio, kad apsaugoty aplink krosnele esancias
degias medziagas nuo kaitros, kurig skleidzia tarp
vandens Sildytuvo ir izoliuotos kamino dalies sumon-
tuotas dumtakis, tuomet aplink diamtakj turite jtaisyti
apvalkalg apsaugai nuo karscio.

C. Apvalkalas apsaugai nuo karsc¢io WZ020130. Juo

apgaubiamas neizoliuotas dimtakis. Saugus atstumas

tarp degiy medziagy ir neizoliuoto dimtakio yra 500

mm. Kai naudojamas apsauginis apvalkalas, saugus

atstumas yra 250 mm.

»Harvia” apsauginis skydas WX017. Ziir. 8 pav.

»Harvia” apsauginis skydas WL400-WL775. Zir.

8 paw.

F. ,Harvia” apsauginis padas WX018, WL100. (20
RS/LS Pro, 36, 36 Duo, Premium VS, Linear 22 RS/LS,
22 RS/LS S).

G. ,Harvia” apsauginis padas WL110 (netinka 20 ES
Pro/S, Linear 22 ES, 22 ES S modelio krosneléms).

H. Alkuninis dumtakis. Galimi keli skirtingi modeliai.

Dumtakio jvado dangtelis WZ020115. Dengia

kamino angos krastus ir sandarinimo kamsalg. Pa-

gamintas i$ nertdijanciojo plieno. Susideda i$ dviejy

daliy, kad jj baty galima naudoti su skirtingo nuolydzio

dumtakiais.

m o

J. Murinio mova WZ011115. Instaliuojama kamino

angoje. Kity sandarikliy nereikia, nes movos vidinéje
puséje jau yra sandariklis.

0 I‘&DI o )

210-290

13. zim. Piederumi (visi izmeéri noraditi milimetros)

13 pav. Papildomi reikmenys (visi matmenys - milimetrais)
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S/N:

Norakstiet no kartona karbas krasns sérijas numuru un lietoSanas pamacibu glaba-
jiet kopa ar majas dokumentiem.
|raSykite pakuotés korteléje nurodyta krosnelés serijos numerj; Sig instaliavimo ir
naudojimo instrukcija saugokite su busto dokumentais.

HARVIA

Harvia Oy
PL12
40951 Muurame
Finland
www.harvia.fi

+358 207 464 000
harvia@harvia.fi



	1. Apraksts
	1.1. Krāsns detaļas

	2. PAMĀCĪBA LIETOTĀJIEM
	2.1. Drošības pasākumi
	2.2. Pirmā kurināšana
	2.3. Degmateriāls
	2.4. Saunas akmeņi
	2.5. Krāsns sildīšana
	2.6. Saunas ūdens
	2.7. Krāsns apkope
	2.8. Iespējamie bojājumi

	3. MontāŽas instrukcija
	3.1. Pirms uzstādīšanas
	3.1.1. Karsētavas ventilācija
	3.1.2. Grīdas aizsardzība 
	3.1.3. Droši attālumi

	3.2. Krāsns uzstādīšana
	3.2.1. Regulējamas kājiņas (izņemot modeļiem M1/M2/M3/M3 SL/Linear 16/16)
	3.2.2. Krāsns pievienošana mūra skurstenim 
	3.2.3. Krāsns pievienošana „Harvia” metāla skurstenim 

	3.3. Kurināšanas kameras durvju pieslēguma virziena maiņa
	3.4. Piederumi

	1. BENDRIEJI DUOMENYS
	1.1. Krosnelės dalys

	2. NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
	2.1. Saugos reikalavimai
	2.2. Pirmasis kaitinimas
	2.3. Kuras
	2.4. Saunos akmenys
	2.5. Krosnelės kūrenimas
	2.6. Saunos vanduo
	2.7. Krosnelės priežiūra
	2.8. Galimi gedimai

	3. INSTALIAVIMO INSTRUKCIJOS
	3.1. Prieš instaliavimą
	3.1.1. Saunos vėdinimas
	3.1.2. Grindų apsauga 
	3.1.3. Saugūs atstumai

	3.2. Krosnelės instaliavimas
	3.2.1. Reguliuojamos kojelės (išskyrus krosnelių modelius M1/M2/M3/M3 SL/Linear 16/16)
	3.2.2. Krosnelės prijungimas prie mūrinio kamino
	3.2.3. Krosnelės prijungimas prie „Harvia“ plieninio kamino

	3.3. Pakuros durelių atidarymo krypties keitimas
	3.4. Papildomi reikmenys


