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Firma Harvia Oy produkuje piece, kotty, kominy od
dziesiecioleci. Tak dtugi okres sprawit, ze posiada
potezne doswiadczenie w produkcji tego typu wy-
robéw. W ofercie firma posiada bardzo bogaty wa-
chlarz wyrobdéw. Znajdziecie w niej piece zaréwno
do matych saun rodzinnych jak i duzych obiektéow
publicznych. Gratulujemy znakomitego wyboru!
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Legend 150 Legend 240 Legend 300 |Legend 300 Duo
WK150LD WK240LD WK300LD WK300LDLUX
Legend 150 SL |Legend 240 SL
WK150LDSL WK240LDSL
Legend 240 Duo
WK240LDLUX
Kubatura sauny (m3) 6-13 10-24 14-28 15-30
Wymagana klasa temperatury komina | T600 T600 T600 T600
Srednica otworu tgczeniowego (mm) 115 115 115 15
llos¢ kamieni (max. kg) 120 200 260 260
Rozmiar kamieni (cm) ?10-15 ?10-15 @10-15 @10-15
Waga (kg) 58 75
62 (SL) 82 (SL) 94 99
95 (Duo)
Wymiar stalowej ramy 530 600 600 600
Gtebokos¢ + przedtuzenie komory 530 600 660 660
ogniowe +200 (SL) +180 (SL/Duo) +120
Wysokos¢ (mm) + regulowane nézki 740 830 1040 1040
(mm) +0-30 +0-30 +0-30 +0-30
Grubos¢ ostony komory ogniowej (mm) 5 10 6 6
Maksymalna dtugos¢ drewna opatowego 35 39 47 47
(cm)
Srednica drewna opatowego (cm) 8-15 8-15 8-15 8-15

Pojemnos¢ zbiornika wody (1) (1)

Tabela 1. Dane techniczne




Deklaracja wtasciwosci uzytkowych

Przeznaczenie )
spalin

Piece do sauny opalane drewnem z mozliwoscig wielokrotnego przepalania

Produkt spetnia nastepujace normy 15821:2010

Produkty sa testowane zgodnie z metodami opisanymi w normie PN-EN

Jednostka notyfikowana (numer identyfikacyjny)

VTT, PL 1000, 02044 VTT, Finland (0809)

C€

Harvia Oy

PL 12

40951 Muurame
Finland

15

EN 15821:2010

DoP09LG150 DoP10LG240 DoP11LG300 |(DoP12LG300D
Legend 150 Legend 240 Legend 300 Legend 300 Duo
(WK150LD) (WK240LD) (WK300LD) (WK300LDLUX)
Legend 150 SL |Legend 240 SL
(WK150LDSL) (WK240LDSL)
L L Legend 240 Duo

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe - Najwazniejsze (WK240LDLUX)

wiasciwosci

Opat Drewno Drewno Drewno Drewno

Bezpieczenstwo pozarowe

(zaprészenie ognia, zagrozenie dla sasiadujacych ele- |p p p p

mentdw)

- bezpieczne odlegtosci od materiatéw

tatwopalnych »3.1.3. »3.1.3. »3.1.3. »3.1.3.

Emisja fatwopalnych produktéw p p p p

Temperatura powierzchni p p p p

Uwalnianie substancji niebezpiecznych NPD NPD NPD NPD

Utrzymanie czystosci p p p p

Temperatura gazéw spalinowych* 420 °C 448 °C 458 °C 463 °C

Wytrzymatos¢ mechaniczna p p p p

Moc grzewcza sauny 16 kW 21 kW 23 kW 23,5 kW

- emisja tlenku wegla przy 13% O,

p (6510 mg/m?3)

p (8310 mg/m?3)

p (9090 mg/m?)

p (9480 mg/m3)

- emisja tlenku wegla (%) przy 13% O,

p (0,44 %)

p (0,65 %)

p (0,72 %)

p (0,76 %)

- catkowita wydajnos¢ p (67 %) p (67 %) p (68 %) p (68 %)
- cigg kominowy* 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa

- masa opatu przy rozpalaniu 2,7 kg 2,9 kg 3,0 kg 3,0 kg

- masa opatu do ponownego zatadunku 3.2kg 5,2 kg 6,0 kg 6,4 kg

- szczelina popielnika (po fazie zaptonu) 45 mm 68 mm 76 mm 80 mm
Trwatosé p p p p
Przeptyw masowy spalin* 14,5 g/s 15,9 g/s 16,4 g/s 16,6 g/s

* Drzwi pieca zamkniete
p Spetnione
NPD Neni stanoven ukazatel/Nie wykonano pomiaréw

Tabela 2.

Muurame, Finland, 8.4.2015 O
e

Y.

Teemu Harvia

Dyrektor Techniczny
teemu.harvia@harvia.fi
+358 207 464 038
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1. OGOLNIE

Uwaznie dokonaj wyboru pieca. Piece o zbyt matej

mocy musza ogrzewac pomieszczenie dtuzej i inten-

sywniej, co w konsekwencji skraca zywotnos¢ pieca.

W przypadku gdy Sciany oraz sufit pomieszczenia sg sta-
bo izolowane (cegta, szkto, ptytki ceramiczne oraz inne
powierzchnie betonowe) nalezy zwiekszy¢ moc pieca wzgle-
dem kubatury sauny. Przy obliczaniu mocy pieca, na kazdy
jeden metr kwadratowy takiej sciany nalezy doda¢ 1.2 m3
kubatury. W przypadku gdy $ciany wykonane sg z litych
bali drewnianych obliczong kubature pomieszczenia nalezy
pomnozy¢ przez 1.5. Przyktady:

« W przypadku pomieszczenia sauny o kubaturze 10 m3,
w ktérej jest jedna $ciana z cegty o szerokosci 2 m i
wysokosci 2 m, to przy doborze mocy pieca nalezy
przyja¢ wartos¢ okoto 15 m?,

« W przypadku pomieszczenia sauny o kubaturze
10 m3, w ktédrym sg zamontowane drzwi szklane, przy
doborze mocy pieca nalezy przyjg¢ wartos¢ okoto
12 m3,

« W przypadku pomieszczenia sauny o kubaturze 10 m?3
wykonanej z litych bali drewnianych, przy dobieraniu
mocy pieca nalezy przyjg¢ warto$¢ okoto 15 m3.

Dystrybutor lub producent moze poméc wybra¢ odpowied-
ni piec. Wiecej szczegétéw znajduje sie réwniez na www.
harviasauna.com

1.1. Czesci pieca

A. Stalowa rama

B. Korpus pieca

C. Tylny otwér podigczeniowy

D. Gorny otwér podigczeniowy

E. Rewizja sadzy (wyczystka)

F.  Drzwiczki komory palenia

G. Popielnik

H. Kotnierz (tylko modele 240 Duo/300 Duo)
I.  Przedtuzenie komory palenia

Legend Legend SL/Duo
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Rysunek 1. Czesci pieca. UWAGA! Uzywaj wytacznie czesci zamiennych zalecanych przez producenta.

Modyfikowanie pieca bez upowaznienia jest zabronione.
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1.2. Palenie

Piec jest wyposazony w specjalny ruszt utatwiajacy proces
spalania: specjalne kanaty powietrza w komorze spalania
prowadzg ogien do jej gérnej czesci. Dzieki temu spalaniu
ulegaja gazy spalinowe, wytwarzajgc tym samym ciepto.

Réwniez uzywany materiat opatowy (>2.3.) oraz sposéb
rozpalania (>2.5.) maja znaczacy wptyw na efektywnos¢
proceséw grzania oraz emisji gazéw.

Legend 150 SL

Legend 240 SL, Legend 240 Duo,
Legend 300 Duo

Rysunek 1. Kanaty powietrza
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2. EKSPLOATACJA PIECA

Przed uzyciem pieca zapoznaj sie doktadnie z
zataczona instrukcja.

2.1. Ostrzezenia

. Przebywanie w rozgrzanej saunie przez dtuzszy
czas powoduje wzrost temperatury ciata, co
moze by¢ niebezpieczne dla zdrowia.

- Nie polewac kamieni nadmierna iloscia wody.
Powstajaca para wodna ma temperature wrze-
nia!

. Nie wolno polewaé¢ kamieni woda, gdy w poblizu
pieca znajduja sie inne osoby, poniewaz rozgrza-
na para wodna moze spowodowad oparzenia.

- Nie pozwalaj dzieciom zbliza¢ sie do pieca.

. Dzieci, 0séb niepetnosprawnych i chorych nie
wolno pozostawia¢ w saunie bez opieki.

. Zaleca sie zasiegniecie porady lekarskiej odno-
$nie ewentualnych ograniczen w korzystaniu z
sauny spowodowanych stanem zdrowia.

« W kwestii korzystania z sauny przez mate dzieci
nalezy poradzi¢ sie lekarza pediatry.

- W saunie nalezy poruszac sie bardzo ostroznie,
gdyz podest i podtoga moga by¢ sliskie.

- Nie wolno wchodzi¢ do sauny po alkoholu, nar-
kotykach lub zazyciu silnie dziatajacych lekéw.

. Nigdy nie $pij w goracej saunie.

- Stone, morskie powietrze i wilgotny klimat moze
powodowac korozje metalowych czesci pieca.

- Nie nalezy wiesza¢ ubran do wyschniecia w sau-
nie, gdyz moze to grozi¢ pozarem.

. Nadmierna wilgotnos¢ moze takze spowodowa¢d
uszkodzenia podzespotéw elektrycznych.

2.2. Pierwsze palenie
Pierwsze palenie nalezy wykona¢ bez kamieni.
Celem pierwszego palenia jest wypalenie farby
ochronnej. W wyniku tego procesu pojawi sie specyficzny
zapach oraz dym.

1. Pierwsze palenia nalezy przeprowadzi¢ na zewnatrz bu-
dynku, do momentu kiedy piec przestanie emitowad
specyficzny zapach oraz dym. Jezeli jest to mozliwe to
zainstaluj rury dymne zgodnie z instrukcjg. Kiedy piec
przestanie emitowad zapach oraz dym zakoncz pierwsze
palenie. Nastepnie piec powinien catkowicie wystygnac.

Odstrante zbytek natéru mechanicky napf. draténym
kartd¢em a vysavacem.

1. (W przypadku kiedy nie ma mozliwosci dokonania
pierwszego palenia na zewnatrz zacznij procedure in-
stalacyjng od punktu 2 /pierwsze palenie bez kamieniy.
Jednak w takim przypadku intensywnos¢ zapachéw oraz
ilos¢ dymu bedzie wigksza).

2. Zainstaluj piec zgodnie z instrukcja. Utéz kamienie na
piecu (>2.4.).

3. Nagrzej saune do temperatury odpowiedniej do kapieli.
W przypadku kiedy piec nadal emituje zapachy upew-
nij sie, czy wentylacja w saunie dziata i jest wykonana
prawidto. Kiedy piec przestanie emitowac zapachy oraz
dym sauna jest gotowa do uzytku.

2.3. Materiat opatowy
Najlepszym materiatem opatowym dla piecdw opalanych
drewnem Harvia jest suche drewno. Drewno to powinno
by¢ pociete i porgbane na mate kawatki. Wilgotno$¢ drew-
na ma réwniez wptyw na ,czysto$¢” spalania. Do rozpale-
nia drewna mozemy uzy¢ kory brzozowej lub gazety.
Kazde drewno wyrdznia sie innymi wartosciami cieplnymi.
Przyktadowo, aby uzyskad ten sam efekt cieplny zuzyjemy
15% mniej drewna bukowego niz brzozowego. Pamietaj-
my, ze palac duze kawatki drewna o wysokich wta-
sciwosciach cieplnych skracamy zywotnos¢ pieca!

Do palenia w piecu nie nalezy uzywac:

. Materiatéw o wysokich wiasciwosciach cieplnych (np.
ptyta widrowa, tworzywa sztuczne, brykiet, wegiel,
palety)

- Malowanego lub impregnowanego drewna

« Odpaddéw (np. elementy PCV, tekstylia, skéra, guma)

« Ogrodniczych odpaddéw (np. trawa, rosliny)

- Paliwo ptynne

2.4. Kamienie do pieca do sauny

« Kamienie powinny mie¢ Srednice 10-15 cm.

- Mozna uzywac tylko specjalnych, przeznaczonych do
piecéw do saun kamieni. Perydotyt, diabazoliwinowy i
oliwin to odpowiednie materiaty. Kamienie znalezione
w naturalnym Srodowisku niewiadomego pochodzenia
moga zawiera¢ szkodliwe substancje, jak mineraty
zelaza oraz inne, i dlatego nie nalezy ich uzywac.

« Zmyj pyt z kamieni przed wtozeniem ich do pieca.
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Uktadanie kamieni uzywanych w saunie:

1. Ustaw stalowg rame oraz korpus pieca. Utéz kilka ka-
mieni pomiedzy korpusem pieca a rama tak, aby rama
nie ruszata sie w trakcie uktadania kolejnych kamieni.

2. Uzupetniaj komore kamieniami. Doktadnie uktadaj
kamienie uzupeniajgc przestrzeh pomiedzy ramg a
korpusem pieca. Bezposrednie promieniowane
ciepta z odkrytego korpusu pieca moze spowo-
dowac niebezpiecznie wysoka temperature dla
otoczenia, nawet przy zachowaniu bezpiecznych
odlegtosci. Uzywaj kamieni, ktére w sposoéb tatwy
uktadajg sie pomiedzy rama a korpusem.

3. (Dotyczy tylko pieca Legend 300.) Ut6z ruszt na ka-
mienie. Ruszt zmniejsza obcigzenie pieca pod ciezarem
kamieni. Upewnij sie, ze ruszt lezy na podporach, a nig
na kamieniach.

4, Wypetnij goérng czes¢ stalowej ramy kamieniami. Nie
uktadaj kamieni zbyt gesto. Nie uktadaj zbyt wysokiego
stosu kamieni ponad rame.

5. Upewnij sie, czy po utozeniu kamieni nie wida¢ korpusu
pieca. Jesli to konieczne utéz kamienie gesciej lub dotéZ
ich wiekszg ilos¢.

Rysunek 1. Uktadanie kamieni w piecu

2.5. Ogrzewanie sauny piecem
Przed rozpaleniem ognia w piecu nalezy upew-
ni¢ sie, czy w bliskiej odlegtosci pieca nie ma
zadnych fatwopalnych lub niepotrzebnych przedmio-
tow. Wentylatory wyciagowe pracujace w tym sa-
mym pomieszczeniu co piec moga powodowac pro-
blemy.

1. Komora palenia powinna by¢ pusta.

2. Ut6z w komorze kawatki drewna. Drewno nie moze
by¢ uktadane zbyt $cisto, aby zapewni¢ odpowiedni
przeptyw powietrza. Najwieksze kawatki drewna utéz
na spodzie, a dopiero na nich mniejsze. Do rozpalenia
dtugos¢ kawatkéw drewna powinna wynosi¢ 8-12 cm
(wybierz odpowiednia mase opatu do rozpalania,
tabela 2). Piece SL/Duo: Utéz drewno opatowe w
palenisku, ktére znajduje sie w tylnej komorze

spalania. Nalezy unika¢ sytuacji kiedy drewno
ulega spalaniu w przedtuzeniu (kanale) komory
spalania. Dlatego nie nalezy uzywac zbyt dtugich
kawatkow drewna pomimo, ze mieszcza sie w
komorze spalania.

3. Na stosie drewna w komorze potdéz rozpatke.
Rozpalanie drewna od géry sprawia, ze mniejsza jest
emisja spalin.

4. Podpal rozpatke i zamknij drzwiczki. W celu po-
lepszenia cugu mozna otworzy¢ komore zbierania sie
popiotu. Nie uzywaj pieca, jesli jego drzwi sa otwarte.
UWAGA! Uchwyty nagrzewaja sie w trakcie pra-
cy pieca. Uzyj dotaczonego narzedzia do otwie-
rania i zamykania drzwi pieca oraz popielnika
(rysunek 5).

- Najlepszym rozwigzaniem jest, aby przy rozpalaniu,
na jego pierwszym etapie, komora zbierania popiotu

SL/Duo

Rysunek 4.
8
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Rysunek 5.

byta lekko uchylona. Powinno to zapewni¢ prawidtowe
rozpalenie ognia.

- Zbyt czeste lub nadmierne zwiekszania cugu moze
skréci¢ zywotnos¢ pieca.

- W trakcie korzystania z sauny, kiedy pomieszczenie
jest juz odpowiednio nagrzane, komora moze by¢ za-
mknieta, co wptynie réwniez na nizsze zuzycie drew-
na. SprawdZ optymalng wielkos¢ szczeliny popielnika
w tabeli 2.

5. W momencie kiedy zar bedzie przygasat nalezy
dotozy¢ drewna. W trakcie palenia w piecu uzywaj
kawatkéw drewna o dtugosci 12-15 cm. Wystarczy
kilka kawatkéw drewna, zeby utrzymac temperature
kapieli (wybierz odpowiednig mase opatu do ponownego
zatadunku, tabela 2).

Dtugotrwate, intensywne ogrzewanie moze
spowodowac niebezpieczenstwo pozaru!
. Nadmierne ogrzewanie (np. kilka petnych zatadunkéw
drewna z rzedu) moze spowodowaé przegrzanie pieca
i komina. Przegrzewanie skraca zywotno$¢ pieca oraz
grozi pozarem.
- Bezpieczng temperatura, gwarantujgca dtugie
uzytkowanie pieca, jest max. 100 °C.
. Odpowiednie dtugosci i ilosci drewna podane sg w
instrukcji. W razie koniecznosci, nalezy pozwoli¢ na
ochtodzenie pieca, komina oraz pomieszczenia sauny.

2.6. Woda w saunie

Woda, ktérej uzywamy do polewania kamieni powinna
by¢ odpowedniej jakosci. Dlatego przed uzyciem wody w
saunie nalezy upewnic sie, ze nie zawiera zbyt duzo soli,
wapnia, zelaza lub humusu. Nadmierna ilos¢ powyzszych
sktadnikéw moze spowodowad korozje elementéw pieca.
Szczegblnie odradza sie stosowanie wody morskiej. Poni-
zej zestawienie maksymalnych zawartosci poszczegdinych
sktadnikdw:

« humus <12 mg/litr

. zelazo <0.2 mg/litr

« waph <100 mg/litr

« magnez <0.05 mg/litr

Woda mozna polewac¢ tylko kamienie. W wyni-

ku bardzo duzych réznic temperatur, rozlewa-
nie wody na gorace powierzchnie stalowe moze spo-
wodowac pojawianie sie pecherzykéw i odpryskow
farby.

2.7. Konserwacja

Piec

- Komora popiotu powinna by¢ zawsze oczyszczona
przed kolejnym uzyciem pieca. Zapewni to odpowiedni
przeptyw powietrza i tym samym chtodzenie rusztu
paleniskowego, co w konsekwencji ma wptyw na
wydtuzenie zywotnosci pieca. Do usuwania popiotu
nalezy uzy¢ metalowego, stabilnie stojacego na ziemi
naczynia. W popiele moga znajdowac sie gorace

kawatki zaru, dlatego naczynie, do ktérego
bedziemy przesypywali popiét nie powinno staé
zbyt blisko tatwopalnych elementéw.

« Sadza i popidt zbierajace sie w kanatach kominowych
powinny by¢ co jaki$ czas usuwane przez element
rewizyjny (>1.1.).

« W zwigzku z duzymi réznicami temperatury kamienie
z czasem tracg swoje wtasciwosci. Dlatego powinny
by¢ co jaki$ czas wymieniane. Czas ten zalezy od
intensywnosci uzytkowania sauny, ale przyjmuje sie,
ze kamienie powinno sie wymienia¢ w okresach nie
dtuzszych niz jeden rok. Czasami zachodzi potrzeba
wymiany kilku kamieni, ktére ulegty szybszemu
zuzyciu niz pozostate.

« Kurz lub inny brud nalezy usunga¢ z pieca za pomoca
wilgotnej szmatki.

Komin

« Komin i kanaty kominowe powinny by¢ czyszczone
regularnie oraz jesli piec nie byt uzywany przez
dtuzszy czas.

- Niecatkowite spalenie paliwa oraz nieprawidtowe
wyczyszczenie komina mogg spowodowac zapalenie
sie sadzy nagromadzonej w spalinach. Dziatania w
przypadku pozaru w kominie:

1. Zamkna¢ popielnik, drzwi pieca i przepustnice (jesli
jest zamontowana).

2. Zawiadomi¢ straz pozarna.

Nie prébowac gasi¢ ognia woda.

4. Po pozarze sadzy piec i kanat kominowy musza zostac
sprawdzone przez kominiarza przed ponownym
uzyciem.

w

2.8. Rozwiazywanie problemoéw

Nie ma ciagu powietrza w kanale dymowym. Dym

dostaje sie do sauny.

- Sa nieszczelnosci w kanale dymowym. Nalezy uszczelni¢
potaczenia (>3.2.2.).

- Murowany kanat dymowy jest zimny.

« Jest niskie ci$nienie spowodowane przez wentylator
lub inne urzadzenie w pomieszczeniu. Upewnij sie czy
jest wystarczajgcy doptyw Swiezego powietrza w celu
wyréwnania.

- Kilka ogrzewaczy na paliwo state uzywanych jest w
danym momencie. Upewnij sie czy jest wystarczajacy
doptyw Swiezego powietrza w celu wyréwnania.

- Popielnik jest zapetniony.

. Kanaty dymowe pieca sa zatkane (>2.7.).

- Rura odprowadzajaca spaliny z pieca jest osadzona zbyt
gteboko w kominie. (>3.2.2.).

Pomieszczenie sauny nie dogrzewa sie.

- Sauna jest zbyt duza wzgledem mocy pieca (zob.
tabela 1).

- W saunie znajduje sie zbyt duzo nie izolowanych
powierzchni (>1.).

« Drewno jest mokre lub bardzo ztej jakosci (>2.3.).

- Kanat dymowy ma nieodpowiedni cigg powietrza.

. Kanaty dymowe pieca sa zatkane (>2.7.).

Kamienie na piecu nie nagrzewaja sie.

- Pomieszczenie sauny jest zbyt mate wzgledem mocy
pieca (>1.).

- Kanat dymowy ma nieodpowiedni cigg powietrza.

- Drewno jest mokre lub bardzo ztej jakosci (>2.3.).

. Kanaty dymowe pieca sa zatkane (>2.7.).

« Sprawdz utozenie kamieni (>2.4.). Usuh z komory
mate kawateczki kamieni oraz te, ktére maja Srednice
mniejszg niz 10 cm. Uszkodzone zamien na nowe,
duze kamienie.
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Piec wydziela zapach.

. Zob. podrozdziat 2.2.

. Goracy piec moze wzmacnia¢ zapachy z powietrza,
przy czym nie sa one wydzielane przez saune lub piec.
Przyktady: farba, klej, olej, inne dodatki.

Drewniane powierzchnie w saunie ciemnieja

- Normalnym zjawiskiem w saunie sg z czasem
ciemniejace Sciany. Ciemnienie moze by¢

spowodowane przez $wiatto stoneczne, ciepto z pieca,
preparaty ochronne (maja one niska odpornos¢ na
wysokie temperatury), zanieczyszczenia odrywajgce
sie od kamieni i unoszace w powietrzu i dym
wydobywajacy sie np. podczas doktadania drewna.

3. INSTRUKCJA INSTALAC]I

3.1. Czynnosci wstepne

Przed zainstalowaniem pieca nalezy upewnié

sie, czy wszystkie wymiary bezpieczenstwa sa
zachowane. W blizszej odlegtosci niz bezpieczne nie
powinny znajdowac sie zadne urzadzenia elektrycz-
ne, przewody oraz materiaty tatwopalne. Nalezy
réwniez zwrdci¢ uwage, aby wymiary te byty zacho-
wane w przypadku kanatu dymowego!

. Podczas montazu nalezy stosowac sie do wszelkich
przepiséw lokalnych, w tym przepiséw dotyczacych
zgodnosci z normami krajowymi i europejskimi.

- Piec nie jest przeznaczony do montazu w systemach
posiadajgcych wspdlne kanaty kominowe.

- W zaleznosci od danego regionu lub kraju moga
wystepowad dodatkowe przepisy przeciwpozarowe.

3.1.1. Wentylacja kabiny sauny
Wentylacja kabiny sauny powinna zosta¢ wykonana w na-
stepujacy sposob:

Grawitacyjna wentylacja wylotowa (rysunek 6)

A. Wlot Swiezego powietrza musi by¢ umiejscowiony
blisko podtogi oraz pieca. Natomiast wylot powinien
znajdowac sie jak najdalej od wlotu, blisko sufitu.

B. Oprécz prawidtowej wymiany powietrza, rozwigzanie
takie sprzyja odpowiedniej wentylacji samego pieca
jak i osuszeniu sauny po kapieli.

Mechaniczna wentylacja wylotowa (rysunek 7)

A. Wiot Swiezego powietrza musi by¢ umiejscowiony
okoto 500 mm nad piecem.

B. Natomiast wylot powinien znajdowac sie blisko
podtogi, np. pod fawka.
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Rysunek 6. Grawitacyjna wentylacja wylotowa

3.1.2. Ochrona podtogi

Zob. rysunek 8.

A. Betonowa podtoga nie wytozona zadnym mate-
riatem. Piec na drewno moze by¢ zainstalowany na
posadzce betonowej bez jaki$ specjalnych wymagan.
Jednak posadzka nie moze by¢ ciensza niz 60 mm.
Nalezy jednak dopilnowa¢, aby pod piecem nie znaj-
dowaty sie zadne przewody elektryczne, ani rurki z
woda.

B. Wytozenie na podtodze. Kleje, masy posadzkar-
skie, wodoodporne materiaty nie sa odporne na ciepto
wytwarzane przez piec. Dlatego dla pewnosci nalezy
uzy¢ oston Harvia (>3.5.) lub podobnych materiatéw
ochronnych.

C. Podtoga wykonana z materiatu fatwopalnego. Chro-
ni¢ podtoge, stosujgc podtoze ochronne Harvia (>3.5.).

10

Rysunek 7. Mechaniczna wentylacja wylotowa

Piec nalezy zamontowac na podtodze o odpo-

wiedniej nosnosci. Jesli obecna podtoga nie
spetnia tego kryterium, nalezy zastosowac odpo-
wiednie srodki (np. zamontowac ptyte rozdzielajaca
obciazenie).

Podtoga w saunie, a w szczegolnosci w otocze-

niu pieca, bedzie ulega¢ zabrudzeniu przez
popiot jak i mate szczatki kamieni. Dlatego zaleca
sie uzycie do pokrycia podtogi w saunie materiatéw
w ciemnych kolorach. Na jasnych zabrudzenia beda
bardziej widoczne.
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Rysunek 8. Ochrona podtogi (wymiary w milimetrach)

3.1.3. Odlegtosci bezpieczenstwa
Nieprawidtowe utozenie kamieni moze roz-
grzac otaczajace struktury do niebezpiecz-
nych temperatur, nawet przy zachowaniu bezpiecz-
nych odlegtosci. Okreslone odlegtosci bezpieczen-
stwa maja zastosowanie tylko w przypadku, gdy
kamienie zostaty utozone w sposéb opisany w punk-

cie 2.4.

Rysunek 9.

. Sufit. Minimalna bezpieczna odlegtos¢ pomiedzy
piecem i sufitem (A).

. Sciany oraz tawy wykonane sa z tatwopalnych

materiatéw. Minimalne bezpieczne odlegtosci od
materiatdw fatwopalnych: po kazdej stronie (B), za
piecem (C), z przodu (D).

Sciany murowane (E). Nalezy pozostawi¢ 50 mm
pomiedzy piecem, a $ciang zapewniajac dostep
powietrza od przodu i jednej z bocznych scian. W
przypadku gdy piec jest zainstalowany we wnece, dla
dobrej cyrkulacji powietrza nalezy pozostawi¢ 100 mm
pomiedzy piecem, a $cianami.

A min.|B min.| C min.| D min.
Legend 150/SL 1000 200 250 500
Legend 240/SL/Duo| 1000 200 250 630
Legend 300 1000 200 250 680
Legend 300 Duo 1000 200 250 700

min. |
100 |

min
100
©

minJ -

min. ;
100
min.
‘ 50 sL/
i Duo @

y | |{min
- |50

50 |4 {

Rysunek 9. Minimalne odlegtosci instalacyjne (wymiary w milimetrach)
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1 WHP1500
| wL300

/WL200

Rysunek 10. Ostony bezpieczeristwa Legend

3.1.4. Ostony bezpieczenstwa Legend

. Podtogowa ostona bezpieczenstwa WL100.

. Ostona stalowej ramy WL200. Ostone
bezpieczenstwa pieca nalezy potaczy¢ z piecem.
Ekwiwalent pojedynczej ostony bezpieczehstwa.
Rysunek 10.

. Ostona rury dymnej WL300. Instalowana wokoét rury
dymnej, wypetnia sie jg kamieniami. Przeznaczona
zaréwno do rur prostych jak i katowych. Rysunek 10.

3.2. Instalacja pieca

3.2.1. Regulowane nézki
Regulowane nézki pomagajg w wypoziomowaniu pieca.
Zakres regulacji wynosi 0-30 mm. Kiedy piec jest juz na
swoim miejscu odkre¢ regulowane nézki w stopniu pozwa-
lajgcym na ich regulacje za pomoca klucza (17 mm).
W przypadku przesuwania pieca po podtodze
sruby moga porysowac pewne jej elementy.

3.2.2. Podtaczenie pieca do komina

W kominie nalezy wykona¢ odpowiedni otwér do podtacze-
nia rury dymowej. Otwér powinien by¢ nieznacznie wiekszy
niz $rednica rury dymowej. Nalezy zaznaczy¢, ze otwér w

kominie nie musi by¢ na konkretnej wysokosci, np. moze
zaistnie¢ potrzeba zainstalowania dodatkowych izolacji
rury. Zaleca sie, aby otwér w kominie miat Srednice ok. 2
cm wiekszg niz Srednica rury. Zaleca sie usungé wszelkie
krawedzie w otworze dymowym, aby zapewni¢ prawidtowe
odprowadzania spalin. W celu tatwiejszej instalacji dostep-
ne sg dodatkowe akcesoria (>3.5.).

Podtaczenie pieca do komina tylnym otworem (ry-

sunek 11)

1. Usuh przegrody (Legend 150: 3 szt., Legend 240/300:
2 szt.).

2. Podtacz dymowa rure tgczeniowa do tylnego otworu
dymowego w piecu. Upewnij sie czy rura znajduje sie
Scisto na swoim miejscu.

3. Przesun piec na swoje miejsce. Nie nalezy zbyt mocno
wciskad rury do komina, gdyz moze to spowodowac jej
przytkanie. Jezeli zachodzi taka potrzeba to nalezy rure
skrécid.

4. Uszczelnij szczeliny pomiedzy rurg taczeniowg, a
otworem kominowym. W tym celu mozna uzy¢ niepalnej
wetny mineralnej. Upewnij sie, ze rura kominowa jest
szczelnie i mocno osadzona. W razie potrzeby uzyj
wiecej wetny.

Legend 1560 |560 =
Legend 240 |560
Legend 300 |690

U

Rysunek 11. Podtaczenie pieca do komina tylnym otworem (wymiary w milimetrach)
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Podtaczenie pieca do komina gérnym otworem

(rysunek 12)

Do kohcowego podfaczenia do komina potrzebne bedzie

kolano 45° lub 90° (>3.5.).

1. Zdejmij dekiel z gérnego otworu dymowego i zamontuj
w tylnym otworze.

2. 0Osadz dekiel $cisto i zacisnij przy pomocy sprezynujacych
blaszek.

3. Podfacz dymowg rure faczeniowa do gdrnego otworu
dymowego. Upewnij sie, ze rura jest $cisto osadzona na
swoim miejscu.

4. Przesuh piec na swoje miejsce. Nie nalezy zbyt mocno
wciskac rury do komina, gdyz moze to spowodowac jej
przytkanie. Jezeli zachodzi taka potrzeba to nalezy rure
skrécic.

5. Uszczelnij szczeliny pomiedzy rurg taczeniowa, a
otworem kominowym. W tym celu mozna uzy¢ niepalnej
wetny mineralnej. Upewnij sie, ze rura kominowa jest
szczelnie i mocno osadzona. W razie potrzeby uzyj
wiecej wetny.

3.2.3. Podtaczenie pieca do kanatu dymowego Harvia
Kanat dymowy Harvia posiada atest CE i jest wykonany w
wersji steel z nierdzewnej blachy. Komin ten posiada sys-

tem chronigcy przed pozarem. Posiada okragty, wzmocnio-

ny przekréj. Srednica komina wynosi 115 mm, zewnetrznej

ostony 220 mm.

1. Zdejmij dekiel z gérnego otworu dymowego i zamontu;j
w tylnym otworze.

2. Osadz dekiel Scisto i zacisnij przy pomocy sprezynujacych
blaszek.

3. Podtacz rure kominowg steel do gérnego otworu dymo-
wego pieca. Upewnij sie, ze rura jest $cisto osadzona na
swoim miejscu. Obejrzyj doktadng instrukcje instalacji
rury kominowej steel!

W przypadku gdy ostona ochronna wystepuje

dookota pieca, izolacja rury kominowej musi
zaczynac sie na tym samym poziomie co ostona lub
ponizej.

SL/Duo: Sciana wykonana z niepalnych mate-

riatdw, w ktdrej instalowany jest piec, musi
siega¢ do sufitu. UWAGA! Nie dotyczy cienkich scian
z materiatéw niepalnych, ktére pozwalaja na montaz
komina stalowego w wystarczajacej odlegtosci od
sciany (np. sciana szklana Harvia Duo). Bezpieczna
odlegtos¢ pomiedzy materiatami tatwopalnymi a zewnetrz-
ng ostong komina wynosi minimum 100 mm.

Legend 150 |[180+5
Legend 240 |200+5

Legend 300 |210+5

&

/AN

Q

Rysunek 12. Podtaczenie pieca do komina gérnym otworem (wymiary w milimetrach)
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3.2.4. Legend 150 SL, 240 SL

Montaz pieca w otworze w $cianie betonowej lub ce-
glanej
Piec jest podtaczany do otworu wykutego w Scianie z beto-
nu lub cegty. Minimalne wymiary: $rednica otworu 210 mm.,

wysoko$¢ od podtogi 390 mm. Maksymalna grubos¢ sciany
150 mm. Rysunek 13.

Wyjmij sworzenh od zawiaséw drzwiczek i je zdejmij.
Pchnij przedtuzenie komory grzania na tyle, zeby po
drugiej stronie poprawnie zamontowa¢ drzwiczki.
Nalezy zastosowac ochrone podtogi wykonang z
materiatéw niepalnych.

@

A B
min. |[min.
Legend 150 SL (370 |950

Legend 240 SL

800

Rysunek 13.

3.2.5. Legend 240 Duo, 300 Duo

Montaz pieca w otworze w Scianie betonowej lub ce-

glanej

Piec jest podtaczany do otworu wykutego w Scianie z beto-
nu lub cegty. Minimalne wymiary: srednica otworu 405 mm.,
wysokos$¢ od podtogi 485 mm. Maksymalna grubos¢ sciany

120 mm. Rysunek 14.

Zdejmij kotnierz frontowy.

Pchnij przedtuzenie komory grzania na tyle, zeby po
drugiej stronie poprawnie zamontowa¢ drzwiczki |
kotnierz frontowy.

Odsun piec do momentu kiedy kotnierz frontowy i drzwicz-
ki po drugiej stronie $ciany bedg do niej przylegaty.
Nalezy zastosowac ochrone podtogi wykonang z mate-
riatéw niepalnych.

max. 100

&
<
/

Rysunek 14.

14
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Montaz pieca ze szklana scianka Harvia Duo

UWAGA! Jellli stosowane jest podtolle . Piec nalezy zamontowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu

ochronne, wymiary otworu ulegajll zmianie.

dostarczong ze $cianka szklang Harvia Duo.

Legend 150, Legend 150 SL, Legend 240, Legend 240 SL

|

_ K:\

= {5

Legend 240 Duo, Legend 300, Legend 300 Duo
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Rysunek 15. Zmiana kierunku otwierania drzwiczek

3.3. Zmiana kierunku otwierania drzwiczek
Drzwiczki komory spalania mogga by¢ prawe lub lewe. Zmia-
ne kierunku otwierania drzwiczek przedstawia rysunek 15.

3.4. Instalacja uchwytow

rysunek 16.

Zamontuj uchwyty komory spalania oraz popielnika. Patrz

Legend 240 Duo, Legend 300, Legend 300 Duo

Rysunek 16. Instalacja uchwytow

15
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3.
A.
B.

5. Akcesoria

Kanat dymowy Harvia WHP1500. »3.2.3.
Podgrzewacz wody VL22I. Instalowany na gérze
gdrnego otworu dymowego. W przypadku kiedy
odpowiednie ostony pieca, przed tatwopalnymi
elementami sauny, nie siegajg miejsc faczenia
podgrzewacza wody z rurg dymowg i powyzej,
rure taka nalezy dodatkowo zaizolowac ostong
ograniczajgCq promieniowanie cieplne.

. Ostona przed promieniowaniem ciepta

WZ020130. Instalowana dookota rury dymowe;.
Bezpieczna odlegtoscia pomiedzy materiatami
tatwopalnymi, a nie izolowang rurag dymowa jest

500 mm. W przypadku zastosowania ostony cieplnej

odlegtos¢ ta wynosi 250 mm.

. Rura taczeniowa WZ020ST. Ustaw podgrzewacz

wody na odpowiedni kierunek. (Modele Legend 240,
300).

. Katowa rura dymowa. Rézne modele.

Ztacze murarskie WZ011115. Podfaczenie do
otworu kominowego nie wymaga dodatkowych
uszczelnien. Odpowiednie uszczelnienia posiada
wewnetrzna strona ztacza.

. Prowadnica kotnierza dla rury dymowej

W2Z020115. Obejmuje i uszczelnia brzegi rury
dymowej oraz otworu w $cianie. Wykonana jest ze
stali nierdzewnej. Sktada sie z dwdch czesci, aby
pasowacé w przypadku réznych nachylen rury.

. Ostona ochronna Legend WL100. >3.1.4.

Podtoze ochronne Legend WL200. >3.1.4.
Ostona rury dymnej WL300. >3.1.4.

S
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Rysunek 14. Akcesoria (wymiary w milimetrach)
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S/N:

Zapisz numer seryjny pieca umieszczony na opakowaniu i dotgcz instrukcje obstu-
gi do dokumentacji domu

HARVIA

Harvia Oy
PL12
40951 Muurame
Finland
www.harvia.fi

+358 207 464 000
harvia@harvia.fi
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