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1. Solide minsta storleken

2. Solide mellanstor

3. Solide storsta storleken
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1.

Montera de justerbara benen pa de lagre vaggelementen. Skruva ihop vaggdelarna och kontrollera att den ovre kanten ar rak.
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2.

Satt vaggarna pa plats. Satt forst den bakre vaggen pa plats och déarefter sidovaggarna. Gor ett lager i taget.
Skruva ihop delarna och kontrollera att den 6vre kanten halls rak.




3. Montera hornelementen.

4.  Montera de tre forsta frontpanelerna.




6. Montera den forsta glasvaggen.







8. Montera den andra glasvaggen samt glasdérren.

9.  Montera kontrollpanelen och aggregatet i bastun. Monteringsanvisningar finns i kontrollpanelens och

aggregatets bruksanvisningar.

[ HARVIA XENIO CX110 ] [ HL70, HL90, HL110 }

@D sinkskiukaan asennus- ja kéyttoohie

Ohjauskeskus @) Wonterings- och bruksanvisning for bastuaggregat

Styrenhet @ structions for Installation and Use of Electric Sauna Heater

Control unit @ Wontage- und Gebrauchsanleitung des Elektrosaunaofens

Steuergerat @D rcrpyKumn 1o ycTaHosKe W SKCIAYaTaUNM NKTPHYECKOH KaMEHKH ATS CaYH
Nynut ynpasnenus @D Eckiise saunakerise kasutus- ja paigaldusjuhend
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