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SOLIDE INDOOR

Monteringsanvisning för bastu
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1. Solide minsta storleken

2. Solide mellanstor

3. Solide största storleken
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1.	 Montera de justerbara benen på de lägre väggelementen. Skruva ihop väggdelarna och kontrollera att den övre kanten är rak.

2.	 Sätt väggarna på plats. Sätt först den bakre väggen på plats och därefter sidoväggarna. Gör ett lager i taget. 
	 Skruva ihop delarna och kontrollera att den övre kanten hålls rak.
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95 mm

3.	 Montera hörnelementen.

4.	 Montera de tre första frontpanelerna.

5.	 Montera takelementen. Skruva endast fast det första och det sista elementet. Montera den sista frontpanelen på framsidan.
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6.	 Montera den första glasväggen. 

7.	 Montera interiören.

GLUE

4,5 x 45

4,5 x 45

6 x 100
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HARVIA XENIO CX110

Ohjauskeskus

Styrenhet

Control unit

Steuergerät

Пульт управления

Juhtimiskeskus

Centre de contrôle

Sterownik

Vadības pults

Valdymo pultas

Centralina di controllo
Адрес:

ООО «Харвия РУС».
196084, г. Санкт-Петербург, 

 ул. Заставская, дом 7
E-mail:  regionlog12@mail.ru

20072016/ZCU-850

HL70, HL90, HL110

HL70, HL90 HL110

Sähkökiukaan asennus- ja käyttöohje

Monterings- och bruksanvisning för bastuaggregat

Instructions for Installation and Use of Electric Sauna Heater

Montage- und Gebrauchsanleitung des Elektrosaunaofens

Инструкция по установке и эксплуатации электрической каменки для саун

Elektrilise saunakerise kasutus- ja paigaldusjuhend

Адрес:
ООО «Харвия РУС».

196084, г. Санкт-Петербург, 
 ул. Заставская, дом 7

E-mail:  regionlog12@mail.ru

8.	 Montera den andra glasväggen samt glasdörren.

9.	 Montera kontrollpanelen och aggregatet i bastun. Monteringsanvisningar finns i kontrollpanelens och 

	 aggregatets bruksanvisningar.


