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SOLIDE INDOOR

Montageanleitung für die Sauna
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1. Solide – kleine Größe

2. Solide – mittlere Größe

3. Solide – maximale Größe
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1. Montieren Sie die verstellbaren Füße an den unteren Wandstücken. Schrauben Sie die Teile zusammen und stellen Sie sicher,  
 dass die Oberkante gerade ist.

2. Montieren Sie die Wände. Platzieren Sie zuerst die Rückseite und dann die Seiten, und zwar einzeln nacheinander. 
 Schrauben Sie die Teile zusammen und stellen Sie sicher, dass die Oberkante gerade bleibt.
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95 mm

3. Montieren Sie die Eckelemente.

4. Montieren Sie die ersten drei Blendleisten.

5. Montieren Sie die Deckenelemente. Schrauben Sie nur das erste und das letzte Element an. 
 Montieren Sie die letzte Blendleiste vorne.
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6. Montieren Sie die erste Glaswand.

7. Montieren Sie die Inneneinrichtung.

GLUE

4,5 x 45

4,5 x 45

6 x 100
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HARVIA XENIO CX110

Ohjauskeskus

Styrenhet

Control unit

Steuergerät

Пульт управления

Juhtimiskeskus

Centre de contrôle

Sterownik

Vadības pults

Valdymo pultas

Centralina di controllo
Адрес:

ООО «Харвия РУС».
196084, г. Санкт-Петербург, 

 ул. Заставская, дом 7
E-mail:  regionlog12@mail.ru

20072016/ZCU-850

HL70, HL90, HL110

HL70, HL90 HL110

Sähkökiukaan asennus- ja käyttöohje

Monterings- och bruksanvisning för bastuaggregat

Instructions for Installation and Use of Electric Sauna Heater

Montage- und Gebrauchsanleitung des Elektrosaunaofens

Инструкция по установке и эксплуатации электрической каменки для саун

Elektrilise saunakerise kasutus- ja paigaldusjuhend

Адрес:
ООО «Харвия РУС».

196084, г. Санкт-Петербург, 
 ул. Заставская, дом 7

E-mail:  regionlog12@mail.ru

8. Montieren Sie die zweite Glaswand und die Glastür.

9. Installieren Sie die Steuereinheit und den Ofen. Siehe die Anweisungen im Handbuch zur Steuereinheit 
 und im Handbuch zum Ofen.


