
1. Aby unikn±æ uszkodze-
nia drzwi podczas monta¿u 
nale¿y roz³o¿yæ na pod³odze 
materia³ zabezpieczaj±cy (tek-
tura, karton). Przy uderzeniu 
tafli szklanej o pod³ogê mo¿e 
ona rozsypaæ siê na ma³e 
kawa³ki. UWAGA: Nie nale¿y 
usuwaæ drewnianych podparæ 

Ðàçìåð ñòåêëÿííîé äâåðè
Wymiar drzwi

Øèðèíà äâåðíîãî ïðîåìà
Szeroko¶æ otwierania

7 x 19 – 7 x 21 min./ìèí. 700 mm/ìì

8 x 19 – 8 x 21 min./ìèí. 800 mm/ìì

9 x 19 – 9 x 21 min./ìèí. 900 mm/ìì

10 x 19 – 10 x 21 min./ìèí. 1000 mm/ìì

Aby u³atwiæ sobie monta¿ mo¿na 
zamocowaæ tymczasowo stopery 
do podparæ, aby drzwi mog³y siê 
o nie oprzeæ. G³ównie jest to po-
mocne kiedy monta¿u dokonujemy 
w pojedynkê. Aby w pó¼niejszym 
etapie poprawnie zamontowaæ 
listwy maskuj±ce postaraj siê 
zamontowaæ stopery, aby futryna 
drzwi nie licowa³a siê ze ¶cian±.

Ïðîêëàäêà
Podparcie

Óïîð
Stoper

INSTRUKCJA MONTA¯U DRZWI SZKLANYCH HARVIA 
Aluminiowe drzwi do saun parowych

Ïðîêëàäêè
Podparcia

Ðîâíàÿ äîñêà
Listwa 
pionuj±ca

Ñïèðòîâîé 
óðîâåíü
Poziomica 

Îïîðû
Podparcia

04112013

Åñëè ìàòåðèàë ñòåí ðûõëûé, ñâåðüòå ïðàâèëüíîñòü ìåòîäîâ óñòàíîâêè è ãåðìåòèçàöèè ñ Âàøèì äèëåðîì!
W przypadku gdy ¶ciana, do której chcemy zamontowaæ drzwi jest porowata, nale¿y u¿yæ materia³u uszczelnia-
j±cego lub skontaktowaæ siê ze sprzedawc±.

3. Zamontuj podparcia pio-
nuj±ce po obydwu stro-
nach otworu drzwiowego. 
Pamiêtaj o pozostawieniu 
miejsca po obydwu stronach 
drzwi oraz na górze do pod-
klinowania. Do pionowa-
nia drzwi u¿yj drewnianych 
podparæ, listwy drewnianej i 
poziomicy. Dotnij i zamontuj 
dolne drewniane podparcia 
poziomuj±ce.

42 mm92 mm

ÈíñòðóêöÈß ïî óñòàíîâêå ñòåêëßííîé äâåðÈ Harvia
Äâåðü ñ àëþìèíèåâîé êîðîáêîé

poziomuj±cych na dole drzwi, 
a¿ do zakoñczenia monta¿u.

2. Zmierz szeroko¶æ i wysoko¶æ 
otworu drzwiowego oraz 
zasiêgu otwierania.

1. Ïîìåñòèòå êóñîê êàðòîíà èëè 
ïîäîáíóþ ïðîêëàäêó ïîä äâåðü 
äëÿ çàùèòû åå îò óäàðîâ îá ïîë 
âî âðåìÿ óñòàíîâêè. Çàêàëåííàÿ 
ñòåêëÿííàÿ äâåðü ìîæåò 
ðàçáèòüñÿ íà ìåëêèå êóñî÷êè â 
ðåçóëüòàòå ñèëüíîãî òî÷å÷íîãî 
óäàðà. âíÈÌàíÈå! îïîðíàÿ 
ïëàíêà íèæíåãî êðàÿ äâåðíîé 

êîðîáêè äîëæíà ñîõðàíÿòüñÿ 
íà ñâîåì ìåñòå äî ïîëíîãî 
çàâåðøåíèÿ óñòàíîâêè!

2. Èçìåðüòå øèðèíó è âûñîòó 
äâåðè è äâåðíîãî ïðîåìà.

3. Ïî ñòîðîíàì äâåðíîãî 
ïðîåìà óñòàíîâèòå ïðîêëàäêè. 
Íå çàáóäüòå îñòàâèòü ìåñòî äëÿ 
ðàñêëèíèâàíèÿ äâåðíîé êîðîáêè 
ñ îáåèõ ñòîðîí ïðîåìà. Äëÿ 
óñòàíîâêè ïðîêëàäîê ñòðîãî ïî 
âåðòèêàëè èñïîëüçóéòå ñïèðòîâîé 
óðîâåíü. Â êà÷åñòâå óäëèííèòåëÿ 
äëÿ êîðîòêîãî ñïèðòîâîãî óðîâíÿ 
ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëèííóþ 
ðîâíóþ äîñêó. Îòðåæüòå è 
óñòàíîâèòå ïîä äâåðü îïîðû, 
èçãîòîâëåííûå, íàïðèìåð, èç 
êóñêîâ äåðåâà.

Óñòàíîâêà óïðîñòèòñÿ, åñëè ïðèêðåïèòü 
ê ïðîêëàäêàì âðåìåííûå óïîðû òàê, 
÷òîáû äâåðü îïèðàëàñü íà íèõ. Ýòî 
îñîáåííî ðåêîìåíäóåòñÿ ïðè ðàáîòå 
â îäèíî÷êó. ×òîáû âïîñëåäñòâèè 
ïðàâèëüíî óñòàíîâèòü íàëè÷íèêè, óïîðû 
ðàçìåùàéòå òàê, ÷òîáû îáëèöîâêà ñòåíû 
è äâåðíàÿ êîðîáêà áûëè çàïîäëèöî.

ïðè óñòàíîâêå èñïîëüçóéòå çàùèòó ãëàç è çàùèòíûå ïåð÷àòêè. 
Podczas instalacji nale¿y mieæ za³o¿one okulary oraz rêkawice ochronne. 



100–200 mm

n./ca 10 mmÇàçîð îê. 10 
ììOdstêp ok. 10 mm

100–200 mm

Kliny
Êëèíüÿ

4. Zostaw przestrzeñ ok. 10 
mm pomiêdzy górn± czê¶ci± 
futryny, a otworem drzwio-
wym. W celu uzyskania lep-
szej wentylacji w saunie za-
leca siê zachowaæ odstêp 100 
– 200 mm pomiêdzy doln± 
krawêdzi± tafli, a pod³og± 
(ok. 10 mm w innych pomiesz-
czeniach).

5. Umie¶æ drzwi w otworze. 
W celu utrzymania drzwi na 
miejscu u¿yj klinów. Umie¶æ 
je pomiêdzy podporami. 
Przykrêæ wkrêtami boczn± 
czê¶æ futryny, po której s± 
zawiasy (zacznij od góry). 
Podobn± czynno¶æ wykonaj 
po drugiej stronie futryny. 
Aby upewniæ siê, ¿e drzwi 
s± zamontowane popraw-
nie nale¿y sprawdziæ czy 
odleg³o¶æ pomiêdzy tafl±, a 
futryn± jest wszêdzie taka 
sama.

6. Po przykrêceniu futryny 
wkrêtami nale¿y sprawdziæ, 
czy jest zachowany poziom 
oraz pion oraz czy drzwi 
otwieraj± siê i zamykaj± po-
prawnie. Nale¿y obci±æ wszel-
kie wystaj±ce, niepotrzebne 
elementy. Usuñ dolne pod-
pory poziomuj±ce oraz doln± 
listwê zabezpieczaj±c±. Za-
montuj listwy maskuj±ce oraz 
klamkê. Na koniec, przed 
pierwszym zamkniêciem 
drzwi, poluzuj zamek rolko-
wy, aby drzwi nie zamknê³y 
siê za mocno.

4. Ìåæäó âåðõíèì êðàåì äâåðíîé 
êîðîáêè è äâåðíûì ïðîåìîì 
îñòàâüòå çàçîð îêîëî 10 ìì. Äëÿ 
âåíòèëÿöèè ðåêîìåíäóåòñÿ ïîä 
äâåðüþ â ñàóíå îñòàâèòü ùåëü â 
100-200 ìì (îê. 10 ìì - â äðóãèõ 
ïîìåùåíèÿõ).

5. Âñòàâüòå ñòåêëÿííóþ äâåðü 
â äâåðíîé ïðîåì è ïîìåñòèòå 
ìåæäó ïðîêëàäêàìè ðÿäîì 
ñ îòâåðñòèÿìè äëÿ øóðóïîâ 
êëèíüÿ. Óáåäèòåñü, ÷òî êëèíüÿ íå 
ðàñïîëîæåíû íåïîñðåäñòâåííî 
ïîä îòâåðñòèÿìè. Ïðèêðåïèòå 
øóðóïàìè ê ñòåíå òó ÷àñòü äâåðíîé 
êîðîáêè, íà êîòîðîé íàõîäÿòñÿ 
ïåòëè (ñàìûå âåðõíèå øóðóïû 
– â ïåðâóþ î÷åðåäü). Çàòåì 
òàêèì æå ñïîñîáîì ðàñêëèíüòå 
è ïðèêðåïèòå ïðîòèâîïîëîæíóþ 
÷àñòü äâåðíîé êîðîáêè. ×òîáû 
óáåäèòüñÿ, ÷òî äâåðü óñòàíîâëåíà 
ïðàâèëüíî, ïðîâåðüòå, ÷òî çàçîð 
ìåæäó ñòåêëîì è êîðîáêîé 
èìååò îäèíàêîâóþ øèðèíó ñíèçó 
äîâåðõó (à òàêæå è â âåðõíåé 
÷àñòè äâåðè).

6. Ïîñëå çàêðåïëåíèÿ  äâåðíîé 
êîðîáêè øóðóïàìè ïðîâåðüòå, ÷òî 
êîðîáêà óñòàíîâëåíà âåðòèêàëüíî, 
à äâåðü îòêðûâàåòñÿ è çàêðûâàåòñÿ 
ïðàâèëüíî. Ïðè íåîáõîäèìîñòè 
îáðåæüòå âûñòóïàþùèå çà 
ïëîñêîñòü êîðîáêè êîíöû êëèíüåâ 
(ïèëó äåðæèòå âåðòèêàëüíî). 
Óäàëèòå îïîðû èç-ïîä äâåðè è 
îïîðíóþ ïëàíêó íèæíåãî êðàÿ 
äâåðíîé êîðîáêè. Óñòàíîâèòå 
íàëè÷íèêè è äâåðíóþ ðó÷êó.
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7 (SAZ035, SAZ041) = 674 mm
8 (SAZ036, SAZ042) = 774 mm
9 (SAZ037, SAZ043) = 874 mm

2 200 mm

КомплеКт алюминиевых наличниКов Harvia ‒ дополнительно

ościeżnicy aluminiowej – opcjonalnie


