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SOLIDE INDOOR

Instructions de montage du sauna
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1. Assemblez les pieds réglables sur les pièces murales inférieures. Vissez les pièces ensemble et assurez-vous que le 
 bord supérieur est droit.

2. Assemblez les parois. Placez d’abord la pièce arrière, puis les côtés, couche après couche. 
 Vissez les pièces ensemble et assurez-vous que le bord supérieur reste droit.
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95 mm

3. Assemblez les éléments d’angle.

4. Assemblez les trois premières bordures d’avant-toit.

5. Assemblez les éléments de plafond. Vissez uniquement les premiers et derniers éléments. 
 Assemblez la dernière bordure d’avant-toit à l’avant.

H

6 x 90

6 x 90

4,5 x 40

6 x 90



6

6. Assemblez la première paroi en verre. 

7. Assemblez la décoration intérieure.

GLUE

4,5 x 45

4,5 x 45

6 x 100
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Control unit
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Пульт управления
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Centre de contrôle
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Centralina di controllo
Адрес:

ООО «Харвия РУС».
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 ул. Заставская, дом 7
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HL70, HL90, HL110

HL70, HL90 HL110

Sähkökiukaan asennus- ja käyttöohje

Monterings- och bruksanvisning för bastuaggregat

Instructions for Installation and Use of Electric Sauna Heater

Montage- und Gebrauchsanleitung des Elektrosaunaofens

Инструкция по установке и эксплуатации электрической каменки для саун

Elektrilise saunakerise kasutus- ja paigaldusjuhend

Адрес:
ООО «Харвия РУС».

196084, г. Санкт-Петербург, 
 ул. Заставская, дом 7

E-mail:  regionlog12@mail.ru

8. Assemblez la seconde paroi en verre et la porte en verre.

9. Installez le centre de contrôle et le poêle. Consultez les instructions du manuel du centre de contrôle et du manuel du poêle.


