
11062008

Áîêîâàÿ ìîäåëü è ìîäåëü ñ òðóáîé
Âîäîíàãðåâàòåëè èçãîòîâëåíû èç âûñîêîêà÷åñòâåííîé 
íåðæàâåþùåé ñòàëè. Âìåñòèìîñòü âîäîíàãðåâàòåëåé 
áîêîâîé ìîäåëè ñîñòàâëÿåò îê. 30  ë, à ìîäåëè ñ 
òðóáîé – îê. 22 ë. Âîäîíàãðåâàòåëü áîêîâîé ìîäåëè 
óñòàíàâëèâàåòñÿ íà ïðàâóþ èëè ëåâóþ áîêîâûå ñòîðîíû 
äðîâÿíîé êàìåíêè. Ìîäåëü ñ òðóáîé ìîíòèðóåòñÿ ñâåðõó 
êàìåíêè.

Âíèìàíèå! Âîäîíàãðåâàòåëü, óñòàíîâëåííûé 
íà äðîâÿíîé êàìåíêå, âñåãäà íàãðåâàåò âîäó äî 
êèïåíèÿ (+100 °Ñ). Ïîïàâ íà êîæó, êèïÿùàÿ âîäà 
ìîæåò âûçâàòü îæîã, ïîýòîìó ïðè îáðàùåíèè ñ 
âîäîé ñëåäóåò ñîáëþäàòü îñîáóþ îñòîðîæíîñòü.

Còîèò áûòü îñòîðîæíûì ñ êèïÿùåé âîäîé, åñëè 
ïîáëèçîñòè íàõîäÿòñÿ äðóãèå ëþäè. Òåïëóþ âîäó äëÿ 
ìûòüÿ ñëåäóåò ãîòîâèòü, äîáàâëÿÿ â íàõîäÿùóþñÿ â 
åìêîñòè õîëîäíóþ âîäó ãîðÿ÷óþ íåáîëüøèìè ïîðöèÿìè 
äî òåõ ïîð, ïîêà âîäà íå ñòàíåò äîñòàòî÷íî òåïëîé. Äåòåé 
ñëåäóåò ïðåäóïðåäèòü îá îïàñíîñòè ãîðÿ÷åé âîäû è 
çàïðåòèòü èì îáðàùàòüñÿ ñ êèïÿùåé âîäîé.

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ È ÌÎÍÒÀÆÓ 
ÂÎÄÎÍÀÃÐÅÂÀÒÅËÅÉ

Külgmudel ja korstnaga mudel
Boilerid on valmistatud kvaliteetsest roostevabast 
terasest. Külgmudeli maht on 30 liitrit, korstnaga 
mudeli maht on 22 liitrit. Külgmudel paigaldatakse 
ühele või teisele poole puuküttega kerist. Korstnaga 
mudel paigaldatakse kerise peale.

Tähelepanu! Puuküttega kerise peale paigaldatud 
boiler kuumutab vee alati keemistemperatuurini 
(+100 °C). Ihule sattudes võib keev vesi põhjus-
tada põletuse, seetõttu tuleb kuuma vee käsitsem-
isel olla eriti ettevaatlik.

Keeva veega peab olema ettevaatlik, kui läheduses 
on teisi inimesi. Pesemiseks sooja vett tehes tuleb 
anumas olevale külmale veele lisada vähehaaval 
kuuma vett, kuni vesi on piisavalt soe. Lapsi tuleb 
kuuma vee eest hoiatada ning keelata neil keevat 
vett puutuda. 
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Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó áîêîâîé ìîäåëè

1. Ñíèìèòå ñ êàìåíêè áîêîâóþ ñòåíêó
Âîäîíàãðåâàòåëü áîêîâîé ìîäåëè çàáèðàåò òåïëîâóþ 
ýíåðãèþ èç ãîðÿ÷èõ ñòàëüíûõ ïîâåðõíîñòåé òîïêè è 
åìêîñòè äëÿ êàìíåé âíóòðåííåé ðóáàøêè êàìåíêè. 
Áîêîâóþ ñòåíêó êàìåíêè ñëåäóåò óäàëèòü ñ òîé ñòîðîíû, 
ñ êîòîðîé áóäåò ìîíòèðîâàòüñÿ âîäîíàãðåâàòåëü.

Âûâåðíèòå âèíò â âåðõíåé ÷àñòè áîêîâîé ñòåíêè. 
Ðàñêðîéòå îñòðûì èíñòðóìåíòîì (íàïðèìåð, îòâåðòêîé) 
øîâ â íèæíåé ÷àñòè áîêîâîé ñòåíêè ñ òàêîé ñèëîé, 
÷òîáû ôèêñàòîðíûå ïðîóøèíû áîêîâûõ ýëåìåíòîâ 
ðàçîìêíóëèñü è áîêîâàÿ ñòåíêà âûøëà èç óãëà. 
Ïðîäîëæàéòå äî âåðõíåãî êðàÿ è ïîâòîðèòå òî æå ñàìîå 
âî âòîðîì âåðòèêàëüíîì øâå áîêîâîé ñòåíêè.

Áîêîâàÿ ìîäåëü âîäîíàãðåâàòåëÿ ïîñòàâëÿåòñÿ 
ñ ýêðàíîì äëÿ çàùèòû îò òåïëîâîãî èçëó÷åíèÿ, 
êîòîðûé êðåïèòñÿ ê íèæíåé ÷àñòè êàìåíêè âìåñòî 
áîêîâîé ïàíåëè, ñíÿòîé ñ ïå÷è (ñì. ðèñ. 3, ðàçäåë 
C). Óñòàíîâëåííûé çàùèòíûé ýêðàí îáåñïå÷èâàåò 
áåçîïàñíîå ðàññòîÿíèå 500 ìì. Ýêðàí ïðåäîòâðàùàåò 
èíòåíñèâíîå âîçäåéñòâèå òåïëîâîãî èçëó÷åíèÿ îò 
òîïêè êàìåíêè íà ðàñïîëîæåííûå ðÿäîì ïðåäìåòû, 
èçãîòîâëåííûå èç ãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ (ñêàìåéêè, ïîëêè 
è ò. ä).

Äëèííûå ñòîðîíû çàùèòíîãî ýêðàíà çàãíóòû, ÷òîáû 
ñäåëàòü ýêðàí áîëåå æåñòêèì. Óñèëåííàÿ ñòîðîíà ñ 
îòâåðñòèÿìè ïðèêðåïëÿåòñÿ ê íèæíåé ÷àñòè âíåøíåãî 
êîðïóñà êàìåíêè (ñì. ðèñ. 1, ðàçäåë À). Âíóòðåííèé 
êðàé ðåáðà æåñòêîñòè êàæäîé óãëîâîé ïàíåëè 
êîðïóñà ïå÷è ñëåäóåò âñòàâèòü â îòâåðñòèÿ çàùèòíîãî 
ýêðàíà êàê ïîêàçàíî íà ðèñ. 1. Êîãäà çàùèòíûé ýêðàí 
óñòàíîâëåí âåðòèêàëüíî íàïðîòèâ óãëîâûõ ïàíåëåé, îíè 
çàêðåïëÿþòñÿ íà ðàññòîÿíèè, êîòîðîå îïðåäåëÿåòñÿ 
îòâåðñòèÿìè è ñîîòâåòñòâóåò øèðèíå ñíÿòîé áîêîâîé 
ïàíåëè. Âíóòðåííèé êðàé ðåáðà æåñòêîñòè â âåðõíåé 
÷àñòè çàùèòíîãî ýêðàíà çàêðåïëÿåòñÿ ìåæäó óãëîâûìè 
ïàíåëÿìè (ñì. ðèñ. 2, ðàçäåë Â). Â âåðõíåé ÷àñòè 
çàùèòíîãî ýêðàíà èìåþòñÿ îòâåðñòèÿ äëÿ åãî êðåïëåíèÿ 
ñàìîðåçàìè ê óãëîâûì ïàíåëÿì. Â ïàíåëÿõ ñëåäóåò 
ïðîñâåðëèòü îòâåðñòèÿ ïîä ñàìîðåçû ñîîòâåòñòâóþùåãî 
ðàçìåðà. ×òîáû ïàíåëü â õîäå ñâåðëåíèÿ íå ñìåùàëàñü, 
öåëåñîîáðàçíî ïîìåñòèòü êàêóþ-ëèáî îïîðó, íàïðèìåð, 
äåðåâÿííûé áðóñîê, ìåæäó óãëîâîé ïàíåëüþ è òîïêîé 
ïå÷è. Ìåñòà ñâåðëåíèÿ îòâåðñòèé íà óãëîâûõ ïàíåëÿõ 
ñëåäóåò îòìåòèòü ñ ïîìîùüþ êåðíà èëè ãâîçäÿ.  Çàêðåïèâ 
çàùèòíûé ýêðàí, âîäîíàãðåâàòåëü ìîæíî ïîäâåñèòü 
íà òîïêó ïå÷è ñ ïîìîùüþ óãëîâîãî äåðæàòåëÿ, 
çàêðåïëåííîãî âèíòàìè íà åãî áîêîâîé ñòîðîíå.

A
B

C

Ðèñóíîê 1 Ðèñóíîê 2 Ðèñóíîê 3
Joonis 1 Joonis 2 Joonis 3

Külgmudeli paigaldamine

1. Võtke keriselt maha külgsein
Külgmudeli boiler saab soojusenergiat kuumalt kerise 
ahju ja kiviruumi seinalt. Külgsein tuleb eemaldada 
kerise sellelt küljelt, kuhu paigaldatakse boiler.

Keerake välja kruvi külgseina ülemisest servast. 
Avage terava tööriistaga (näiteks kruvikeerajaga) 
õmblus külgseina alaosas nii tugevasti, et 
külgelementide fikseerimisnukid avaneks ja külgsein 
väljuks nurgast. Jätkake kuni ülaservani ning korrake 
sama külgseina teisel vertikaalõmblusel. 

Külgmudel tarnitakse koos soojuskiirgusevastase 
ekraaniga, mis paigaldatakse boileri alumise serva 
külge mahavõetud külgseina asemele (vt. joonis 
3, C). paigaldatud kaitseekraan tagab turvalisuse 
500 mm kaugusel. Ekraan välistab kerise kiirguse 
lähedalasuvatele põlevatest materjalidest esemetele 
(pingid, lava jne).

Ekraani pikemad servad on selle jäigemaks 
tegemiseks kahekorra keeratud. Avadega 
tugevdatud serv kinnitatakse kerise väliskesta 
alumise serva külge (vt. joonis 1 A). Kerise korpuse 
nurgapaneelide jäikusribide sisemine serv tuleb pista 
kaitseekraani avadesse, nagu näidatud joonisel 
1. Kui kaitseekraan on paigaldatud vertikaalselt 
nurgapaneelide vastu, kinnitatakse nad vahemaal, 
mis määratakse avadega ning vastab mahavõetud 
külgseina laiusele. Tugevdusribi sisemine serv 
kaitseekraani ülaosas kinnitatakse nurgapaneelide 
vahele (vt. joonis 2, B). kaitseekraani ülaosas on 
avad selle kinnitamiseks kruvide abil nurgapaneelide 
külge. Paneelidesse tuleb puurida õige suurusega 
kruviaugud. Et paneel puurimise ajal paigal püsiks, on 
otstarbekas paigaldada mingi tugi, näiteks puutükk, 
nurgapaneeli ja korpuse vahele. Puurimiskohad tuleks 
nurgapaneelidel märkida kärni või naela abil. Olles 
paigaldanud kaitseekraani, boileri riputada kerise 
sisekorpusele boileri küljele kruvitud nurga abil.
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2. Ïðèêðåïèòå ê âîäîíàãðåâàòåëþ óãëîâîé 
äåðæàòåëü
Âîäîíàãðåâàòåëü ïîäâåøèâàþò ê êðàþ åìêîñòè äëÿ 
êàìíåé. Â óïàêîâêå ïîñòàâëÿåòñÿ óãëîâîé 
äåðæàòåëü, êîòîðûé êðåïèòñÿ ê âîäîíàãðåâàòåëþ 
ñ âíóòðåííåé ñòîðîíû ñ ïîìîùüþ âèíòîâ è 
ãàåê. Ïðè  ìîíòàæå äåðæàòåëÿ íåîáõîäèìî ïðèíÿòü âî 
âíèìàíèå îðèåíòàöèþ îòâåðñòèÿ äëÿ âîäÿíîãî êðàíà. 
Îòâåðñòèå äîëæíî áûòü îáðàùåíî â ñòîðîíó 
ïåðåäíåé ÷àñòè êàìåíêè. Âèíòû íåîáõîäèìî 
âñòàâëÿòü ÷åðåç îòâåðñòèÿ â âåðõíåì êðàå 
âîäîíàãðåâàòåëÿ ñíàðóæè, à ãàéêè çàêðó÷èâàòü 
èçíóòðè.

3. Ïðèêðåïèòå âîäÿíîé êðàí ê âîäîíàãðåâàòåëþ
Óïëîòíåíèå âîäÿíîãî êðàíà ðàñïîëàãàåòñÿ ìåæäó 
êðàíîì è íàðóæíîé ïîâåðõíîñòüþ âîäîíàãðåâàòåëÿ. 
Âñòàâüòå îáîðóäîâàííóþ ðåçüáîé ÷àñòü âîäÿíîãî êðàíà 
ñ óïëîòíåíèåì â îòâåðñòèå âîäîíàãðåâàòåëÿ òàêèì 
îáðàçîì, ÷òîáû ìîæíî áûëî íàâåðíóòü êîíòðãàéêó 
âîäÿíîãî êðàíà íà åãî ðåçüáó èçíóòðè âîäîíàãðåâàòåëÿ. 
Çàòÿíèòå ãàéêó äîñòàòî÷íî ïëîòíî, ó÷èòûâàÿ îðèåíòàöèþ 
âîäíîãî êðàíà.

4. Óñòàíîâèòå âîäîíàãðåâàòåëü íà ìåñòî
Óñòàíîâèòå âîäîíàãðåâàòåëü ñ åãî óãëîâûì äåðæàòåëåì 
â îòâåðñòèè, ïîëó÷èâøåìñÿ â íàðóæíîì áîêîâîì ëèñòå, 
òàê, ÷òîáû âîäîíàãðåâàòåëü ïîâèñ íà êðàþ åìêîñòè äëÿ 
êàìíåé êàìåíêè.

Ïðîâåðüòå, ÷òîáû ïîâåðõíîñòè êàìåíêè, íà êîòîðûå 
îïèðàåòñÿ âîäîíàãðåâàòåëü, áûëè ðîâíûìè, à íàãðåâàòåëü 
ïðî÷íî äåðæàëñÿ íà ñâîåì óãëîâîì äåðæàòåëå.

Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó ìîäåëè ñ òðóáîé
Âîäîíàãðåâàòåëü ñ òðóáîé çàáèðàåò òåïëîâóþ ýíåðãèþ 
èç ïðîõîäÿùèõ ïî òðóáå íàãðåâàòåëÿ â äûìîâóþ òðóáó 
ãîðÿ÷èõ äûìîâûõ ãàçîâ äðîâÿíîé êàìåíêè. Íàãðåâàòåëü ñ 
òðóáîé ÿâëÿåòñÿ ýôôåêòèâíûì è áûñòðûì íàãðåâàòåëåì, 
ïîýòîìó îáû÷íî âîäà çàêèïàåò âî âðåìÿ íàãðåâàíèÿ 
êàìåíêè. Êèïåíèå ìîæíî ïðåäîòâðàòèòü, îòëèâ íàãðåòóþ 
âîäó èç íàãðåâàòåëÿ è äîáàâèâ âìåñòî íåå ïðîõëàäíîé 
âîäû. Ðåçåðâóàð íåîáõîäèìî âñåãäà ñîäåðæàòü 
ìàêñèìàëüíî çàïîëíåííûì âîäîé.

1. Ïðèêðåïèòå âîäÿíîé êðàí ê âîäîíàãðåâàòåëþ
Óïëîòíåíèå âîäÿíîãî êðàíà ðàñïîëàãàåòñÿ ìåæäó 
êðàíîì è íàðóæíîé ïîâåðõíîñòüþ âîäîíàãðåâàòåëÿ. 
Âñòàâüòå îáîðóäîâàííóþ ðåçüáîé ÷àñòü âîäÿíîãî êðàíà 
ñ óïëîòíåíèåì â îòâåðñòèå âîäîíàãðåâàòåëÿ òàêèì 
îáðàçîì, ÷òîáû ìîæíî áûëî íàâåðíóòü êîíòðãàéêó 
âîäÿíîãî êðàíà íà åãî ðåçüáó èçíóòðè âîäîíàãðåâàòåëÿ. 
Çàòÿíèòå äîñòàòî÷íî ïëîòíî ãàéêó, ó÷èòûâàÿ îðèåíòàöèþ 
âîäíîãî êðàíà.

2. Ñíèìèòå çàãëóøêó ñ êàìåíêè
Âîäîíàãðåâàòåëü ñ òðóáîé óñòàíàâëèâàåòñÿ ñâåðõó êàìåíêè, 
ïîýòîìó ñ êàìåíêè íåîáõîäèìî ñíÿòü çàãëóøêó  (  115 
ìì), ðàñïîëîæåííóþ â çàäíåé ÷àñòè åìêîñòè äëÿ êàìíåé, 
è ïåðåìåñòèòü åå â çàäíþþ ÷àñòü êàìåíêè äëÿ çàêðûòèÿ 
çàäíåãî äûìîâîãî îòâåðñòèÿ. Ïîâåðíèòå êðåïåæíóþ 
ïðóæèíó çàãëóøêè òàê, ÷òîáû îíà ïëîòíî çàôèêñèðîâàëàñü, 
çàêðûâ îòâåðñòèå. Îáåñïå÷üòåíàäåæíîñòü êðåïëåíèÿ 
çàãëóøêè, îòîãíóâ êîíöû ïðóæèíû â ñòîðîíû ÷åðåç âåðõíåå 
äûìîâîå îòâåðñòèå. Èñïîëüçóéòå äëÿ çàãèáàíèÿ, íàïðèìåð, 
ðó÷êó ìîëîòêà.

3. Óñòàíîâèòå âîäîíàãðåâàòåëü íà êàìåíêó
Óñòàíîâèòå âîäîíàãðåâàòåëü òàê, ÷òîáû íàïîëíèòåëüíîå 

2. Nurkhoidiku kinnitamine boilerile
Boiler riputatakse kivimahuti serva külge. Boileriga 
on kaasas nurkhoidik, mis kinnitatakse kruvide 
ja mutrite abil seestpoolt boileri külge. Hoidiku 
kinnitamisel tuleb arvestada veekraani ava asendit. 
Veekraani ava peab olema suunatud kerise esikülje 
poole. Kruvid tuleb pista avadesse boileri ülaservas 
väljastpoolt, mutrid aga keerata kinni seestpoolt.

3. Veekraani kinnitamine boilerile
Veekraani tihend paigaldatakse kraani ja boileri 
välispinna vahele. Pistke kraani keermestatud osa 
koos tihendiga avasse boileris nii, et boileri seest 
saaks selle otsa keerata kontramutri. Keerake 
kontramutter üsna tihedalt kinni, arvestades samas 
ka kraani asendit.

4. Boileri paikatõstmine
Paigaldage boiler nurkhoidiku abil kerise välisplaadis 
tekkinud avasse nii, et boiler jääks kerise kivimahuti 
servale rippuma.

Kontrollige, et kerise pinnad, millel boiler ripub, 
oleksid tasased, ja et boiler püsiks nurkhoidikul 
kindlalt.

Korstnaga mudeli paigaldamine
Korstnaga boiler akumuleerib puuküttega kerisest 
pärineva kuumade gaaside soojust, mis läbib boileri. 
Korstnaga boiler on efektiivne ja kiire, seetõttu 
hakkab tavaliselt keema juba kerise kütmise ajal. 
Keemist saab vältida, valades ära boileris olevat 
keevat vett ning lisades sinna külma. Paak tuleb 
alati hoida maksimaalselt vett täis.

1. Veekraani kinnitamine boilerile
Veekraani tihend paigaldatakse kraani ja boileri 
välispinna vahele. Pistke kraani keermestatud osa 
koos tihendiga avasse boileris nii, et boileri seest 
saaks selle otsa keerata kontramutri. Keerake 
kontramutter üsna tihedalt kinni, arvestades samas 
ka kraani asendit.

2. Eemaldage keriselt kork
Et korstnaga boiler paigaldatakse kerise peale, tuleb 
eemaldada kork (∅ 155 mm), mis asub kivimahuti 
tagaosas, ning paigutada see ümber kerise tagumisse 
ossa suitsuava sulgemiseks. Pöörake korgi 
kinnitusvedru nii, et see tihedalt sulguks. Tagage 
korgi kinnituse tihedus, käänates korgi vedrude 
otsad ülemise suitsuava kaudu kõrvale. Kasutage 
selleks näiteks vasara vart.

3. Tõstke boiler kerisele.
Paigaldage boiler nii, et täitmisava oleks üleval, ja 
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îòâåðñòèå áûëî ñâåðõó, à ïðîõîäÿùàÿ ñêâîçü íàãðåâàòåëü 
äûìîâàÿ òðóáà ïðî÷íî ðàñïîëîæèëàñü íà êîíóñå 
äûìîâîãî îòâåðñòèÿ, ðàñïîëîæåííîãî ñâåðõó êàìåíêè. 
Ïîääåðæèâàéòå âîäîíàãðåâàòåëü ïðè óñòàíîâêå äðóãèõ 
äåòàëåé äûìîâîé òðóáû.

Ïðè ýêñïëóàòàöèè âîäîíàãðåâàòåëÿ 
íåîáõîäèìî ïðèíÿòü âî âíèìàíèå ñëåäóþùåå:

1. Ñîäåðæèòå íàãðåâàòåëü ìàêñèìàëüíî 
çàïîëíåííûì âîäîé âî âðåìÿ íàãðåâà è 
ýêñïëóàòàöèè
Ñâàðíûå øâû ïóñòîãî íàãðåâàòåëÿ ìîãóò ðàçîéòèñü îò 
âûñîêîé òåìïåðàòóðû êàìåíêè, à ñòåíêè íàãðåâàòåëÿ 
ìîãóò âûãíóòüñÿ.

2. Èñïîëüçóéòå â âîäîíàãðåâàòåëå íåñîëåíóþ, 
ò.í. õîçÿéñòâåííî-áûòîâóþ âîäó
Òðåáîâàíèÿ ê õîçÿéñòâåííî-áûòîâîé âîäå:
• ñîäåðæàíèå ãóìóñà <2 ìã/ë
• ñîäåðæàíèå æåëåçà <0,2 ìã/ë
• ñîäåðæàíèå êàëüöèÿ <100 ìã/ë è
• ñîäåðæàíèå ìàðãàíöà 0,05 ìã/ë

Áîëüøîå ñîäåðæàíèå æåëåçà âûçûâàåò êîððîçèþ 
ìàòåðèàëà íàãðåâàòåëÿ, à èçâåñòêîâàÿ âîäà äåëàåò 
ñåðîé áëåñòÿùóþ ïîâåðõíîñòü. Îçåðíàÿ âîäà õîðîøåãî 
êà÷åñòâà ïîäõîäèò äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â âîäîíàãðåâàòåëå 
è íå âûçûâàåò ïîâðåæäåíèé ìàòåðèàëà íàãðåâàòåëÿ, åñëè 
íàãðåâàòåëü ïåðèîäè÷åñêè òùàòåëüíî ïðî÷èùàåòñÿ.

3. Ïðî÷èùàéòå âîäîíàãðåâàòåëü ïðè íåîáõîäèìîñòè
Âîäà ìîæåò èñïîðòèòüñÿ ïðè äëèòåëüíîì çàñòàèâàíèè â 
âîäîíàãðåâàòåëå. Äëÿ î÷èñòêè íàãðåâàòåëÿ íåîáõîäèìî 
èñïîëüçîâàòü âîäó è ìÿãêóþ òêàíü. Çàïðåùàåòñÿ 
èñïîëüçîâàíèå äëÿ î÷èñòêè ñèëüíûõ ìîþùèõ ñðåäñòâ!

4. Ìåõàíè÷åñêàÿ î÷èñòêà
Åñëè ïî êàêèì-òî âíåøíèì ïðè÷èíàì â âîäîíàãðåâàòåëå 
ïîÿâÿòñÿ ðæàâûå òî÷êè, èõ ìîæíî óäàëèòü áóìàãîé 
äëÿ âëàæíîãî øëèôîâàíèÿ c ãðóáîñòüþ 400 åäèíèö 
èëè áîëåå. Ïîñëå øëèôîâêè íàãðåâàòåëü íåîáõîäèìî 
òùàòåëüíî ïðî÷èñòèòü. Çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçîâàòü äëÿ 
óäàëåíèÿ ðæàâûõ òî÷åê ñòàëüíóþ ñòðóæêó!

5. Ïðåäîòâðàùàéòå çàìåðçàíèå âîäû â 
âîäîíàãðåâàòåëå
Ïðè ïàäåíèè òåìïåðàòóðû íèæå íóëÿ âîäà çàìåðçàåò, 
ðàñøèðÿåòñÿ è ìîæåò âûçâàòü ïîâðåæäåíèÿ 
âîäîíàãðåâàòåëÿ è âîäÿíîãî êðàíà. Ñëåéòå âîäó ÷åðåç 
âîäÿíûé êðàí è îñòàâüòå êðàí îòêðûòûì. Åñëè âû õîòèòå 
ïðîäëèòü ñðîê ñëóæáû íàãðåâàòåëÿ, óäàëèòå îñòàâøååñÿ 
íà äíå âîäîíàãðåâàòåëÿ íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî âîäû, 
íàïðèìåð, ãóáêîé èëè òêàíüþ ñî âïèòûâàþùèìè 
ñâîéñòâàìè. Áîêîâîé âîäîíàãðåâàòåëü ìîæíî ëåãêî 
ïîäíÿòü ñ êðàÿ êàìåíêè è ïåðåâåðíóòü ââåðõ äíîì.

boilerit läbiv korsten istuks tihedalt kerise peal oleva 
suitsuava koonusel. Toetage boilerit muude korstna 
detailide paigaldamisel.

Boileri kasutamisel on vaja arvestada järgmist:

1. Hoidke boiler kuumutamise ja kasutamise ajal 
võimalikult vett täis
Boileri keevisõmblused võivad kerise suure kuumuse 
tõttu avaneda, boileri seinad aga deformeeruda.

2. Kasutage boileris magedat, nn. majapidamisvett
Nõudmised majapidamisveele:
• Huumusesisaldus alla 2 mg/l
• Rauasisaldus alla 0,2 mg/l
• Kaltsiumisisaldus alla 100 mg/l
• Mangaanisisaldus 0,05 mg/l
Rauane vesi põhjustab boileri materjali korrosiooni, 
lubi muudab läikivad pinnad halliks. Hea kvaliteediga 
järvevett võib boileris kasutada, ega kahjusta boileri 
materjali, kui boilerit perioodiliselt puhastatakse.

3. Puhastage boilerit vajadusel
Vesi võib pikaajalisel boilerisseismisel libedaks 
minna. Boileri puhastamiseks on vaja vett ja pehmet 
lappi. Kangete puhastusvahendite kasutamine on 
keelatud! 

4. Mehaaniline puhastus
Kui mingil välisel põhjusel ilmuvad boilerile roostetäpid, 
saab neid kergesti eemaldada peene (�00 või enam) 
niiske lihvimise liiva- või smirgelpaberiga. Peale 
lihvimist on vaja boilerit põhjalikult puhastada. 
Puhastamiseks ei tohi kasutada teraslaaste!

5. Vältige vee külmumist boileris
Temperatuuri langemisel alla nulli vesi külmub, paisub 
ning võib vigastada boilerit ja veekraani. Laske vesi 
veekraani kaudu välja ning jätke kraan avatuks. Kui 
soovite boileri tööiga pikendada, eemaldage selle 
põhja jäänud väike veekogus näiteks käsna või hästi 
vett imava lapiga. Külgmudelit on kerge kerise küljest 
maha võtta ning põhi ülespoole pöörata.
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