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Êàìèíû, êàìèí-ñåðäöåâèíû è
ïëèòû-êàìèíû Õàðâèà

Áëàãîäàðèì çà ïîêóïêó ïðîäóêöèè ôèðìû Õàðâèà è
ïîçäðàâëÿåì ñ õîðîøèì âûáîðîì. Ïåðåä óñòàíîâêîé
è íà÷àëîì ýêñïëóàòàöèè âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå ýòè
èíñòðóêöèè.

Êàìèíû è ïëèòû-êàìèíû ÿâëÿþòñÿ íàä¸æíûìè
èñòî÷íèêàìè òåïëà, êîòîðûå áóäóò äîëãî ñëóæèòü ïðè
ïðàâèëüíîì èñïîëüçîâàíèè. Îíè ñêîíñòðóèðîâàíû ñ
ó÷¸òîì óäîáñòâà è áåçîïàñíîñòè â îáðàùåíèè ïðè
ýòîì íå çàáûâàÿ î âíåøíåì âèäå.

Ñòðîåíèå êàìèíà
Âî âñåõ ìîäåëÿõ êàìèíîâ Õàðâèà èñïîëüçóåòñÿ
êîñòðóêöèÿ ñ äâîéíûì êîæóõîì, êîòîðàÿ óâåëè÷èâàåò
óäîáñòâî è áåçîïàñíîñòü â îáðàùåíèè. Ïðè òàêîì
ñòðîåíèè âîçäóõ ýôôåêòèâíî îõëàæäàåò âíåøíèé
êîæóõ, ïðè ýòîì âîçäóõ, ïðîõîäÿ ÷åðåç ïðîìåæóòîê
ìåæäó íèìè, íàãðåâàåò ïîìåùåíèå.

Áîëüøèå êåðàìè÷åñêèå ñò¸êëà äâåðåé êàìèíîâ
îáåñïå÷èâàþò áåçîïàñíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ êàìèíà
è óìåíüøàþò èçëó÷åíèå îò îãíÿ. Âèä îãíÿ ñîçäà¸ò
íåïîâòîðèìóþ àòìîñôåðó. Áûñòðîòó ãîðåíèÿ ìîæíî
ðåãóëèðîâàòü ñ ïîìîùüþ ðåãóëÿöèîííûõ îòâåðñòèé.
Äâåðöû êàìèíà òàêæå ïðåäîòâðàùàþò ïîïàäàíèå
èñêð â ïîìåùåíèå èç òîïêè êàìèíà.

Êàðêàñ êàìèíîâ è âíåøíÿÿ îáîëî÷êà âûïîëíåíû èç
ìåòàëëè÷åñêèõ ïëàñòèí, îêðàøåííûõ òåïëîñòîéêîé
êðàñêîé. Òîïêà, â çàâèñèìîñòè îò ìîäåëè êàìèíà,
èçãîòîâëåíà èç ëèòîãî ÷óãóíà èëè ïðî÷íîãî ìåòàëëà è
òåïëîèçîëèðîâàíà îãíåóïîðíûì êåðàìè÷åñêèì
êèðïè÷îì.

Âî âñåõ ìîäåëÿõ êàìèíîâ Õàðâèà òîïêà
ñêîíñòðóèðîâàíà òàê, ÷òîáû îãîíü ðàñïðîñòðàíÿëñÿ
øèðîêèì ôðîíòîì íàãðåâàÿ ðàâíîìåðíî âñå ÷àñòè âíóòðè
êàìèíà. Äûì õîðîøî âûâîäèòñÿ â äûìîõîä áëàãîäàðÿ
êîíñòðóêöèè âåðíåé ÷àñòè òîïêè è äûìîâîãî ïîðîãà. Â
ïåðåäíåé ÷àñòè òîïêè íåîáõîäèìûé äëÿ ãîðåíèÿ âîçäóõ
íàïðàâëÿåòñÿ íà óãëè â öåíòðå òîïêè, ïðåäîòâðàùàÿ
èñêðû è ìåëêèå óãëè îò îñåäàíèÿ íà äâåðöàõ êàìèíà.

Â ìîäåëÿõ êàìèíîâ Õàðâèà ñ ïîäîì âûïîëíåííûì
èç ëèòîãî ÷óãóíà åñòü áîëüøîå îòäåëåíèå äëÿ çîëû,
èç êîòîðîãî å¸ ìîæíî ëåãêî óäàëèòü.

Harvia -kaminad
ja pliidid

Õnnitleme õnnestunud ja usaldusväärse Harvia-
toote valiku puhul. Enne kamina kasutuselevõtmist
tutvu toodud juhistega ja säilita neid hoolsalt.

Õigel kasutamisel on kaminad pikaealised ja
usaldusväärsed. Harvia-kaminad on nägusad, lihtsalt
kasutatavad ja turvalised soojaallikad.

Kamina ehitus
Kõik Harvia-kaminad on kasutusmugavust ja ohutust
tõstva kahekordse korpusega. Tulekolde ja
väliskorpuse vahel ringlev õhk jahutab väliskorpust
efektiivselt, samas soojeneb kaminas ringlev toaõhk.

Suured ja tugevad keraamiliste klaasidega uksed
tõstavad ohutust kamina kasutamisel ja vähendavad
põlemise soojuskiirgust. Läbi klaaside lõõskav elav
tuli annab romantilise tunde. Põlemist saab
reguleerida tõmbeavadega, uksed takistavad lisaks
sädemete lendamist ruumi.

Kaminate kere ja väliskorpus on terasplaadist ja
värvitud kuumuskindla värviga. Tulekolle on mudelist
sõltuvalt valmistatud kas vastupidavast valumalmist
või tugevast terasplaadist, mille kaitseks on
kasutatud tulekindlaid keraamilisi telliseid.

Kõigis Harvia-kaminates on disainitud tulekolle, kus
tuli põleb laial alal ühtlaselt, soojendades kamina
sisemust. Suitsugaasid juhitakse tänu tulekolde
ülaosa disainile efektiivselt korstnalõõri. Tulekolde
esiosa disainiga on välditud tukkide vajumine vastu
uksi ja põlemiseks vajalik õhk juhitakse täpselt sütele.

Valumalmist restiga varustatud Harvia-kaminates
on suur tuhakast, tänu millele lihtsustub üleliigse
tuha eemaldamine tulekoldest.
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Ñòðîåíèå ïëèòà-êàìèíà
Â ïëèòà-êàìèíàõ âîçäóõ ïðîõîäèò ÷åðåç ïðîìåæóòîê
ìåæäó íàðóæíûì êîæóõîì è òîïêîé, íàãðåâàÿ ïðè
ýòîì ïîìåùåíèå.

Äâåðöû ïëèòà-êàìèíîâ, âûïîëíåííûå èç ëèòîãî ÷óãóíà
çàêðûâàþòñÿ ñ ïîìîùüþ âåðòèêàëüíî ðàñïîëîæåííîé
çàäâèæêè, êîòîðàÿ ïëîòíî å¸ ïðèæèìàåò.

Êàðêàñ ïëèòà-êàìèíîâ âûïîëíåí èç ìåòàëëè÷åñêèõ
ïëàñòèí, à âíåøíÿÿ îáîëî÷êà èç îêðàøåíîãî èëè
ýìàëèðîâàííîãî ìåòàëëà. Òîïêà, â çàâèñèìîñòè îò
ìîäåëè ïëèòà-êàìèíà, èçãîòîâëåíà èç ëèòîãî ÷óãóíà
èëè ïðî÷íîãî ìåòàëëà, êîòîðàÿ òåïëîèçîëèðîâàíà
îãíåóïîðíûì êåðàìè÷åñêèì êèðïè÷îì è ÷óãóííûìè
ïëàñòèíàìè. Ïëèòêè íàõîäÿòñÿ â âåðíåé ÷àñòè òîïêè,
âûïîëíåíîé èç ëèòîãî ÷óãóíà.

Îñîáàÿ òåõíè÷åñêàÿ êîíñòðóêöèÿ – óäëèíí¸ííàÿ
÷àñòü äëÿ ïëàìåíè â òîïêå, îáåñïå÷èâàåò ýôôåêòèâíîå
íàãðåâàíèå ïëèòîê è õîðîøèå íàãðåâàþùèå ñâîéñòâà
ïëèòà-êàìèíîâ.

Ïîñòóïëåíèå âîçäóõà äëÿ ãîðåíèÿ
Òåîðåòè÷åñêè äðîâÿíîå òîïëèâî òðåáóåò îêîëî 3.7 ì3

âîçäóõà íà êàæäûé êã òîïëèâà. Íà ïðàêòèêå
êîýôôèöèåíò äëÿ âîçäóõà â êàìèíàõ ñ äâåðöåé 2–2.5 ò.å
ðàñõîä âîçäóõà 7.5–10 ì3 íà êã òîïëèâà. Äëÿ îòêðûòûõ
êàìèíîâ êîýôôèöèåíò äëÿ âîçäóõà 10–30 ò.å ðàñõîä
âîçäóõà 40–110 ì3 íà êã òîïëèâà.

Âîçäóõ äëÿ ãîðåíèÿ äåëèòñÿ íà ïåðâè÷íûé è
âòîðè÷íûé. Ïåðâè÷íûé âîçäóõ ïðîâîäèòñÿ â
íèæíþþ ÷àñòü ïðîöåññà ãîðåíèÿ ñíèçó òîïêè èëè
ñïåðåäè. Âòîðè÷íûé âîçäóõ ïðîâîäèòñÿ â âåðõíþþ
÷àñòü òîïêè, â êîòîðîé îáåñïå÷èâàåòñÿ
îêîí÷àòåëüíîå ñãîðàíèå ãàçîâ.

Â ìîäåëÿõ êàìèíîâ Õàðâèà ãäå ïîä èçãîòîâëåí èç
ëèòîãî ÷óãóíà ïåðâè÷íûé âîçäóõ ïðîâîäèòñÿ â òîïêó
÷åðåç îòäåëåíèå äëÿ çîëû. Â ìîäåëÿõ áåç ïîäà,
ïåðâè÷íûé âîçäóõ ïîñòóïàåò ÷åðåç êàíàë â ïåðåäíþþ
÷àñòü òîïêè, êîòîðàÿ ñêîíñòðóèðîâàíà òàê, ÷òîáû âîçäóõ
ïîñòóïàë ïðÿìî íà óãëè.

Ðåãóëèðîâàíèå êîëè÷åñòâà íåîáõîäèìîãî äëÿ ãîðåíèÿ
ïåðâè÷íîãî âîçäóõà ïðîèçâîäèòñÿ âûäâèãàíèåì
îòäåëåíèÿ äëÿ çîëû âïåð¸ä ìàêñ. íà 3 ñì. Â ìîäåëÿõ
êàìèíîâ è ïëèòà-êàìèíîâ áåç ïîäà, êîëè÷åñòâî
ïåðâè÷íîãî âîçäóõà ðåãóëèðóåòñÿ ñ ïîìîùüþ
ðåãóëèðóåìûõ îòâåðñòèé â äâåðöàõ è ïîä íèìè.

Âòîðè÷íûé âîçäóõ ïîñòóïàåò ÷åðåç ðåãóëèðóåìûå
îòâåðñòèÿ â äâåðöàõ êàìèíà è ïîä íèìè. Â ïëèòà-
êàìèíàõ êîëè÷åñòâî âòîðè÷íîãî âîçäóõà íå
ðåãóëèðóåòñÿ.

Ýêñïëóàòàöèÿ êàìèíîâ è ïëèòà-
êàìèíîâ Õàðâèà

Èç áîëüøîãî àññîðòèìåíòà êàìèíîâ, êàìèí-
ñåðäöåâèí è ïëèòà-êàìèíîâ, ñêîíñòðóèðîâàííûõ äëÿ
äîìà èëè äëÿ äà÷è, âñåãäà íàéä¸òñÿ ïîäõîäÿùèé ïî
ðàçìåðó è ýêîíîìè÷íûé âàðèàíò â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïîìåùåíèåì, ñòèëåì èëè öåëüþ èñïîëüçîâàíèÿ.

Íå çàâèñèìî îò öåëè èñïîëüçîâàíèÿ êàìèíû è ïëèòà-
êàìèíû ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü òîëüêî â ñîîòâåòñòâèè ñ
äàííûìè èíñòðóêöèÿìè. Íàãðåâàòåëüíûå ñâîéñòâà
êàìèíîâ è ïëèòà-êàìèíîâ Õàðâèà î÷åíü õîðîøèå,
ïîýòîìó âàæíî ÷òîáû îíè áûëè ïðàâèëüíî âûáðàíû â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîìåùåíèåì.

Ñëèøêîì áîëüøîé îãîíü â òîïêå êàìèíà èëè ïëèòà-
êàìèíà ñîçäà¸ò íåíóæíûé ðèñê ñâÿçàííûé ñ

Pliidi ehitus
Harvia-pliitides soojendab tulekolde ja väliskorpuse
vahel ringlev õhk efektiivselt ruumi.

Tugevad ja eriti tihedad valumalmist uksed on varus-
tatud püstsuunas töötava pingutava lukustusseadmega.

Pliitide korpus on valmistatud terasplaadist ja välis-
korpus värvitud või emaileeritud terasest. Tulekolle on
mudelist sõltuvalt valmistatud kas vastupidavast
valumalmist või tugevast terasplaadist, mille kaitseks
on kasutatud tulekindlaid telliseid või valumalmist
plaate (külgplaadid).

Pliitide suurepärane kütteefekt ja efektiivsed
keeduplaadid põhinevad tulekolde ülaosa tehnilisele
lahendusele – pikendatud leegitorule.

Põlemisõhu toomine
Teoreetiliselt vajatakse 1 kg puidu põlemiseks u. 3,7 m3

õhku. Praktiline õhuvajadus 1 kg puidu põlemiseks
ustega kaminates on 7,5–10 m3 ja lahtistes
kaminates 40–110 m3.

Põlemisõhk jaotatakse kaheks: primaarne õhk ja
sekundaarne õhk. Primaarne õhk juhitakse põlemis-
protsessi alaossa kas tulekolde alt või eest. Sekun-
daarne õhk juhitakse tulekolde ülaossa, et tagada
gaaside lõplik põlemine.

Restiga varustatud Harvia-kaminates juhitakse pri-
maarne õhk tulekoldesse resti alt läbi tuhakasti.
Restita mudelites juhitakse primaarne õhk kanali
kaudu tulekolde esiossa, otse sütele.

Primaarse õhukoguse reguleerimiseks tõmma-
takse tuhakasti maksimaalselt 3 cm väljapoole.
Restita kaminates toimub primaarse õhu reguleeri-
mine ustes või uste all paiknevate õhupiludega.

Sekundaarne õhk juhitakse kaminate tulekoldesse
ustes või uste all paiknevate reguleeritavate õhupilude
kaudu. Pliitides ei ole sekundaarne õhk reguleeritav.

Harvia- kaminate ja pliitide
kasutamine

Kodudes ja suvilates kasutamiseks mõeldud valmis-
kaminate, kaminasüdamete ja pliitide valik võimaldab
alati leida sobiva suuruse ja võimsusega lahenduse
ruumist, stiilist ja kasutusotstarbest lähtuvalt.

Kasutusotstarbele vaatamata tuleb kaminate ja
pliitide kasutamisel järgida antud eeskirju. Harvia-
kaminate ja pliitide kütteefekt on eriti hea. Seetõttu
tuleb antud ruumile alati valida sobiv kaminatüüp.

Liiga suur tuli kaminas või pliidis suurendab
tarbetult tulekahjuriski ning kuumutab liigselt
tulekolde konstruktsioone. Ülekuumenemine võib
põhjustada tulekolde kuju ja väliskorpuse värvi
muutumise.
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ïîæàðîîïàñíîñòüþ è íàãðåâàåò êîíñòðóêöèè î÷àãà. Ïðè
ïåðåíàãðåâàíèè êîíñòðóêöèè òîïêè ìîãóò ïîâðåäèòüñÿ
à òàêæå îêðàñêà âíåøíåãî êîæóõà ìîæåò ïîìåíÿòüñÿ.

Âíèìàíèå! Ïðè ïðîòàïëèâàíèè êàìèíà èëè ïëèòà-
êàìèíà, íàðóæíûé êîæóõ èç ìåòàëëà íàãðåâàåòñÿ äî
òåìïåðàòóðû, êîòîðàÿ ìîæåò âûçâàòü îæîã. Ïîýòîìó
ñëåäóåò ñëåäèòü ÷òîáû ìàëåíüêèå äåòè íå ñìîãëè
äîòðàãèâàòüñÿ äî íàðóæíîãî êîæóõà.

Íà ïîâåðõíîñòè êàìèíà èëè ïëèòà-êàìèíà íåëüçÿ
õðàíèòü íèêàêèå âåùè. Ïðîñóøèâàíèå áåëüÿ èëè
îäåæäû íà, íàä èëè â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò
êàìèíà èëè ïëèòà-êàìèíà êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ.

Ïðè õðàíèíèè äðîâ (äåðåâî èëè áðèêåòû) âáëèçè
êàìèíà èëè ïëèòà-êàìèíà èõ òåìïåðàòóðà èëè
òåìïåðàòóðà ñòåí ïðîñòðàíñòâà äëÿ õðàíèíèÿ íå
äîëæíà ïðåâûøàòü 80° Ñ.

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ õîðîøåé òÿãè è ðàáîòû î÷àãà,
ñëåäóåò óáåäèòüñÿ â òîì, ÷òî â ïîìåùåíèå
ïîñòóïàåò äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî âîçäóõà, â
îñîáåííîñòè ïðè ìåõàíè÷åñêîì óäàëåíèè âîçäóõà
âåíòèëÿöèîííîé ñèñòåìîé.

Íè â êîåì ñëó÷àå íåëüçÿ îñòàâëÿòü îãîíü áåç
ïðèñìîòðà. Ïåðåä çàêðûòèåì çàñëîíîê äûìîõîäà
óáåäèòåñü, ÷òî â òîïêå íå îñòàëîñü íåäîãîðåâøèõ óãëåé,
òàê êàê îíè ìîãóò âûçâàòü îòðàâëåíèå óãàðíûì ãàçîì.

Òîïëèâî äëÿ ãîðåíèÿ
Â êàìèíàõ è ïëèòà-êàìèíàõ Õàðâèà ìîæíî ñæèãàòü
äåðåâÿííûå ïîëåíà (äë. 20–30 ñì), äåðåâÿííûå èëè
òîðôÿíûå áðèêåòû à òàêæå ëåãêî ñãîðàþùèé áóìàæíûé
èëè êàðòîííûé ìóñîð. Òîïëèâî äîëæíî áûòü ñóõîå.

Èñïîëüçîâàíèå ïëàñòèêîâûõ îòõîäîâ, îòõîäîâ
ñîäåðæàùèõ ïëàñòèê, èëè êëåé, èëè ðàñòâîðèòåëü,
à òàêæå ãîðþ÷èõ æèäêîñòåé êàòåãîðè÷åñêè
çàïðåùàåòñÿ.

Ïðîòàïëèâàíèå
Ïðîòàïëèâàíèå íîâîãî î÷àãà ñëåäóåò ñîâåðøàòü ñ
îñòîðîæíîñòüþ. Êðàñêà, èñïîëüçóåìàÿ íà ïîâåðõíîñòÿõ
î÷àãà, ìîæåò ïðè ïåðâîì íàãðåâàíèè âûäåëÿòü çàïàõ â
ïîìåùåíèè, ïîýòîìó â ïîìåùåíèè äîëæíà áûòü õîðîøàÿ
âåíòèëÿöèÿ.

Ïðè ïðîòîïêå ñëåäóåò çàãîòîâèòü äëÿ ñæèãàíèÿ
ìåëêèå äðîâà è ùåïêè. Äëÿ ðàñòîïêè ìîæíî
ïðèìåíÿòü áóìàãó èëè áåð¸çîâóþ êîðó.

Ñíà÷àëî î÷àã ïðîòàïëèâàåòñÿ ñ íåáîëüøèì
êîëè÷åñòâîì òîïëèâà. Ùåïêè ñëåäóåò ðàñïîëîæèòü
“êðåñòîì ïîëåíèöåé” â êàìèíàõ â çàäíåé ÷àñòè
òîïêè, à â ïëèòà-êàìèíàõ â öåíòðå òàê ÷òîáû áóìàãà
èëè êîðà îñòàëàñü ïîä íèìè.

Îòêðîéòå çàñëîíêó äûìîõîäà è çàêðîéòå
îòâåðñòèÿ äëÿ çàáîðà âîçäóõà. Ðàñòîïèòå îãîíü ñ
ïîìîùüþ ùåïîê. Êîãäà äåðåâî ðàçãîðèòñÿ,
çàêðîéòå äâåðöó è îòêðîéòå îòâåðñòèÿ äëÿ
ïîñòóïëåíèÿ ïåðâè÷íîãî âîçäóõà â ïàðèëêó.

Ñíà÷àëî òÿãà ìîæåò áûòü ïëîõîé, òàê êàê äûìîõîä
õîëîäíûé, íî ïî ìåðå íàãðåâàíèÿ äûìîõîäà òÿãà äîëæíà
óëó÷øèòüñÿ. Ñëåäèòå çà îãí¸ì è ïðè íåîáõîäèìîñòè
óâåëè÷òå îáú¸ì ïîñòóïàþùåãî âîçäóõà.

Ïîñëå òîãî êàê ïåðâûå äðîâà ïðîãîðåëè ïî÷òè äî
óãëåé, äîáàâëÿéòå 2–4 ïîëåíà çà ðàç. Ïåðåä òåì êàê
êëàñòü äðîâà â òîïêó, ñëåäóåò çàêðûòü îòâåðñòèÿ
äëÿ ïîñòóïëåíèÿ âîçäóõà. Äâåðöó òîïêè ñëåäóåò
îòêðûâàòü ñ îñòîðîæíîñòüþ òàê êàê èç íå¸ ìîæåò
ïîïàñòü äûì â ïîìåùåíèå.

Âíèìàíèå! Ðó÷êè î÷àãà ìîãóò íàãðåòüñÿ äî
âûñîêîé òåìïåðàòóðû è âûçâàòü îæîã.

Igal kütmisel kuumeneb ohtlikult kamina või pliidi
väliskorpus. Tuleb jälgida, et lapsed ei puudutaks
kuuma tulekollet. Kamina või pliidi peal ei tohi hoida
esemeid. Keelatud on riiete kuivatamine kamina või
pliidi peal, kohal või lähedal.

Kamina või pliidi lähedal hoitava kütuse (puud ja
brikett) või kütusehoidla seina temperatuur ei tohi
tõusta üle +80°C.

Et tulekolle töötaks korralikult ja tõmbaks hästi, peab
olema tagatud piisav õhu juurdevool, eriti ruumides,
kuhu on paigaldatud väljatõmbeventilaator.

Ära jäta kunagi põlevat tulekollet järelevalveta.
Alati enne siibri sulgemist kontrolli, et tulekoldes ei
oleks põlevaid tukke.

Kütus
Harvia-kaminates ja pliitides võib põletada puid
(pikkus 20–30 cm), puu- ja turbabrikette, koos
puudega ka kergelt põlevaid jäätmeid nagu paberi- ja
papijäätmed. Kütus peab olema kuiv.

Plastmasside, plastsisaldusega ning liimi- ja
lahustisisaldusega jäätmete, samuti põlevate
vedelike põletamine on keelatud.

Kütmine
Uue tulekolde kütmist alustatakse ettevaatlikult.
Esimestel küttekordadel võib tulekolde värvitud
pindadelt eralduda värvilõhna, mistõttu on vajalik
ruumi õhutamine.

Varu kütuse süütamiseks peeneid pilpaid. Hea
süütematerjal on ka ajalehepaber ja puukoor.

Varu esimeseks kaminatäieks väike kogus
küttepuid. Lao halud riita risti (kaminas tulekolde
tagaossa, pliidis keskele) ja aseta süütematerjal
alumiste halgude vahele.

Ava siiber ja sulge tulekolde põlemisõhu
reguleerimisavad. Süüta tuli. Kui puud põlevad, sulge
tulekolde uksed ja ava primaarse õhu reguleerimisava.

Tõmme võib algul olla halb, lõõri soojenedes tõmme
paraneb. Jälgi tuld ja reguleeri vajadusel primaarset
õhukogust.

Kui esimene kaminatäis on peaaegu süteni põlenud,
lisa koldesse puid 2–4 kaupa. Puid lisades sulge
primaarse õhu reguleerimisavad ja ava ettevaatlikult
tulekolde uks, kuna järsud õhuvoolude muutused
tulekoldes võivad põhjustada suitsu sattumise ruumi.

Uksi avades ole ettevaatlik, sest uste käepidemed
võivad olla ohtlikult kuumad.

Lisatavad puud paigutatakse sütele, pliitides tule-
kolde külje suunas ja kaminates tagaseina suunas,
võimalikult kaugemale klaasustest.

Peale puude lisamist sulge tulekolde uksed ja ava
primaarse õhu reguleerimisava. Ava täielikult sekun-
daarse õhu reguleerimisavad, jälgi tuld ja vajadusel
reguleeri primaarse õhu kogust.
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Äðîâà ñëåäóåò êëàñòü ãîðèçîíòàëüíî íà óãëè. Â
ïëèòà-êàìèíàõ äðîâà ñëåäóåò êëàñòü ïàðàëåëüíî
áîêîâîé ñòåíå, à â êàìèíàõ ïàðàëåëüíî çàäíåé ñòåíå
òîïêè, êàê ìîæíî äàëüøå îò äâåðåé êàìèíà.

Ïîñëå ýòîãî çàêðîéòå äâåðü î÷àãà è îòêðîéòå ñíîâà
îòâåðñòèÿ äëÿ ïîñòóïëåíèÿ ïåðâè÷íîãî âîçäóõà.
Îòêðîéòå ïîëíîñòüþ îòâåðñòèÿ äëÿ ïîñòóïëåíèÿ
âòîðè÷íîãî âîçäóõà, ñëåäèòå çà îãí¸ì è ðåãóëèðóéòå
ïîòîê âîçäóõà ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè.

Êîãäà äðîâà ïîëíîñòüþ ïðîãîðÿò è íà äíå òîïêè
îáðàçóþòñÿ óãëè, çàêðîéòå çàäâèæêîé îòâåðñòèÿ
äëÿ ïîñòóïëåíèÿ âòîðè÷íîãî âîçäóõà. Êîãäà óãëè
ïîòåìíåþò è ïîêðîþòñÿ çîëîé, ïåðåâåðíèòå óãëè
òàê, ÷òîáû îíè ïðîãîðåëè îêîí÷àòåëüíî.

Ïîñëå òîãî êàê óãëè ïðîãîðåëè è íàä íèìè íåò ñèíåãî
ïëàìåíè, ìîæíî çàêðûòü çàñëîíêó äûìîõîäà. Åñëè âû
çàêðîåòå çàñëîíêó ñëèøêîì ðàíî åñòü îïàñíîñòü
îòðàâèòüñÿ óãàðíûì ãàçîì. Åñëè âû èñïîëüçóåòå
áðèêåòû èç òîðôà ïðèìèòå âî âíèìàíèå ÷òî âðåìÿ
ãîðåíèÿ ó íåãî â äâà ðàçà äîëüøå ÷åì ó äåðåâà.

Ïîñëå ïåðâûõ ïðîòîïîê ñëåäóåò ñëåäèòü çà
íàêîïëåíèåì çîëû íà äíå òîïêè è â îòäåëåíèè äëÿ çîëû.

Â ìîäåëÿõ ñ ïîäîì çîëà â êîðîáêå íå äîëæíà êàñàòüñÿ
ïîäà òîïêè, òàê êàê ïðè ýòîì ïîä ïåðåíàãðåâàåòñÿ è
ìîæåò ïîâðåäèòüñÿ. Â ìîäåëÿõ áåç ïîäà èçëèøíÿÿ çîëà
ìîæåò âûïàñòü èç òîïêè ïðè îòêðûâàíèè äâåðöû.

Óäàëåíèÿ çîëû
Ïåðåä êàæäîé ïðîòîïêîé íóæíî óäàëÿòü ñêîïèâøóþñÿ
çîëó. Òàêèì îáðàçîì âîçäóõ, ïîñòóïàþùèé â òîïêó,
áóäåò îõëàæäàòü ïîä è ïðîäëèò ñðîê åãî ñëóæáû.
Ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíÿòü ìåòàëëè÷åñêóþ ̧ ìêîñòü äëÿ
õðàíåíèÿ çîëû, æåëàòåëüíî ñ íîæêàìè.

Âíèìàíèå! Ïðè óäàëåíèè çîëû â íåé ìîãóò
íàõîäèòüñÿ åù¸ íåäîãîðåâøèå óãëè, ïîýòîìó íåëüçÿ
îñòàâëÿòü çîëó â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò
âîçãîðàåìûõ ïîâåðõíîñòåé.

Óõîä çà êàìèíîì
Êðîìå ðåãóëÿðíîãî óäàëåíèÿ çîëû è ïðî÷èñòêîé
äûìîõîäà êàìèíû Õàðâèà íå òðåáóþò îñîáîãî óõîäà.

Êîïîòü è ñàæó ñëåäóåò ïåðåîäè÷åñêè óäàëÿòü èç
ïîä ïëèòîê ïëèòà-êàìèíà ñ èõ êðîìîê íàïðèìåð ñ
ïîìîùüþ ìåòàëëè÷åñêîé ù¸òêè. Îñåâøóþ íà
ñò¸êëà ñàæó ñëåäóåò óäàëÿòü ìûëüíûì ðàñòâîðîì.

Ïðèñòàâøóþ êîïîòü ñëåäóåò óäàëÿòü èñïîëüçóÿ
àáðàçèâíûé ðàñòâîð. Ïîñëå ìûòüÿ ñò¸êëà ñëåäóåò åù¸
ðàç ïðîïîëîñêàòü è âûòåðåòü íàñóõî. Îêðàøåííûå è
ýìàëèðîâàííûå ïîâåðõíîñòè ìîæíî ïðîòèðàòü
âëàæíîé òðÿïêîé êîãäà î÷àã îñòûë.

Åñëè âû çàìåòèòå óòå÷êó äûìà, òî ñëåäóåò
ïðîâåðèòü ïëîòíîñòü ñòûêîâ î÷àãà è äûìîõîäà, ïðè
íåîáõîäèìîñòè èõ ñëåäóåò óïëîòíèòü.

Çàïàñíûå ÷àñòè
Çàïàñíûå ÷àñòè ìîæíî êóïèòü ó äèëåðîâ Õàðâèà.

Kui puud on lõpuni põlenud ja tulekolde põhjas on
söed, sulge sekundaarse õhu reguleerimisavad. Kui
söed tumenevad ja pinnale tekib tuhk, keera tukke,
et nad lõpuni põleksid. Kui tukid on lõpuni põlenud ja
ei ole siniseid leeke, võid sulgeda siibri. Enneaegne
siibri sulgemine põhjustab vingugaasi tekkeohu. Kui
kasutad turbabriketti, arvesta, et selle põlemisaeg on
puudega võrreldes ligi kaks korda pikem.

Peale esimesi soojenduskordi jälgida tuha kogunemist
tulekolde põhja ja tuhakasti.

Restiga mudelites ei tohi tuhakastis olev tuhk
ulatuda restini, mis võib viia resti ülekuumenemiseni
ja kahjustumiseni. Restita mudelites võivad liigse
tuha korral tukid vajuda vastu uksi.

Tuha eemaldamine
Soovitame tuha eemaldada enne iga kütmist. Hangi
tuha jaoks metallist, soovitavalt jalaga nõu.

Eemaldatud tuhas võib olla hõõguvaid tukke,
mistõttu ära hoia tuhanõud põlevate materjalide
läheduses.

Hooldus
Harvia-kaminad ei vaja muud erilist hooldust peale
regulaarse tuhaeemaldamise ja lõõri puhastamise.

Nõgi ja tahm tuleb eemaldada pliidi keeduplaadi
alakülje ribidelt võimalikult tihti näit. terasharjaga.
Tahmaseid klaase võib puhastada näit. nõudepesu-
vahendiga.

Nõgi eemaldatakse klaasidelt küürimisvedelikuga.
Peale pesemist loputa ja kuivata klaasid. Värvitud ja
emailpindu võib puhastada niiske lapiga, kui tulekolle
on jahtunud.

Kui avastad suitsulekkeid, kontrolli lõõriliidete ja
tulekolde detailide hermeetilisust. Vajadusel tihenda
ja pinguta liiteid.

Varuosad
Varuosi müüvad Harvia-toodete edasimüüjad.
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Ìîíòàæ êàìèíîâ è ïëèòà-êàìèíîâ
Õàðâèà

Î÷àã ñëåäóåò ñòàðàòüñÿ óñòàíîâèòü òàê, ÷òîáû îí
íàõîäèëñÿ â öåíòðå ïîìåùåíèÿ îòäàâàÿ ðàâíîìåðíî
òåïëî ïî âñåìó ïðîñòðàíñòâó. Ïðè óñòàíîâêå ñëåäóåò
ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå óêàçàíèÿ ïî ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè.

Äëÿ î÷àãà ñëåäóåò îòâåñòè äîñòàòî÷íî áîëüøîå
ïðîñòðàíñòâî. Ïðè ýòîì ïðèìèòå âî âíèìàíèå êðîìå
ïðîñòðàíñòâà, êîòîðîå íåîáõîäèìî äëÿ ñàìîãî
î÷àãà åù¸ è òî ïðîñòðàíñòâî, êîòîðîå òðåáóåòñÿ ïðè
èñïîëüçîâàíèè, ïðè óõîäå çà î÷àãîì à òàêæå ïî
ìèíèìàëüíûì ðàññòîÿíèÿì áåçîïàñíîñòè. Ïðè óõîäå
çà î÷àãîì òðåáóåòñÿ ñâîáîäíîå ïðîñòðàíñòâî êàê
ìèíèìóì ìåòð ïî øèðèíå è ãëóáèíå. Ýñòîíñêîå
çàêîíîäàòåëüñòâî óñòàíàâëèâàåò ìèíèìàëüíîå
áåçîïàñíîå ðàññòîÿíèå ñïåðåäè â 1250 ìì.

 Ìèíèìàëüíûå ðàññòîÿíèÿ áåçîïàñíîñòè
ïðèâåäåíû äëÿ êàæäîé ìîäåëè â ÷àñòè “Òåõíè÷åñêèå
äàííûå”.

Áîëåå äåòàëüíûå óêàçàíèÿ âàì äàñò ìåñòíîå
ïîæàðíîå óïðàâëåíèå.

Äûìîõîä
Òÿãà çàâèñèò îò ðàçíîñòè â ïëîòíîñòè ãàçîâ â
äûìîõîäå è âîçäóõà íà óëèöå à òàêæå îò âûñîòû
òðóáû. ×åì ãîðÿ÷åå ãàçû âíóòðè äûìîõîäà òåì
áîëüøå ðàçíèöà â ïëîòíîñòè ãàçîâ è âîçäóõà.

Íà òÿãó â äûìîõîäå òàêæå âëèÿþò ãåîãðàôè÷åñêèå
è ïîãîäíûå óñëîâèÿ. Åñëè ñòðîåíèå ðàñïîëîæåíî
âáëèçè âûñîêîé ãîðû èëè ëåñà, òî äûìîõîä äîëæåí
áûòü âûñîêèì. Âî âðåìÿ íèçêîãî äàâëåíèÿ ìîæåò
áûòü òðóäíî ñîçäàòü õîðîøóþ òÿãó òàê êàê ðàçíèöà
â ïëîòíîñòè íå áîëüøàÿ.

Åñëè î÷àã ìåíÿåòñÿ èëè íà ìåñòî ñòàðîãî
(îòêðûòîãî) êàìèíà óñòàíàâëèâàåòñÿ êàìèí
ñåðäöåâèíà ñ äâåðöàìè âñåãäà íóæíî óáåäèòüñÿ,
÷òî äûìîõîä ãîäèòñÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ.

Â ñëó÷àå ñìåíû òîïëèâà î÷àãà (íàïðèìåð ìåíÿåòñÿ
ñ æèäêîãî òîïëèâà íà òâ¸ðäîå), ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ ê
òðóáî÷èñòó äëÿ âûÿñíåíèÿ ïðèãîäíîñòè è ñîñòîÿíèÿ
äûìîõîäà.

Â ñëó÷àå ïîæàðà â äûìîõîäå (ãîðåíèå ñàæè)
ñëåäóåò ñîîáùèòü ïîæàðíèêàì, äàæå åñëè îí ïîòóõ.

Ìåñòî óñòàíîâêè
Êàìèíû è ïëèòà-êàìèíû óñòàíàâëèâàþòñÿ íà
îñíîâàíèå èç îãíåóïîðíîãî ìàòåðèàëà èëè æå
îñíîâàíèå ñëåäóåò èçîëèðîâàòü îãíåóïîðíûì
ìàòåðèàëîì, íàïðèìåð ìåòàëëè÷åñêîé ïëàñòèíîé.
Ïëàñòèíà äîëæíà âûñòóïàòü ìèíèìóì íà 50 ìì ñáîêó
è ñçàäè è íà 400 ìì ñïåðåäè.

Äûì ñëåäóåò âûâîäèòü ñ ïîìîùüþ ìîäóëüíîé
òðóáû Õàðâèà èëè äûìîõîäà âûëîæåííîãî èç
êèðïè÷à ðàçìåðîì ìèíèìóì 140 õ 140 ìì. Äëÿ
óäàëåíèÿ äûìà èç ïëèòà-êàìèíîâ ìîæíî òàêæå
èñïîëüçîâàòü ë¸ãêèå äûìîõîäû Õàðâèà.

Ïðè èñïîëüçîâàíèè ìîäóëüíûõ òðóá Õàðâèà
êàìèí ñëåäóåò óñòàíàâëèâàòü â íàèáîëåå
ïîäõîäÿùåå ìåñòî. Êàìèí ìîæåò áûòü
ïîäñîåäèí¸í ê ìîäóëüíîé òðóáå êàê ñâåðõó òàê è
ñçàäè. Ïîäñîåäèíåíèå òðóáû ñëåäóåò íà÷àòü ñ
óñòàíîâêè ïåðåõîäíèêà äûìîõîäà.

Ïðè óñòàíîâêå ãîòîâîãî äûìîõîäà ñîáëþäàéòå
òðåáîâàíèÿ ïî ìèíèìàëüíûì ðàññòîÿíèÿì
áåçîïàñíîñòè ïðèâîäèìûìè ïðîèçâîäèòåëåì.

Harvia-kaminate ja pliitide
paigaldus

Tulekolle tuleb paigaldada võimalikult keskele, et
saavutada ühtlane soojuse jaotus. Paigaldusel tuleb
järgida ka tuleohutuseeskirju.

Tulekoldele varutakse piisavalt ruumi, võttes lisaks
tulekoldele arvesse ka ohutuskaugusi, kasutuse ja
hoolduse nõudeid.

Tulekollet hooldav isik vajab tulekolde ees laiuse ja
sügavuse suunas vähemalt meetri võrra ruumi. Eesti
seaduste järgi peab kolde ees ohutuskaugus olema
vähemalt 1250 mm. Vt. mudelite nõuded
ohutuskaugustele osast  “Tehnilised andmed”.

Tähtsamaid tuleohutuse alaseid juhiseid annab
kohalik tuletõrjeinspektor.

Suitsulõõr
Tõmme sõltub korstnas oleva gaasi ja välisõhu
tiheduste erinevusest la korstna kõrgusest. Mida
kuumemad on korstnas liikuvad gaasid, seda suurem
on välisõhu ja suitsugaaside tiheduste erinevus.

Tõmmet mõjutavad ka maastiku- ja ilmasti-
kutingimused. Kui ehitus paikneb kõrge metsa või mäe
kõrval, peab korsten olema kõrge. Madalrõhkkonna
perioodil võib hea tõmbe saavutamine olla raske, sest
tiheduste erinevus on väike.

Kui tulekolle vahetatakse või vanasse lahtisesse
kaminasse paigaldatakse ustega kaminasüda, tuleb
alati kontrollida suitsulõõri sobivust uue kaminaga.

Kui tulekolle viiakse üle muule kütusele (näit.
õlikamin asendatakse tahkel kütusel töötava
tulekoldega), tuleb suitsulõõri sobivuse ja seisundi
osas konsulteerida spetsialistiga.

Suitsulõõri nõepõlengutest, ka vanadest, tuleb
informeerida kohalikku häirekeskust.

Paigalduskoht
Kamin ja pliit paigaldatakse mittepõlevast materjalist
alusele või kaetakse alus mittepõleva materjaliga,
näit. metallplaadiga.

Aluse kaitse peab tulekolde külgedelt ja tagant
vähemalt 50 mm ja eest 400 mm välja ulatuma.

Suitsugaaside eemaldamiseks kasutatakse Harvia-
moodulkorstent või tellistest laotud vähemalt poolekivi
(140 x 140 mm) suitsulõõri. Pliitide suitsugaaside
ärajuhtimiseks sobib ka Harvia-kergsuitsulõõr.

Kui kasutatakse Harvia-moodulkorstent, võidakse
kamin paigaldada kõige otstarbekamasse asukohta.

Kamina võib moodulkorstnaga ühendada nii tagant kui
pealt. Moodulkorstna koostamist alusta sobitusdetaili
paigaldusest kamina peale. Täpsemad paigaldusjuhised
leiad Harvia-moodulkorstna paigaldusjuhisest.

Valmislõõri paigaldamisel ja ohutuskauguste nõuete
täitmisel järgi tootja antud juhiseid.
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Ñìåùåíèå òðóáû ïåðåõîäíèêà äûìîõîäà
íà âåðõ èëè â ñòîðîíó
Êàìèíû Õàðâèà ìîæíî ïîäñîåäèíèòü ê äûìîõîäó
÷åðåç îòâåðñòèÿ ñçàäè èëè ñâåðõó êàìèíà. Ïëèòà-
êàìèíû Õàðâèà ïîäñîåäèíÿþòñÿ ê äûìîõîäó ÷åðåç
îòâåðñòèÿ ñçàäè, ñáîêó èëè ñâåðõó ïëèòà-êàìèíà. Ñ
çàâîäà êàìèíû è ïëèòà-êàìèíû ïîñòàâëÿþòñÿ ñ
ãîòîâíîñòüþ ïîäñîåäèíåíèÿ ñçàäè â êîìïëåêòå ñ
ïðÿìîé òðóáîé ïåðåõîäíèêà äûìîõîäà. Ïðè
íåîáõîäèìîñòè ìîæíî ïîìåíÿòü ìåñòàìè ìåæäó
ñîáîé òðóáó ïåðåõîäíèê è îäíó èç çàãëóøåê íàâåðõó
èëè ñáîêó î÷àãà.

Îòñîåäèíèòå çàãëóøêó îò êîæóõà ïåðåðåçàâ
êðåïåæè, íàïðèìåð ëåçâèåì ïèëû äëÿ ìåòàëëà. Çàòåì
îòâåíòèòå êðåï¸æíûå âèíòû çàãëóøêè è òðóáû
ïåðåõîäíèêà. Ïðèêðåïèòå òðóáó ïåðåõîäíèê â
îòâåðñòèå íàâåðõó, èëè â ïëèòà-êàìèíàõ íàâåðõó èëè
ñáîêó, è óñòàíîâèòå çàãëóøêó â îòâåðñòèå ñçàäè.
Ïðîñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû ôëàíöû ïëîòíî
ðàñïîëîæèëèñü è âèíòû áûëè ïðèâèí÷åíû êàê ñëåäóåò.

Îòâåðñòèå â êîæóõå ñçàäè î÷àãà ñëåäóåò çàêðûòü
ìåòàëëè÷åñêîé ïëàñòèíîé (200 õ 200 ìì) â ñëó÷àå,
åñëè ñòåíà ñçàäè êàìèíà èëè ïëèòà êàìèíà
âûïîëíåíû èç âîçãîðàþùåãîñÿ ìàòåðèàëà.

Ïîäñîåäèíåíèå ê âìóðîâàííîìó äûìîõîäó
Îòìåðüòå ìåñòî äëÿ îòâåðñòèÿ â äûìîõîäå è
ñäåëàéòå îòâåðñòèå íåñêîëüêî áîëüøå ÷åì äèàìåòð
òðóáû. Òðóáà âûâîäèòñÿ â îòâåðñòèå â äûìîõîäå è
óïëîòíÿåòñÿ îãíåóïîðíûì ìàòåðèàëîì, íàïð.
ìèíåðàëüíîé âàòîé. Óïëîòíÿåìûé ïðîìåæóòîê
ìåæäó òðóáîé è êðàÿìè îòâåðñòèÿ â äûìîõîäå
âîêðóã òðóáû îêîëî 1 ñì.

Óñòàíîâèòå ñíà÷àëî òðóáó â îòâåðñòèå äëÿ
äûìîõîäà êàìèíà. Ïðè ýòîì ñëåäóåò óáåäèòüñÿ, ÷òî
òðóáà óñòàíîâëåíà ïëîòíî è ïðî÷íî, ïðè
íåîáõîäèìîñòè èñïîëüçóéòå êèÿíêó.

Ïîäîäâèíüòå î÷àã ê îòâåðñòèþ â äûìîõîäå òàê,
÷òîáû òðóáà âîøëà â îòüåðñòèå. Îáåðíèòå êîíåö òðóáû
óïëîòíèòåëüíûì ìàòåðèàëîì è ïðèäâèíüòå î÷àã íà
ìåñòî. Ïðîòîëêíóâ óïëîòíèòåëü ñëåãêà âîâíóòðü ( 1 ñì),
åãî ìîæíî çàìóðîâàòü íàïð. öåìåíòîì òàê, ÷òîáû îí íå
áûë âèäåí. Îñòàâüòå ïðîìåæóòîê ìåæäó êàìèíîì è
èçîëèðîâàííîé ñòåíîé êàê ìèíèìóì 50 ìì.

Ïðîâåðüòå ïëîòíîñòü óïëîòíèòåëÿ âîêðóã òðóáû è
ïðè íåîáõîäèìîñòè äîáàâüòå óïëîòíèòåëüíûé
ìàòåðèàë.

Âíèìàíèå! Åñëè íà ìåñòå ïîäñîåäèíåíèÿ òðóáû ê
äûìîõîäó åñòü óòå÷êà äûìà, òî ñâîéñòâà òÿãè
äûìîõîäà çíà÷èòåëüíî óõóäøàþòñÿ è äûì ìîæåò
ïîïàñòü âíóòðü.

Ïëèòà-êàìèí 11
Îòäåëüíûå ÷àñòè ïëèòà-êàìèíà óïàêîâàíû â íèæíèé
ÿùèê ïëèòû äëÿ îáëåã÷åíèÿ ïåðåâîçêè. Ïëèòà-êàìèí
ñîáèðàåòñÿ â ñëåäóþùåé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè.
Ðàáîòà ìîæåò ïðîèçâîäèòüñÿ ÷åðåç îòâåðñòèå òîïêè.

Óñòàíîâèòå çàùèòíûå ïëàñòèíû èç ëèòîãî ÷óãóíà
(2 øò) òàê, ÷òîáû îíè âèñåëè íà êðåïåæàõ â âåðõíåé
÷àñòè áîêîâûõ ñòåí. Çàòåì óñòàíîâèòå îãíåóïîðíûå
êèðïè÷è (2 øò) íà îïîðû íàõîäÿùèåñÿ íàâåðõó
áîêîâûõ íàïðàâëÿþùèõ ïëàñòèí è ïðîòîëêíèòå
êèðïè÷è àêêóðàòíî ê çàäíåé ñòåíêå ïëèòà-êàìèíà.
Ïîñëå ýòîãî óñòàíîâèòå ïëèòêè íà ìåñòî. Ïåðåä
íà÷àëîì ýêñïëóàòàöèè ïðîâåðüòå, ÷òî êèðïè÷è íà
äíå è â âåðõíåé ÷àñòè òîïêè óñòàíîâëåíû íà ìåñòî.

Lõõriliidese siirdamine peale või kõrvale
Harvia-valmiskamina võib ühendada suitsulõõri kas
kamina pealt või tagant, Harvia-pliidi kas pealt,
tagant või külgedelt. Kaminad ja pliidid
komplekteeritakse tehases tagantliitevalmidusega ja
sirge lõõriliitetoruga.

Vajadusel vaheta enne lõõriühendust omavahel
tulekolde taga olev lõõriliides ja peal või külgedel olev
kattepaneel. Eemalda kattepaneel väliskorpusest
kinnituse lõhkumise teel, mis õnnestub kõige
paremini näit. rauasae lehega. Järgnevalt eemalda
kruvidega kinnitatud lõõriava peitev kaitsekaas ja
tagaavas olev lõõriliides.

Kinnita lõõriliides kaminas peal, pliidis peal või
küljel olevasse avasse. Kinnita kaitsekaas
tagaavasse. Kontrolli, et kinnitused asetuksid oma
kohale ja kruvid on korralikult kinni.

Tulekolde tagaava väliskorpuses olev auk tuleb
sulgeda plekiga (u.200x200 mm), kui tagaolev sein
on põlevast materjalist.

Ühendamine laotud suitsulõõri
Mõõda lõõriühenduseks vajalik auk korstnajalga ja tee
auk veidi suuremaks kui on lõõriliidesetoru.
Lõõriliidesetoru tihendatakse lõpuks korstnajalas
olevasse avasse näit. tulekindla mineraalvatiga.
Sobiv tihenduspilu toru ümber on u. 1 cm.

Kinnita kõigepealt lõõriliidesetoru tulekolde taga
olevasse lõõriliidesemuhvi. Kontrolli liidesetoru
kinnitumist, vajadusel löö toru kummihaamriga.
Kontrolli ka liite tihedust.

Siirda tulekolle lõõriava kohale ja lükka seda lõõri
suunas. Aseta liidesetoru ümber tulekindlat
mineraalvatti ja lükka tulekolle oma kohale. Jäta u.
50 mm pilu korstnajala ja tulekolde tagaseina vahele.

Kontrolli lõõriliidese tihedust ja lisa vajadusel
tulekindlat mineraalvatti.

Tähelepanu! Kui lõõriühendus lekib, halveneb
tulekolde tõmme ja suitsu võib sisse ajada.

Pliit Harvia-11
Pliidi Harvia-11 detailid on transportimise hõlbusta-
miseks pakitud pliidi alakappi. Pliit komplekteeri-
takse järgmiselt, töö võib teostada läbi pliidiukse.

Riputa valumalmist külgkaitseplaadid (2 tk.) pliidi
tulekolde külgseintele seinte ülaosas olevatele
konksudele. Järgnevalt paigalda ahjutellised (2 tk.)
külgjuhtplaatide ülaosas olevatele kronsteinidele ja
lükka kivid tihedalt vastu tulekolde tagaosa. Lõpuks
paigalda keeduplaat.

Enne kasutuselevõtmist kontrolli, et põhja ja
ülaosa ahjutellised oleksid paigal.



9

RU ET

Óñòàíîâêà êàìèíà-ñåðäöåâèíû Õàðâèà

Êàìèí-ñåðäöåâèíû ðàññ÷èòàíû äëÿ ïðèìåíåíèÿ âìåñòî
îòêðûòûõ êàìèíîâ èëè ïå÷åé óëó÷øàÿ òàêèì îáðàçîì
òåïëî-îòäà÷ó î÷àãà. Âîçìîæíîñòü óïðàâëÿòü
êîëè÷åñòâîì âîçäóõà â êàìèí-ñåðäöåâèíàõ ïðè
ãîðåíèè âëèÿåò íà óëó÷øåíèå òåïëî-îòäà÷è. Â
ñðàâíåíèè ñ îòêðûòûì î÷àãîì ðàñõîä âîçäóõà
óìåíüøàåòñÿ.

Êàìèí-ñåðäöåâèíû Õàðâèà ðàññ÷èòàíû òàêæå è íà
óñòàíîâêó â ïîìåùåíèå áåç êàìèíà. Åãî ìîæíî
çàìóðîâàòü â ñòåíó èëè îáëîæèòü êèðïè÷îì ïî æåëàíèþ.

Ïðè óñòàíîâêå êàìèí-ñåðäöåâèíû íà ìåñòî ñòàðîãî
î÷àãà ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå íà òî, ÷òîáû
ïðîñòðàíñòâî äëÿ êàìèí-ñåðäöåâèíû áûëî ïîäõîäÿùåå
ïî âûñîòå, øèðèíå è ãëóáèíå. Åñëè î÷àã ñëèøêîì
áîëüøîé, òî åãî íóæíî óìåíüøèòü äî íóæíîãî ðàçìåðà
âûëîæèâ êèðïè÷àìè. Åñëè æå îí ñëèøêîì ìàëåíüêèé, òî
íåêîòîðûå êèðïè÷è ñëåäóåò âûòàùèòü è ñäåëàòü
îòâåðñòèå ïîäõîäÿùèì äëÿ êàìèí-ñåðäöåâèíû.

Äíî î÷àãà ñëåäóåò âûëîæèòü èç êèðïè÷à, ÷òîáû
ïîâåðõíîñòü áûëà ðîâíîé. Ðàçìåðû ïðî¸ìà, â êîòîðûé
óñòàíàâëèâàåòñÿ êàìèí-ñåðäöåâèíà ïðèâåäåíû äëÿ
êàæäîé ìîäåëè â ðàçäåëå “Òåõíè÷åñêèå äàííûå”.
Ïðîâåðüòå ÷òîáû íàä îòâåðñòèåì äëÿ âûâîäà äûìà íå
áûëî êàêèõ-ëèáî ïðåïÿòñòâèé èëè çàìóðîâàíî òàê ÷òî
äûì íå ïîïàäàåò ïðÿìî â äûìîõîä.

Óñòàíîâèòå êàìèí-ñåðäöåâèíó â ïðî¸ì òàêèì
îáðàçîì, ÷òîáû âîêðóã êàìèíà ñâåðõó è ñáîêó ìîæíî
áûëî ïðîëîæèòü ìèíåðàëüíóþ âàòó. Êîãäà Âû áóäåòå
ñòàâèòü êàìèí íà ñâî¸ ìåñòî îêîí÷àòåëüíî, ñëåäóåò
óñòàíîâèòü äåêîðàòèâíóþ ìàíæåòó èëè ïëàñòèíó íà
ìåñòî ïåðåä òåì êàê êàìèí áóäåò îêîí÷àòåëüíî
ïðèäâèíóò ê âìóðîâàííîìó îòâåðñòèþ. Ïðîâåðüòå
ïëîòíîñòü èçîëÿöèè ïîä êàìèíîì è ïðè íåîáõîäèìîñòè
äîáàâüòå ìèíåðàëüíóþ âàòó ìåæäó äíîì è îñíîâîé.

Èçîëÿöèÿ âîêðóã êàìèíà äîëæíà áûòü òùàòåëüíîé
÷òîáû òÿãîé ìîæíî áûëî óïðàâëÿòü ÷åðåç î÷àã
êàìèíà-ñåäöåâèíû.

Ë¸ãêàÿ èçîëÿöèÿ è ðàññòîÿíèÿ áåçîïàñíîñòè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàíèÿìè ìèíèìàëüíûå
ðàññòîÿíèÿ áåçîïàñíîñòè ìîæíî óìåíüøèòü â äâà
ðàçà îäèíàðíîé è â ÷åòûðå ðàçà äâîéíîé ë¸ãêîé
èçîëÿöèåé. Îçíàêîìüòåñü òàêæå ñ çàùèòíûì
êîæóõîì äëÿ î÷àãà Õàðâèà. Ïîïðîñèòå ó äèëåðà
Õàðâèà îòäåëüíûé ïðîñïåêò.

Îäèíàðíàÿ ëåãêàÿ èçîëÿöèÿ ìîæåò áûòü ñäåëàíà èç
íåâîçãîðàåìîãî ìàòåðèàëà, ìèí. 7 ìì òîëùèíîé, èç
óïëîòí¸ííîé, áåòîííîé ïëàñòèíû èëè èç
ìåòàëëè÷åñêîé ïëàñòèíû ìèí. 1 ìì òîëùèíîé. Måñòà
çàêðåïëåíèÿ èçîëÿöèè ñëåëóåò äåëàòü äîñòàòî÷íî
áëèçêî ê äðóã äðóãó äëÿ îáåñïå÷åíèÿ å¸ óñòîé÷èâîñòè.

Äâîéíàÿ èçîëÿöèÿ ìîæåò áûòü ñäåëàíà èç äâóõ
âûøåóïîìÿíóòûõ ïëàñòèí. Ïëàñòèíû çàêðåïëÿþòñÿ ê
ñòåíå è ê äðóã äðóãó íàïð. ñ ïîìîùüþ âèíòîâ.
Ðàññòîÿíèå ìåæäó ïëàñòèíîé è èçîëèðóåìîé
ïîâåðõíîñòüþ, à òàêæå ìåæäó ïëàñòèíàìè, äîëæíî
áûòü ìèí. 30 ìì, èñïîëüçóÿ íàïð. ìåòàëëè÷åñêèå
âòóëêè êàê ïðîêëàäêè ìåæäó íèìí. Èçîëÿöèÿ òàêæå
íå äîëæíà êàñàòüñÿ ïîëà è ïîòîëêà.

Aëüòåðíàòèâíî âìåñòî îäèíàðíîé ëåãêîé èçîëÿöèè
ìîæíî èñïîëüçîâàòü êëàäêó ìèí. 55 ìì òîëùèíîé, èëè
110 ìì âìåñòî äâîéíîé èçîëÿöèè. Êëàäêà äîëæíà
áûòü ñ îòêðûìè êðàÿìè è ðàñïîëîæåíà íà ðàññòîÿíèè
ìèí. 30 îò èçîëèðóåìîé ïîâåðõíîñòè.

Harvia-kaminasüdame paigaldus

Harvia-kaminasüdamed on ette nähtud vana lahtise kamina
või kamina kütmisomaduste parandamiseks. Oluliselt
mõjutab kütmisomadusi see, et kaminasüdames toimub
põlemiseks vajaliku õhukoguse õige suunamine. Lahtise
kaminaga võrreldes õhuvahetus läbi tulekolde väheneb.

Harvia-kaminasüdamed sobivad ka uute kaminate
ehitamiseks, mil südame ümber laotakse soovitud
kujuga kiviümbris.

Kui kaminasüda paigaldatakse vanasse lahtisesse
kaminasse, tuleb kamina koldeava ja tulekolde
sügavus sobitada kaminasüdame järgi.

Kui lahtise kamina koldeava on liiga suur,
müüritakse ta sobivasse mõõtu. Kui ava on liiga väike,
eemalda vajalik kogus kive ja kujunda ava sobivaks.

Tulekolde põhi laotakse tasaseks. Paigaldusava
soovitusmõõdud eri mudelitele vt. osast “Tehnilised
andmed”. Kontrolli, et vahetult suitsugaaside eemal-
dusava kohal ei oleks kivivooderdist või muid
suitsugaaside suitsukanalisse pääsemist takistavaid
esemeid.

Paigalda kaminasüda avasse selliselt, et saaksid
lisada kaminasüdame külgedele ja peale jäävasse
osasse tulekindlat mineraalvatti.

Lõpuks paigalda kaminasüdame peitekrae või
peiteplaat, enne kui lükkad kaminasüdame müüri-
miseks oma kohale. Kontrolli kaminasüdame põhja
tihedust alusel ja vajadusel lisa tulekindlat mineraal-
vatti ka põhja alla.

Kaminasüda tuleb ümberringi korralikult tihen-
dada, et oleks võimalik tõmbe suunamine täpselt läbi
kaminasüdame tulekolde.

Siseministeeriumi päästeosakonna poolt avaldatud
juhistes 22/701/86 tehastes toodetud tulekollete
kohta, millistes kasutatakse tahket kütet, on
määratletud tulekolde ohutuskaugused põlevatest
konstruktsioonidest.

Soojatõkked ja ohutuskaugused
Määrustekohaseid ohutuskaugusi põlevate
materjalideni võidakse vähendada pooleni ühekordse
ja neljandikuni kahekordse soojatõkke kasutamisel.

Tutvu ka Harvia-küttekeha kaitseplaadiga. Küsi
müüjalt tutvustus.

Ühekordne soojatõke võidakse valmistada vähemalt
7 mm paksusest mittepõlevast kiudarmeeritud
tsementplaadist või vähemalt 1 mm paksusest
metallplaadist. Kinnituspunkte peab konstruktsiooni
tugevuse tagamiseks olema piisavalt palju.

Kahekordne soojatõke võidakse valmistada kahest
ülalmainitud plaadist. Plaadid kinnitatakse
taustpinnale ja vajadusel teineteise külge näit.
kruvidega. Kaitstava pinna ja plaadi, samuti plaatide
vahele jäetakse vähemalt 30 mm õhuvahe,
kasutades selleks näit. torupukse. Tõke peab olema
eemal ka põrandast ja laest.

Ühekordsele soojatõkkele vastab vähemalt 55 mm
kivimüür, mis on avatud servadega ja vähemalt 30 mm
kaugusel kaitstavast pinnast. Kaitstavast pinnast
vähemalt 30 mm kaugusel olev 110 mm müüritis
vastab kahekordsele soojatõkkele.
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Kaminasüdamiku tihendamine
kivivillaga kaminasuudmes.

Óïëîòíåíèå êàìèí-ñåðäöåâèíû
ìèíåðàëüíîé âàòîé â îòâåðñòèå óñòàíîâêè.

1) Ìèíèìàëüíûå ðàññòîÿíèÿ áåçîïàñíîñòè ìîæíî óìåíüøèòü íà 50% ïðè èñïîëüçîâàíèè
îäèíàðíîé è íà 75% ïðè èñïîëüçîâàíèè äâîéíîé ë¸ãêîé èçîëÿöèè.
Ohutuskaugust võib vähendada 50% ühekordset ja 75%kahekordset kergkaitset
kasutades.

2) Ðàññòîÿíèÿ áåçîïàñíîñòè äëÿ ïëèòà-êàìèíîâ èç ëèòîãî ÷óãóíà 1000 ìì.
Valumalmist pliidiplaatide ohutuskaugus on 1000 mm.

3) Ìèíèìàëüíûå ðàññòîÿíèÿ áåçîïàñíîñòè ìîæíî óìåíüøèòü íà 25% ïðè èñïîëüçîâàíèè
îäèíàðíîé è íà 50% ïðè èñïîëüçîâàíèè äâîéíîé ë¸ãêîé èçîëÿöèè.
Ohutuskaugust võib vähendada 25% ühekodset ja 50% kahekordset ergkaitset
kasutades.

Òåìïåðàòóðíàÿ êëàññèôèêàöèÿ ïîâåðõíîñòè Ìèí. ðàññòîÿíèÿ áåçîïàñíîñòè
Liigitus pinnatemperatuuri järgi Ohutuskaugus mm

Êëàññ îãà÷à
èëè åãî ÷àñòè
Tulekonde või
selle osa liigitus

Òåïëûé
Soojapinnaline

Ãîðÿ÷èé
Kuumapinnaline

Îáæèãàþùèé
Põletavapinnal.

Ðàñêàë¸ííûé
Hõõguvapinnal

Òåìïåðàòóðà
ïîâåðõíîñòè 0C
Pinna-
temperatuur 0C

ìàêñ./
max 80

áîëåå/
üle 80–140

áîëåå/
üle 140–350

áîëåå/
üle 350–600

Â ñòîðîíó

Horis. suunas

Íàâåðõ

Ülespoole

Âíèç/

Allapoole

50

150

500

1000

150

250

600

1200

—

50

250

1000

Ãàðàíòèÿ è ñðîê ñëóæáû
Ãàðàíòèÿ
Ñðîê ãàðàíòèè êàìèíîâ, êàìèí-ñåðäöåâèí è ïëèòû-
êàìèíîâ – 12 ìåñÿöåâ. Â òå÷åíèè ñðîêà ãàðàíòèè
ïðîèçâîäèòåëü îáÿçóåòñÿ èñïðàâëÿòü
íåèñïðàâíîñòè ñâÿçàííûå ñ äåôåêòîì
ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè èëè èñïîëüçóåìûõ
êîìïîíåíòîâ è ìàòåðèàëîâ, ïðè óñëîâèè, ÷òî ïðîäóêò
èñïîëüçîâàëñÿ ïî íàçíà÷åíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ
äàííîé èíñòðóêöèåé. Ãàðàíòèéíîå îáñëóæèâàíèå
îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç Âàøåãî äèëåðà êàìåíîê
Õàðâèà.

Ñðîê ñëóæáû
Ñðîê ñëóæáû – 10 ëåò. Èçãîòîâèòåëü îáÿçóåòñÿ
ïðîèçâîäèòü çàïàñíûå ÷àñòè ê êàìåíêå â òå÷åíèè
ñðîêà ñëóæáû. Çàïàñíûå ÷àñòè âû ìîæåòå
ïðèîáðåñòè ÷åðåç Âàøåãî äèëåðà êàìåíîê Õàðâèà.
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Tåõíè÷åñêèå äàííûå/ Tehnilised andmed

HARMONIA FESTIA TERMIA NOSTALGIA
MINI

HARVIA 400 HARVIA 10

3

A

B

C

F

G

I

J

ØH

K

L

M

N

P

A

C
D

B
E

A

C
D

B

E E

B

A

D
C

E

B
C

D

A
A

B
E

D

C

A

D
E

C B

16

50-600

ca 150

1070

670

530

900

180

140

1000

900

10

30-250

ca 120

1060

790

550

920

130

140

1000

1000

7

10-130

ca 80

970

550

430

845

140

140

850

750

6

10-100

ca 65

900

440

370

780

110

140

850

650

640-660

500-530

min. 380

12

20-100

ca 90

490

670

495

143

136

500

900

8

15-65

ca 50

410+50

540

480

135

136

500

750

490-520

420-440

min. 320

5

10-50

ca 40

480

510

430

160

136

500

750

420-440

420-440

min. 410

10

20-200

ca 85

750

360

570

650

150

650

120

115

970

600

150 *

1000

150 *

1000

150 *

1000

500 *

1000

500 *

600

500 *

600

500 *

600

500 *

1000

G ØH G

ØH

F

I
J

F

K

K

K

L

P

M

N

Êàìèíû/ Kàìèí-ñåðäöåâèíû/ Ïëèòû-êàìíèû/Valmiskaminad Kaminasüdamikud Pliidid

Mîùíîñòü/êBò

Ïîìåùåíèå/ì

Båñ/êã

Bíåøíèå ðàçìåðû/ìì

Ïîëîæåíèå äûìîâîãî îòâåðñòèÿ/ìì

Küttevõimsus/kW

Ruumi maht/m

Välismõõdud/mm

Suitsulõõri asukoht/mm

Kaal/kg

3

Çàùèòà ïîëà/ìì ìèí/min D

ìèí/min E

Pàññòîÿíèÿ
áåçîïàñíîñòè/ìì

Põrandakaitse/mm

Ohutuskujad/mm

Oòâåðñòèå äëÿ
êàìèíà-
ñåðäöåâèíû/ìì

O÷àã

Ïîä

ßùèê äëÿ çîëû

Sissemüüritav
ava/mm

/Kolle

/Tuharest

/Tuhasahtel

Påãóëèðîâêà âòîðè÷íîãî âîçäóõà

Påãóëèðîâêà âòîðè÷íîãî âîçäóõà

Oãðàæäåíèå î÷àãà

Põlemisõhu seadmine

Järelpõlemisõhu seadmine

Tulekolde kaitseekraan

Còàëü/
Îáëèöîâêà
êèðëè÷àìè

Eñòü/on

Oòâåðñòèÿ
â ëþêå

C ÿùèêîì
äëÿ çîëû

Teras/
kivivooder

Tuhasahtliga

Avad luukis

Malm
×óãóí

Còàëü/
Îáëèöîâêà
êèðëè÷àìè

Eñòü/on

C ÿùèêîì
äëÿ çîëû

Teras/
kivivooder

Tuhasahtliga

Malm
×óãóí

Còàëü/
Îáëèöîâêà
êèðëè÷àìè

Eñòü/on

C ÿùèêîì
äëÿ çîëû

Teras/
kivivooder

Tuhasahtliga

Malm
×óãóí

Påãóëèðîâàííîå
îòâåðñòèå

Õhuavad

Còàëü/
Îáëèöîâêà
êèðëè÷àìè

Teras/
kivivooder

Malm

Påãóëèðîâàííîå
îòâåðñòèå

Õhuavad

Ïîäxîäèò

Sobiv

×óãóí

Malm

×óãóí
Malm
×óãóí

Eñòü/on

C ÿùèêîì
äëÿ çîëû

Tuhasahtliga

Còàëü/
Îáëèöîâêà
êèðëè÷àìè

Teras/
kivivooder

Ei/ tuhalabidas

Håò/ Ïåïåëüíàÿ
ëîïàòà

Luuk

Ëþê/

Còàëü/
Îáëèöîâêà
êèðëè÷àìè

Teras/
kivivooder

Ei ole

Håò

Oòâåðñòèÿ
â ëþêå

Avad luukis

Ei ole

Håò

×óãóí

Malm

Påãóëèðîâàííîå
îòâåðñòèå

Õhuavad

Ïîäxîäèò

Sobiv

*) Pàññòîÿíèÿ áåçîïàñíîñòè
*) Kaitseekraanidega võib ohutuskujasid vähendada

HARVIA 650 HARVIA 550

E
D

CB

A

C

A

D

B

E

Ei ole

Håò


