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Vadïbas pults

Valdymo pultas



©ïs uzstàdï¹anas un lieto¹anas pamàcïbas ir 
paredzºtas kràsaino gaismu un vadïbas pul¹u 
lietotàjiem, kà arï elektrióiem, kas ir atbildïgi par 
kràsaino gaismu un vadïbas pul¹u uzstàdï¹anu. 
Pºc vadïbas pults uzstàdï¹anas, ¹o uzstàdï¹anas 
un lieto¹anas pamàcïbu nodod kràsaino gaismu 
un vadïbas ierïces ïpa¹niekam vai personai, kas ir 
atbildïga par to apkalpo¹anu.

Vadïbas Pults HaRVIa GRIFFIN ColouR lIGHt 
(CG170t)
Vadïbas pults lieto¹anas mºróis: Vadïbas pults ir 
paredzºta kràsaino gaismu funkciju kontrolº¹anai. 
Kràsni nedrïkst lietot citiem mºróiem.

apsveicam Jþs ar labu izvºli!

©i instaliavimo ir naudojimo instrukcija skirta 
turintiesiems spalvotos ¹viesos ir valdymo 
çrenginius bei elektrikams, atsakingiems u¾ 
spalvotos ¹viesos ir valdymo çrenginiù instaliavim±. 
baigus instaliuoti valdymo pult±, instaliavimo ir 
naudojimo instrukcijos perduodamos spalvotos 
¹viesos çrenginiù ir valdymo pulto savininkui arba 
u¾ jù prie¾iþr± atsakingam asmeniui.

Valdymo Pultas HaRVIa GRIFFIN ColouR lIGHt 
(CG170t)
Valdymo pulto paskirtis: Valdymo pultas 
skirtas spalvoto ap¹vietimo funkcijoms valdyti. 
Nenaudokite krosnelìs jokiam kitam tikslui.

dìkojame Jums, kad pasirinkote mþsù krosnelê !
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1. HaRVIa GRIFFIN ColouR lIGHt 1. HaRVIa GRIFFIN ColouR lIGHt

1.1. Vispàrïga informàcija
Harvia Griffin kràsaino gaismu vadïbas pults mºróis 
ir regulºt Harvia kràsainàs gaismas. Vadïbas pults 
sastàv no vadïbas pane¶a un baro¹anas ierïces. Skatït 1. 
zïmºjumu.

Ar vienu baro¹anas ierïci iespºjams regulºt vienu vai 
divas kràsaino gaismu ierïces. Pie viena vadïbas pane¶a 
paralºli iespºjams saslºgt lïdz 8 baro¹anas ierïcºm (skatït 
3.2.2. sada¶u).

Ar vadïbas paneli iespºjams iestatït visu èetru kràsu 
ciklu vai izvºlºties tikai vienu kràsu. Jþs varat iestatït arï 
kràsaino gaismu spilgtumu un cikla àtrumu.

1.2. tehniskie dati
Vadïbas panelis

Cikla àtruma regulº¹anas diapazons: 5 sek. 
–120 sek.
Spilgtuma regulº¹anas diapazons: 20 %–100 %
Datu kabe¶a garums: 5 m (ir pieejami arï 10 m 
pagarinàjuma kabe¶i ar maks. garumu – 30 m)
Izmºri: 94 mm x 28 mm x 113 mm

baro¹anas ierïce
Baro¹anas spriegums: 230 V 1N~
Baro¹anas avots ir pasargàts pret ïssavienojumiem.
Izmºri: 270 mm x 80 mm x 201 mm

Kràsaino gaismu ierïce (nav iek¶auta)
Halogºnàs spuldzes (zilas, za¶as, dzeltenas, 
sarkanas)
Jauda 50 W/12 V DC

uzmanïbu! Visas tehniskàs apkopes darbïbas jàveic 
kvalificºtam apkopes personàlam. Iek¹pusº nav 
deta¶u, kuras var salabot pats lietotàjs.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Kràsaino gaismu ierïce 
50 W/12 V
1–2 gab.

Spalvoto ap¹vietimo 
çtaisas
50 W/12 V
1–2 vnt.

1.1. bendroji informacija
Harvia Griffin spalvotos ¹viesos valdymo pultas skirtas 
Harvia spalvoto ap¹vietimo çrenginiams valdyti. 
Valdymo pultas sudarytas i¹ valdymo skydelio ir 
maitinimo çtaiso. ®iþr. 1 pav. 

Vienas maitinimo çtaisas gali valdyti vien± arba du 
spalvoto ap¹vietimo çrenginius. Lygiagreèiai galima 
sujungti net 8 maitinimo çtaisus, kad juos bþtù galima 
valdyti tuo paèiu valdymo skydeliu (¾iþr. 3.2.2. skirsnç).

Valdymo skydelyje galima nustatyti, kad çtaisas cikli¹kai 
çjungtù visas keturias spalvas, arba pasirinkti tik vien±. 
Galima taip pat nustatyti spalvoto ap¹vietimo ry¹kum± 
ir ciklo greitç.

1.2. techniniai duomenys
Valdymo skydelis

Ciklo greièio reguliavimo diapazonas: 5–120 s
Ry¹kumo reguliavimo diapazonas: 20–100 %
Duomenù perdavimo kabelio ilgis: 5 m (yra 10 m 
pailginimo kabeliai, bendras maks. ilgis – 30 m)
Matmenys: 94 mm x 28 mm x 113 mm

maitinimo çtaisas
Tiekiama çtampa: 230 V 1N~
Maitinimas apsaugotas nuo trumpojo jungimo
Matmenys: 270 mm x 80 mm x 201 mm

spalvoto ap¹vietimo çtaisas (neçtrauktas)
Halogeninìs lemputìs (mìlyna, ¾alia, geltona, 
raudona)
Maitinimas 50 W/12 V DC

dìmesio ! Visus aptarnavimo veiksmus privalo atlikti 
tik kvalifikuoti techniniai darbuotojai. Viduje nìra 
naudotojo pri¾iþrimù daliù.
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Vadïbas pults
Valdymo pultas

Baro¹anas ierïce
Maitinimo çtaisas
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1. zïm. Sistºmas sastàvda¶as
1 pav. Sistemos komponentai
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2. PamÀCïba lIEtotÀJIEm 2. NaudoJImo INstRuKCIJa

Kad vadïbas pults pieslºgta baro¹anas avotam, un 
ieslºgts galvenais slºdzis (sk. 1. zïm.), vadïbas pults 
atrodas gaidï¹anas re¾ïmà un ir gatava lieto¹anai. Uz 
vadïbas pane¶a eso¹à “I/O” poga izgaismojas.

2.1. Kràsainàs gaismas ieslºgtas/izslºgtas

 

Ieslºdziet vai izslºdziet gaismu, nospie¾ot 
„I/O” pogu uz vadïbas pults.

2.2. Cikla veida izvºle

 secïgs cikls. Kràsas mainàs ¹àdà secïbà: 
dzeltena, sarkana, zila, za¶a.

 Nejau¹s cikls. Kràsas mainàs nejau¹à kàrtïbà.

 Viena kràsa. Cikls ir apturºts. Lai nomainïtu 
kràsu, nospiediet vºlreiz.

2.3. spilgtuma iestatï¹ana
Nospiediet pogu „MENU”. Sàk mirgot spilgtuma 
indikatora gaisma.
Nospiediet [+], lai palielinàtu un [–], lai samazinàtu 
spilgtumu.
Lai atgrieztos sàkuma re¾ïmà, divas reizes 
nospiediet pogu „MENU”.

2.4. Cikla àtruma iestatï¹ana
Divas reizes nospiediet pogu „MENU”. Sàk mirgot 
cikla àtruma indikatora gaisma.
Nospiediet [+], lai palielinàtu un [–], lai samazinàtu 
cikla àtrumu.
Lai atgrieztos sàkuma re¾ïmà, nospiediet pogu 
„MENU”.

•

•

•

•

•

•

Indikatora gaismas

Izvºlnes un navigàcijas pogas

Ekspluatàcijas pogas

Ekràns

Spilgtums
Cikla àtrums

Lieluma samazinà¹ana
Re¾ïma izmaiña
Lieluma palielinà¹ana

Kràsainàs gaismas ieslºgtas/izslºgtas
Secïgs cikls
Nejau¹s cikls
Viena kràsa

Kai valdymo pultas prijungtas prie maitinimo ¹altinio, o 
pagrindinis jungiklis (¾iþr. 1 pav.) yra çjungtas, valdymo 
pultas yra parengties re¾ime ir gali bþti naudojamas. 
Valdymo skydelyje tolygiai dega foninis mygtuko I/O 
ap¹vietimas.

2.1. spalvotos ¹viesos çj./i¹j.

 

¹viesa çjungiama arba i¹jungiama valdymo 
skydelyje paspaudus mygtuk± I/O.

2.2. Ciklo tipo pasirinkimas

 Nuoseklus ciklas. Spalvos keièiasi ¹ia tvarka: 
geltona, raudona, mìlyna, ¾alia.

 atsitiktinio parinkimo ciklas. Spalvos 
keièiasi atsitiktine tvarka.

 Viena spalva. Ciklas sustabdomas. Vìl 
paspaudus, pasirenkama spalva.

2.3. Ry¹kumo nustatymas
Paspauskite mygtuk± MENU. Ry¹kumo signalinì 
lemputì pradeda mirksìti.
Paspaudus [+] arba [–], ry¹kumas atitinkamai 
padidinamas arba suma¾inamas.
Du kartus paspaudus mygtuk± MENU, grç¾tama ç 
pagrindinç re¾im±.

2.4. Ciklo greièio nustatymas
Du kartus paspauskite mygtuk± MENU. Ciklo greièio 
signalinì lemputì pradeda mirksìti.
Paspaudus [+] arba [–], ciklo greitis atitinkamai 
padidinamas arba suma¾inamas.
Paspaudus mygtuk± MENU, grç¾tama ç pagrindinç 
re¾im±.

•

•

•

•

•

•

Indikacinìs lemputìs

Nustatymo mygtukai

Çjungimo mygtukai

Ekranas

Ry¹kumas
Ciklo greitis

Skaièiù ma¾inimas 
Funkcijù pasirinkimas
Skaièiù didinimas 

Spalvotos ¹viesos çj./i¹j
Nuoseklus ciklas
Atsitiktinio parinkimo ciklas
Viena spalva

2. zïm.  Vadïbas pults
2 pav.  Valdymo pultas
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Kad vadïbas pults uzstàdï¹ana pabeigta, par 
uzstàdï¹anas darbiem atbildïgajai personai vadïbas 
pults uzstàdï¹anas un lieto¹anas pamàcïba jànodod 
lietotàjam, kà arï jàsniedz nepiecie¹amà apmàcïba.

3.1. Vadïbas pane¶a uzstàdï¹ana
Vadïbas paneli uzstàdiet sausà, ºrti pieejamà vietà, kur 
apkàrtºjà temperatþra ir >0 °C. Sk. 3. zïm.

baigês instaliuoti valdymo pult±, u¾ instaliavim± 
atsakingas asmuo turi naudotojui perduoti instaliavimo 
ir naudojimo instrukcijas, kurios pateikiamos kartu 
su valdymo pultu, ir privalo i¹mokyti naudotoj± juo 
naudotis.

3.1. Valdymo skydelio montavimas
Valdymo skydelis montuojamas sausoje patogiai 
prieinamoje vietoje, kurios aplinkos temperatþra yra 
>0 °C.

3. uZstÀdï©aNas PamÀCïba 3. INstalIaVImo INstRuKCIJos

3.2. baro¹anas ierïces uzstàdï¹ana
Baro¹anas ierïci piestipriniet pie sienas, sausà vietà, 
kur apkàrtºjà temperatþra ir >0 °C. Lai uzzinàtu, kà 
atvºrt baro¹anas ierïces vàku un kà ierïci piestiprinàt 
pie sienas, sk. 5. zïm.

uzmanïbu! Neievietojiet vadïbas pulti sienas iek¹pusº, 
jo tas var izraisït pults iek¹ºjo deta¶u pàrkar¹anu un 
bojàjumus. sk. 5. zïm.

3.2. maitinimo çtaiso montavimas
Maitinimo blok± pritaisykite ant sienos, sausoje vietoje, 
kurios aplinkos temperatþra yra >0 °C. 5 pavyzdyje 
¾iþrìkite nurodymus, kaip atidaryti maitinimo çtaiso 
gaubt± ir kaip jç pritvirtinti prie sienos.

dìmesio! Valdymo pulto neçmontuokite ç sien±, nes 
tai gali sukelti prietaiso vidiniù daliù perkaitim±, dìl ko 
jis galìtù sugesti. ®iþr. 5 pav.

!

a
C

B

D

� x �0 mm

A. Izvelciet datu kabeli cauri aiz-
mugures vàkà eso¹ajai atverei.

B. Ar skrþvºm piestipriniet aiz-
mugures vàku pie sienas.

C. Ievietojiet datu kabeli savienotàjà.
D. Iespiediet priek¹ºjo vàku aiz-

mugures vàkà.

A. Duomenù perdavimo kabelç 
perki¹kite per u¾pakaliniame 
gaubte esanèi± ang±.

B. U¾pakalinç gaubt± var¾tais prit-
virtinkite prie sienos.

C. Duomenù perdavimo kabelç 
çstumkite ç jungtç.

D. Priekinç gaubt± çstumkite ç 
u¾pakalinç gaubt±.

3. zïm. Vadïbas pane¶a piestiprinà¹ana
3 pav. Valdymo pulto instaliavimas

4. zïm. Baro¹anas ierïces vàka atvºr¹ana un ierïces piestiprinà¹ana pie sienas
4 pav. Maitinimo çtaiso gaubto atidarymas ir çtaiso montavimas prie sienos
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3.2.1. Elektros jungtys
5 pavyzdyje parodytos maitinimo çtaiso elektros 
jungtys.

3.2.1. Elektriskie savienojumi
5. zïm. redzami vadïbas pults elektriskie savienojumi.

3.2.2. maitinimo çtaisù keitimas
Lygiagreèiai galima sujungti net 8 maitinimo çtaisus, 
kad juos bþtù galima valdyti tuo paèiu valdymo 
skydeliu. Sujungimo principas parodytas 8 pavyzdyje.

3.2.2. maitinimo çtaisù keitimas
Lygiagreèiai galima sujungti net 8 maitinimo çtaisus, 
kad juos bþtù galima valdyti tuo paèiu valdymo 
skydeliu. Sujungimo principas parodytas 8 pavyzdyje.

L N

L N

1 L N

L N

2 L N

L N

3

6. zïm. Maitinimo çtaisù keitimas
6 pav. Elektros jungtys

6. zïm. Elektriskie savienojumi
6 pav. Elektros jungtys



Lv LT

�

4. REZERVEs da¦as 4. atsaRGINÌs dEtalÌs

4 531 2

3.2.3. maitinimo çtaiso saugiklio gedimai
Jei pagrindinis saugiklis perdegì, reikia atlikti 
techninê prie¾iþr±. Saugikliù keitimas maitinimo çtaise 
parodytas 5 pavyzdyje. 

3.2.3. baro¹anas ierïces dro¹inàtàja bojàjumi
Ja galvenais dro¹inàtàjs ir izdedzis, nepiecie¹ams 
remonts. 5. zïmºjumà redzama baro¹anas ierïces 
dro¹inàtàja nomaiņa.

1 Vadïbas pults (CG170) Valdymo pultas (CG170) WX368
2 Datu kabelis 5 m Duomenù perdavimo kabelis 5 m WX311
3 Datu kabe¶a 10 m pagarinàjums 

(papildu)
Duomenù perdavimo kabelio pailginimas 10 m 
(pasirenkamas)

WX313

4 Vadïbas plate Pagrindinì plok¹tì WX369
5 Savienojuma kabelis 1,5 m (papildu) Jungimo ç grandinê kabelis 1,5 m (pasirenkamas) WX312




