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Ces instructions d’installation et d’utilisation
s'adressent aux propriétaires de saunas, poéles et
centres de contrdle, aux personnes responsables
de saunas, poéles et centres de contrdle, et
aux électriciens chargés d’installer les poéles
et centres de contrdle. Une fois le centre de
contréle installée, ces instructions d’installation
et d’utilisation seront remises au propriétaire
des saunas, poéles et centre de controle, ou a la
personne chargée de leur maintenance.

CENTRE DE CONTROLE HARVIA GRIFFIN (CG170)
Fonction du centre de contrdle : le centre de controle
sert a contréler les fonctions du poéle. Il ne doit en
aucun cas étre utilisé pour tout autre objet.

Félicitations pour cet excellent choix !
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Ponizsza instrukcja instalacji i obstugi sterowni-
ka Griffin skierowana jest do os6b posiadajacych
saune (piec i sterownik), os6b odpowiedzialnych
za funkcjonowanie sauny (pieca i sterownika)
jak i dla monteréw oraz elektrykéw. Instrukcja
ta powinna by¢ przekazana wlascicielowi sauny
(pieca i sterownika) lub osobie odpowiedzialnej
za prawidlowe funkcjonowanie sauny (pieca i
sterownika).

STEROWNIK HARVIA GRIFFIN (CG170)

Sterownik ten jest przeznaczony do sterowania
i kontrolowania elektrycznych piecow do saun.
Nie powinien by¢ uzywany do innych celéw.

Gratulujemy dokonania znakomitego wyboru!
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1. HARVIA GRIFFIN

1.1. Généralités

Le centre de contrdle Harvia Griffin sert a contrdler
un poéle électrique avec une puissance de sortie de
2,3-17 kW. Le centre de contrdle se compose d’un
panneau de commande, d’un bloc d’alimentation et
d’un capteur de température. Voir figure 1.

Le centre de contréle régule la température dans
le sauna en fonction des informations transmises
par les capteurs. Le capteur de température et la sé-
curité-surchauffe se trouvent dans le boitier capteur
de température. La température est détectée par
une thermistance NTC et la sécurité de surchauffe
peut-étre réinitialisée (>3.4.).

Un capteur supplémentaire est disponible en op-
tion. Avec deux capteurs, il est possible d’obtenir
des relevés de température plus précis en prove-
nance du sauna.

Le centre de controle peut servir @ pré-program-
mer le démarrage de la poéle (durée de pré-pro-
grammation). Voir figure 3a.

1.2. Données techniques

Tableau de commande :

« Eventail de réglage de la température 40-110 °C

o Eventail de réglage du fonctionnement : des
saunas familiaux 1-6 h, des saunas publics
en immeuble 1-12 h. Pour des durées de
fonctionnements plus longues, veuillez
consulter I'importateur ou le fabricant.

o Eventail de réglage de la durée de pré-
programmation 0-12 h

e« Contréle de I'allumage et du ventilateur

¢ Dimensions : 94 mm x 28 mm x 113 mm

e Longueur du céble de commandes 5 m (10 m
cable de rallonge optionnelle, longueur totale
Max. 30 m)

Bloc d’alimentation :

e Tension d’alimentation 400 V 3N~

e Charge Max. 17 kW

e Controle d'allumage, puissance Max. 100 W,
230V 1N~

e« Contréle du ventilateur, puissance Max.
100 W, 230 V 1IN~
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1. HARVIA GRIFFIN

1.1. Ogdlnie

Sterownik ten przeznaczony jest do obstugi i kont-
roli elektrycznych piecéw do saun o mocy od 2,3 kW
do 17 kW. Sterownik sktada sie z panela sterujacego,
skrzynki elektrycznej i czujnika temperatury, patrz
rys. 1.

Sterownik ten reguluje temperature w saunie za
pomoca czujnika temperatury. Czujnik temperatury
i bezpiecznik termiczny znajduja sie w jednej obu-
dowie, montowanej wewnatrz sauny. Temperatu-
ra jest odczytywana na sterowniku, informacja ta
wysylana jest do panela sterujagcego za pomoca NTC
termistat (>3.4.).

Dodatkowy czujnik jest dostepny opcjonalnie.
Za pomoca dwoéch czujnikbw mozemy jeszcze
doktadniej odczytac¢ jaka jest temperatura w sau-
nie.

Sterownik Griffin posiada funkcje programowa-
nia czasu wiaczenia pieca (pre-setting time), patrz
rys. 3a.

1.2. Dane techniczne

Panel sterujacy:

o Zakrestemperatury: 40-110 °C

o Czas pracy: sauny rodzinne 1-6 h, sauny
publiczne 1-12 h. W celu wydtuzenia czasu
pracy prosze skontaktowac sie zimporterem lub
producentem.

o Mozliwo$¢ programowania czasu wlaczenia
pieca: 0-12 h.

o Wlacznik oswietlenia i wentylatora.

e« Wymiary: 94 mmx28 mmx 113 mm

o Dlugosc przewodu: 5 m (dostepne rowniez
przewody o diugosci 10 m, max. dhugosc¢
przewodu - 30 m).

Skrzynka elektryczna:

o Napiecie: 400 V 3N~

o Max. moc pieca: 17 kW

o Oswietlenie w saunie: max. 100 W, 230 V 1N~

o Wentylator: max. moc 100 W, 230V 1N~

e Wymiary: 270 mm x 80 mm x 201 mm

Czujniki:

o Woraz z czujnikiem temperatury WX232

Tableau de commande © Capteur de température WX232
Panel sterujacy g Czujnik temperatury WX232
(]
2 Capteur de température WX325 (en option)
o2 Czujnik temperatury WX325 (opcja)
<o
b=
o ®»Ciow
() QO wn c C
E 52133
g NO | » &
§ Bloc d’alimentation
© Skrzynka elektryczna
T
© 0
2 5 ® ®
) -
S& N -
\\ o
Commutateur principal
Wiacznik gtéwny
Figure 1. Composants de systéme

Rysunek 1. Ogélny schemat potaczer urzadzen
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e Dimensions : 270 mm x 80 mm x 201 mm

Capteurs :

e Le capteur de température WX232 est équipé
d’une sécurité de surchauffe réinitialisable
et d'une thermistance NTC de détection de
température (22 kQ/T =25 °C).

e Poids 175 g avec plombs (Ca 4 m)

¢ Dimensions : 51T mm x 73 mm x 27 mm

1.3. Dépannage
Si une erreur se produit, la poéle sera mis hors ten-
sion et le tableau de commande affichera un mes-
sage d’erreur « E » (numéro), ce qui aidera dans le
dépannage de la cause de cette erreur. Tableau 1.
REMARQUE ! Toutes les opérations d’entretien
doivent étres réalisées par un professionnel de la
maintenance. Aucune piéce vérifiable par I’utilisateur
a l'intérieur.
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dostarczany jest bezpiecznik termiczny oraz
termistat (22 kQ/T=25 °C).

o Waga: 175 g z przewodami (dk. ok. 4 m)

e Wymiary: 51 mmx 73 mm x 27 mm

1.3. Problemy (errors)
W przypadku wystapienia jakiego$ bledu nastapi
odciecie zasilania pieca, a na gltbwnym wyswietlaczu
pojawi sie informacja o bledzie ,E (numer bledu)”,
ktéra pomoze w rozwigzaniu problemu. Tabela 1.
WAZNE! Wszystkie naprawy powinny byé wy-
konywane przez wykwalifikowany personel. Brak
elementéw zapasowych w zestawie.

Description/Opis usterki Solution/Srodki zaradcze

E1 | Circuit de mesure du capteur de Vérifiez si les fils rouge et jaune du capteur de température et leurs

température hors service. connexions (voir fig. 6) ne présentent pas des défauts.

Awaria uktadu pomiarowego czujnika | Sprawdz podiaczenia czerwonego i z6ttego przewodu (patrz rys. 6).

temperatury.

E2 | Circuit de mesure du capteur de Vérifiez si les fils rouge et jaune du capteur de température et leurs

température en court circuit. connexions (voir fig. 6) ne présentent pas des défauts.

Zwarcie ukladu pomiarowego czujnika | Sprawdz podtaczenia czerwonego i z6ttego przewodu (patrz rys. 6).

temperatury.

E3 | Circuit de mesure de la sécurité de Appuyez sur le bouton de réinitialisation de la sécurité de surchauffe

surchauffe hors service. (>3.4). Vérifiez si les fils bleu et blanc du capteur de température et
leurs connexions (voir fig. 6) ne présentent pas de défauts.

Awaria ukladu pomiarowego Wcisnij przycisk resetujacy (>3.4.). Sprawdz podiaczenia niebieskiego i

bezpiecznika termicznego. bialego przewodu (patrz rys. 6).

EG6 | Composant de mesure de température | Vérifiez si les fils marron et bleu du capteur de température et leurs

du capteur supplémentaire en panne. connexions (voir fig. 6) ne présentent pas de défauts. Remplacer le
capteur.

Awaria uktadu pomiarowego czujnika | Sprawdz podiaczenia bragzowego i niebieskiego przewodu (patrz rys.

opcjonalnego. 6). Zamontuj czujnik w tym samym miejscu.

E9 | Panne de connexion dans le systeme. Eteignez |"alimentation depuis le commutateur principal (fig. 1).
Vérifiez le cable de données, les cables des capteurs et leurs
connexions. Allumez I"alimentation.

Systeme Multidrive (>3.2.3.) : éteignez |’alimentation depuis tous
les blocs d'alimentation. Vérifiez le cable de données, les cébles des
capteurs, le cable Multidrive et leurs connexions.

Blad polaczen systemu. Wylaczy¢ zasilanie za pomoca wylacznika gléwnego (rysunek 1).
Sprawdzi¢ stan kabla transmisji danych, okablowania czujnika oraz
potaczeh miedzyprzewodowych. Wigczy¢ zasilanie.

System Multidrive (>3.2.3.): Wylaczy¢ doplyw energii ze wszystkich
jednostek zasilajacych. Sprawdzi¢ stan kabla transmisji danych,
okablowania systemu Multidrive oraz ich polaczeh.
Tableau 1. Messages d’erreur. REMARQUE ! Toutes les opérations d’entretien doivent étres réalisées par un
professionnel de la maintenance.
Tabela 1. Komunikaty o bfedach. Uwaga! Wszelkiego rodzaju sprawdzen lub napraw moze dokonywac

wykwalifikowany elektryk.
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2. MODE D’EMPLOI

2.1. Utiliser la poéle
Lorsque le centre de contrble est raccordée a la
source d’alimentation et que le commutateur prin-
cipal (voir figure 1) est allumé, le centre de contrdle
est en mode veille et préte a I’emploi. La lumiére de
fond des boutons E/S s’allume dans le tableau de
commande.

REMARQUE ! Avant la mise en marche de la poé-
le, vérifier qu’aucun objet n’est posé dessus ou a
proximité.

2.1.1. Poéle allumés

U@_@] Démarrez la poéle en appuyant sur le
/o bouton E/S du tableau de commande.

Lorsque la poéle démarre, la ligne supérieure de
I"affichage présente la température réglée et la
ligne inférieure montre I’heure a régler pendants
cinq seconds.

Lorsque la température souhaitée est atteinte
dans le sauna, les éléments chauffants sont éteints
automatiquement. Pour conserver la température
souhaitée, le centre de contréle allumera et étein-
dra les éléments chauffants régulierement.

Si le rendement de la poéle est adéquat et que
le sauna a été monté correctement, le sauna at-
teint la température souhaitée en moins d’une
heure.

PL

2. INSTRUKCJA OBSLUGI

2.1. Przed wlgczeniem pieca
Kiedy panel sterujacy jest polaczony ze skrzynka
elektrycznag oraz piecem i na wyswietlaczu (patrz
rys. 1) Swieci sie wlacznik gtdwny znaczy, ze sterow-
nik jest w pozycji ,standby” i jest gotowy do uzycia.
Przycisk I/0 na panelu jest podswietlony.
UWAGA!!! Przed wlaczeniem pieca nalezy
sprawdzi¢ czy nic nie lezy na piecu lub w zbyt Bli-
skiej o niego odleglosci.

2.1.1. Wlaczanie pieca

Q2 Wlgczamy piec poprzez przycisniecie
%] przycisku I/O na panelu sterujgcym.

Kiedypieczacznie pracowac, gornyrzad wyswietlacza
pokaze zaprogramowana temperature. Natomiast
dolny rzad pokaze zaprogramowany czas pracy pie-
ca. Po uplywie kilku sekund.

Gorny rzad pokaze temperature panujacg w sau-
nie, adolny rzad przestanie migaci z czasem bedzie
pokazywat badz czas za ile piec sie wytaczy, badz czas
za ile piec sie zataczy (to w przypadku, gdy skorzy-
stamy z funkcji programowania czasu, za ile piec ma
sie wlaczyc). W momencie kiedy zostanie osiggnieta
zaprogramowana temperatura, elementy grzejne
w piecu zostang automatycznie wylaczone. W celu
utrzymania zaprogramowanej temperatury sterow-
nik automatycznie bedzie wlaczat i wytaczat elemen-
ty grzejne.

W przypadku, gdy piec zostat dobrany witasciwie
pod katem kubatury saunyi sauna zostata wykonana
poprawnie, czas nagrzewania sauny do zaprogramo-
wanej temperatury nie przekracza 1 h.

Affichage

Wyswietlacz

Témoin lumineux

Température
Réglable

Boutons du menu et de navigation

Diminuer la valeur *)

Poéle entrée/sortie

Changer de mode A : Zmiana trybu .
Augmenter la valeur *) P —————————— -:/ ZWIQkSZEnIe WartOSCI*)
—

*) Maintenir enfoncé pour accélérer I ﬂ_\V/ﬂ_ [?N_&_J___f‘ﬂf_‘l *) Przyciénij w celu zmiany. Przytrzymaj
la modification de valeur. Femmmmmmmmm———————— N w celu przyspieszenia zmiany.

PR Sos N

Boutons d’utilisation 1 AN ! Przyciski funkcyjne
1

Wskazniki Swietlne

Temperatura
Czas pracy

Menu i przyciski nawigacyjne

Zmniejszenie wartosci*)

Wiacznik/Wylacznik pieca

Allumage entrée/sortie
Ventilateur entrée/sortie

- Wiacznik/Wylkacznik oswietlenia
Wiacznik/Wytacznik wentylatora

Figure 2. Le tableau de commande
PucyHok 2. [laHesne ynpaesieHusi
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2.1.2. Poéle éteint

Le poéle s’éteint et le centre de contrdle passe en
mode veille lorsque

e le bouton E/S est enfoncé

e la durée de fonctionnement réglée prend fin ou
e une erreur survient.

REMARQUE ! Il est important de vérifier que les
résistances électriques de la poéle sont mises hors
tension par le centre de contréle une fois le délai
s’est écoulé, au terme de la déshumidification ou
aprés que la poéle a été éteinte manuellement.

2.2. Changement des réglages

La structure du menu réglages et la modification des

réglages sont indiquées dans les figures 3a et 3b.
La valeur de température programmée et toutes

les autres valeurs de réglage sont stockées en mé-

moire et s’appliqueront également lorsque le dispo-

sitif est allumé la fois suivante.

2.3. Utilisation d’accessoires
L'allumage et la ventilation peuvent étre démarrées
et éteintes indépendamment d’autres fonctions.

2.3.1. Allumage

L"allumage du sauna peut étre réglé de maniére a ce
qu’il soit contrélé depuis le tableau de commande.
(Maximum 100 W.)

<1, Allumez/éteignez les lumiéres en
j@(’ appuyant sur le bouton du tableau de
commande.

2.3.2. Ventilateur

Si un ventilateur est installé dans le sauna, il peut
étre raccordé au centre de controle et peut étre
contrélé depuis le tableau de commande.

%% Démarrez le ventilateur en appuyant sur
le bouton du tableau de commande.
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2.1.2. Wylaczanie pieca
Piec wylaczy sie i panel sterujacy przejdzie w stan
Lstandy” kiedy:
e przyci$niemy przycisk /0O
o skonczy sie czas pracy pieca
o wystapijakis blad

WAZNE! Istotne jest, aby sprawdzi¢ czy piec prze-
stal pracowac po samoczynnym wylaczeniu sie pie-
ca (koniec czasu pracy), zakonczy! sie proces osusza-
nia, jak réwniez po recznym wylaczeniu pieca.

2.2. Zmiana ustawien
Wszelkie ustawienia oraz ich zmiany obrazuja rysun-
ki3ai3b.

Warto$¢ zaprogramowanej temperatury oraz
inne ustawienia sg zapisane w pamieci i zostang one
wyswietlone przy nastepnym wiaczeniu panela.

2.3. Inne funkcje
Panelem sterujgcym mozemy réwniez wlaczac i
wylaczy¢ oswietlenie oraz wentylator w saunie.

2.3.1. Oswietlenie
Oswietlenie w saunie mozemy wigczac i wylgczac za
pomoca panela sterujgcego. Zaréwka max. 100 W.

Qéfc, Wlaczamy i wylgczamy oswietlenie za
71 pomoca oddzielnego przycisku.

2.3.2. Wentylator

W przypadku zastosowania wentylatora wszel-
kich ustawien dokonujemy za pomoca przycisku
znajdujacego sie na panelu sterujacym.

Tym samym przyciskiem wigczamy i
wylgczamy wentylator.
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REGLAGES DE BASE/USTAW

IENIA PODSTAWOWE

—
L

1 du sauna. La ligne inférieure montre la
L

Mode basique (poéle allumé)
La ligne supérieure montre la température

durée de fonctionnement restante. Les deux
témoins s’allument.

Tryb podstawowy (wlaczenie pieca)

Goérny rzad wyswietlacza pokazuje temperature w
saunie. Dolny rzad wyswietlacza pokazuje czas pracy
pieca. Obydwa wskazniki sa podswietlone.

Appuyez sur le bouton MENU pour ouvr

% le menu réglages.

ir | Wcisnij przycisk Menu.

=1 I~/ | Température du sauna
(Y L L'affichage montre le réglage de la tem-

ture clignote.
o Modifiez le réglage a la température

plage est de 40 a 110 °C.

Temperatura w saunie
Na wyswietlaczu pojawia sie temperatura

pérature du sauna. Le témoin de tempéra- | zaprogramowana. Wskaznik temperatury

zaczyna mrugac.
¢ Zmiany programowanej temperatury

Z CL) souhaitée avec les boutons - et +. La dokonujemy za pomoca przyciskéw - oraz +.
~

Zakres temperatury 40-110 °C.

W Appuyez sur le bouton MENU pour
» accéder au réglage suivant.

Wecisnij przycisk Menu, aby przejs¢ do kolejnych
ustawien.

Durée restante du fonctionnement

3'_’ ri gler la durée restante du fonctionnemen

Czas pracy pieca

Appuyez sur les boutons — et + pour ré- | Wcisnij przycisk + lub - w celu ustalenia czasu

t. | pracy pieca.

N Exemple : la poéle est allumé pendant 3 Przyktad: piec bedzie wlaczony przez 3 godz.

s heures et 40 minutes.

i 40 min.

11111/ | Durée de pré-programmation (mise en | Programowanie czasu wlgczenia pieca (za
Iy ._l' route programmée)

11111\ | o Appuyez sur le bouton + jusqu’a

1 "B dépasser la durée de fonctionnement

maximale. Le témoin de température
ML s’'éteint. Le symbole de durée de pré-
—’/ 2> programmation clignote a I’écran.

o Sélectionnez la durée de pré-
programmation souhaitée avec les
boutons — et +. La durée change par
paliers de 10 minutes.

ile piec ma sie wlaczyc¢)

o Przycisnij przycisk + kiedy na wyswietlaczu
(dolny rzad) bedzie widnial maksymalny czas
pracy pieca. Wyswietlacz temperatury zgasnie
(96rny rzad), pojawi sie znak programowania
(pre-setting time).

o Przy pomocy przyciskéw - oraz + ustaw
porzadany czas programowania. Zmiany
nastepuja w okresach 10 min.

Exemple : la poéle démarre au bout
minutes.

de 10 | Przyktad: piec zalaczy sie za 10 min.

] Appuyez sur le bouton MENU pour

% quitter.

Aby wyjs¢ wcisnij przycisk Menu.

| 1| Mode basique (écoulement de la durée
| | de pré-programmation, poéle éteints)

La réduction de la durée de pré-
5 g programmation restante s’affiche jusqu’a

zéro, apres |'activation de la poéle.

Tryb podstawowy (uplywanie czasu pracy,
piec wylaczony)

Zmniejszenie zaprogramowanego czasu wlgczenia
pieca do poziomu 0 spowoduje zalgczenie sie pieca.
Dolny rzad na wyswietlaczu pokazuje pozostaly
czas pracy pieca. Po osiggnieciu wartosci 0 piec sie
wylgczy.

Figure 3a.
Rysunek 3a.

Structure du menu réglage, reglages de base
Ustawienia pracy urzadzen i parametrow
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AUTRES REGLAGES/DODATKOWE USTAWIENIA

Vei
Lal

le tableau de commande.

lle du centre de contrdle
umiére de fond des boutons E/S s’allume dans

Sterownik w pozycji ,standby”
Przycisk /0 na panelu jest podswietlony.

Ouvrir le menu réglages en appuyant Aby wejs¢ w dodatkowe ustawienia nalezy
\ simultanément sur les boutons du tableau de jednoczesnie wcisnaé i przytrzymac przez 5 s.
commande —, MENU et +. Appuyez pendant 5 przyciski: -, MENU, +.
secondes.
’-E | N | Durée de fonctionnement maximale Maksyma|ny czas pracy pieca
a L. La durée de fonctionnement maximale peut Maksymalny czas pracy pracy pieca moz by¢
-1 I"1 |étre modifiée avec les boutons — et +. La zmieniony przyciskami - i +. Zakres: 1-12 godz.
L1 LI\|plage est de 1 & 12 heures (Réglage d’usine: 6 (ustawienie fabryczne - 6 godz.)
wures).
Exemple : la poéle est allumé pendant 6 heures Przyktad: piec bedzie pracowal przez 6
aprés démarrage. (La durée de fonctionnement godzin od momentu wiaczenia. (Ustawienie
restante peut étre modifiée, voir figure 3a.) to mozna zmienic - patrz rys. 3a).
AL Appuyez sur le bouton MENU pour accéder au | Aby przej$¢ do nastepnego ustawienia przycisnij
“ réglage suivant. MENU.
[ T L J |Régler les capteurs du température Regulacja czujnika odczytu
A0 0L L’indication peut étre réglée de +/- 10 unités. Odczyt moze by¢ zmieniony o +/- 10 jednostek.
I"1 | Le réglage n’affecte pas directement la va- Regulacja nie wplywa bezposérednio na wartoé¢
LI |leur de température mesurée, mais change la mierzonej temperatury, ale zmienia krzywa
courbe de mesure. pomiaru.
AL Appuyez sur le bouton MENU pour accéder au | Aby przej$¢ do nastepnego ustawienia przycisnij
“ réglage suivant. MENU.
I-E ' ] |Mémoire en cas de panne de courant Pamieé sterownika - w przypadku awarii
2 ca La mémoire en cas de panne de courant peut pradu
I'1-C [ |étre allumé (ON) ou éteinte (OFF*)). Pamie¢ ustarek moze by¢ wigczona ON lub
LIS I~ |« Une fois allumé, le systéme redémarre aprés wylaczona OFF (OFF - ustawienie fabryczne).
une coupure d’électricité. « Kiedy jest wigczona, ustawienia sg
¢ Une fois éteinte, la coupure éteindra le zapamietane i po przerwie w dostawie pradu
systéme. Vous devrez renfoncer le bouton system wystartuje ponownie.
E/S pour redémarrer. « Kiedy jest wylaczona, przy awarii pragdu dane
o Les réglements de sécurité pour I'utilisation w systemie zostana utracone. Nalezy wcisna¢
de la mémoire varient selon la région. przycisk 1/0 w celu zrestartowania.
U Appuyez sur le bouton MENU pour accéder au | Aby przej$¢ do nastepnego ustawienia przycisnij
» réglage suivant. MENU.
I'E L I |Intervalle de déshumidification de sauna Ustawianie parametréw osuszania sauny
a cA L’intervalle de déshumidification de sauna Proces osuszania sauny moze by¢ wkaczony-ON
I'1-C [T |peut étre mis en position ON ou OFF (réglage | lub wytaczony-OFF (OFF-ustawienie fabryczne).
LI/~ /7 |d’usine : OFF). L'intervalle commencera lorsque | Proces osuszania nastapi wtedy, kiedy
les dispositifs sont éteints via les boutons E/S | yrzadzenia w saunie sa wylaczone przyciskiem
ou lorsque la durée de fonctionnement réglée | |/O lub dobiegt konca czas pracy pieca. W trakcie
prend fin. Pendant l'intervalle osuszania:
O L{ I'1 || la poéle est allumé o piec jest wigczony
ol o la température du sauna est réglée a 40 °C  temperatura w saunie jest ustawiona na 40 °C.
l—“_’ [ || siun ventilateur est raccordé a le centre de « jezeli do sterownika podtaczony jest
L | contrdle, il serait également allumé. Wentylator' to S|e W}qczy_
Déshumidifica| -8 '1ongueur de l'intervalle est de 45 minutes. | Dlugos¢ procesu - 45 minut. Po zakonczeniu
tion de sauna Lorsque le tem_ps prend f|n,. les dispositifs :'s’etel— czasu osuszania wszystkie urzadzenia
en cours gnent automatiquement. L'intervalle peut éga- | automatycznie sie wylgcza. Proces osuszania
Osuszanie: lement étre arrété manuellement en appuyant moze by¢ przerwany w kazdym momencie, przez
duzy postep sur le bouton E/S. La deshum@ﬂcatnon aide a wciéniecie przycisku I/O. Osuszanie pozwala
conserver votre sauna en bon état. przez lata utrzymac saune w dobrym stanie.
LU Appuyez sur le bouton MENU. Le centre de Wcisnij MENU, panel przejdzie do stanu
» controle passe en mode veille. czuwania "standby”.
Figure 3b. Structure du menu réglage, autres reglages

Rysunek 3b. Ustawienia pracy urzadzen i parametrow
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3. INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

Les connexions électriques du centre de contrdle
peuvent uniquement étre effectuées par un élec-
tricien professionnel agréé et en accord avec la ré-
glementation en vigueur. Une fois I'installation du
centre de contrdle terminée, la personne chargée
de l'installation doit remettre a I'utilisateur les ins-
tructions d’installation et d’utilisation qui accom-
pagnent le centre de controle et doit dispenser a
I"utilisateur la formation appropriée pour utiliser la
poéle et le centre de controéle.

3.1. Installer le tableau de commande

Installez le tableau de commande a I’extérieur du
sauna, dans un endroit sec et a une température
ambiante de >0 °C ou I'on peut y accéder facile-
ment. Figure 4.

PL

3. INSTRUKCJA MONTAZU

Instalacji i montazu sterownika Griffin moze do-
konywac tylko i wylacznie wykwalifikowany elekt-
ryk, zgodnie z instrukcja. Po zakohczeniu instalacji
instrukcja powinna by¢ przekazana uzytkownikowi.
Uzytkownik rowniez powinien by¢ przeszkolony w
zakresie podstawowej obshugi sterownika.

3.1. Instalacja panela sterujacego

Panel sterujacy nalezy zamontowac¢ na zewnatrz
sauny, w suchym miejscu, w ktérym temperatura jest
>0 °Ci jest fatwy dostep do panelu. Patrz rys. 4.

A.Faites passer le cable de commandes vers le
tableau de commande au travers du trou dans
|"arriere du tableau.

B. Fixez la plaque arriére a un mur
avec des vis.

C.Poussez le cdble de commandes
dans le connecteur.

D.Appuyez la plague avant dans -
la plague arriere. -

A. Przeprowadzi¢ przewody przez otwoér w
tylnej czesci panela.

B. Przymocowac wkretami tylng czes¢
panela do sciany.

C. Wetknij wtyczke z przewodem do
gniazda.

D. Zamontuj frontowa ostone, wpinajac ja w tylna.

Figure 4.  Fixation du tableau de commande
Rysunek 4. Montaz panela sterujacego

3.2. Installer le bloc d’alimentation

Installez le bloc d’'alimentation sur un mur a
I"extérieur du sauna, dans un endroit sec a une tem-
pérature ambiante de >0 °C. Consultez la figure 5
pour connatitre les instructions sur le moyen d’ouvrir
le cache du bloc d’alimentations et savoir comment
fixer le bloc au mur.

Remarque ! N’incrustez pas le bloc d’alimentations
dans le mur, au risque d’engendrer un chauffage
excessif des composants internes du bloc et
I’endommager. Voir figure 5.

3.2. Instalacja skrzynki elektrycznej
Skrzynke nalezy zainstalowad na zewnatrz sauny, na
$cianie, w suchym pomieszczeniu gdzie temperatu-
ra jest >0 °C. Na rys. 5 przedstawiono jak zdja¢ obu-
dowe skrzynki i jak ja zamontowac na scianie.
Uwaga! Nie nalezy ,wpuszczac” skrzynki w
Sciane, gdyz moze to spowodowac przegrzanie ele-
mentow elektrycznych w skrzynce, do ich uszkodze-
nia wlacznie. Patrz rys. 5.

IS

//
///
3¢ vd
/K
N
// >\

Figure 5.

Ouverture du cache du bloc d’alimentations et fixations murales

Rysunek 5. Otwieranie panela sterujacego i montaz na scianie
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3.2.1. Raccordement électrique

Le figure 6 montre les connexions électriques du
bloc d'alimentation. Pour obtenir des instructions
d’installation plus détaillées, consultez Les instruc-
tions d’installation et d’utilisation du modéle de la
poéle sélectionnée.

PL

3.2.1. Podlaczenia elektryczne

Schemat podaczenia ilustruje rys. 6. Doktadniejsze
informacje znajduja sie w schematach elektrycznych
poszczegdlnych piecéw, do ktoérych Griffin ma by¢
podiaczony.

Capteur de température
Czujnik temperatury

WX325

En option
Opcjonalnie

J

Capteur de température
Czujnik temperatury

{sa1ga1Iu/na|lg
Amozeig/unig

Cable de data Tableau de commande
Przewod Panel sterujacy
S
— <> /
;‘::

WX232
Obligatoire
Musi by¢ zainstalowany ] o
w | g
Ew8s
S o 0c
5383
Sz
208§
S =
TS e L

Fusible de sortie
Bezpiecznik dla przekaznika mocy

I

Commande du chauffage électrique

(en option, doit étre raccordée si utilisée)
Kontrola ogrzewania elektrycznego (opcjonalnie,
musi by¢ zabezpieczenie, jezeli jest uzywana)

MULTIDRIVE

W >3.2.3.

Céramique, lent
Ceramiczny, zwtoczny

Fusible de carte électronique

T25A 0 0lo 000 O Q Q

O L

Bezpiecznik dla plytki elektronicznej
40 mA
Lent
Zwioczny T~
™~
2 @00
W1U2 N N

00000000

ED\EZE N NLIL2L3W V U

Ventilateur (en option)
Wentylator (opcjonalnie)

230 V IN~ '7'7
max. 100 W A

L ——

><§§NO

Disjoncteur différentiel
Wylacznik réznicowopradowy

Y b

OO*TT

Boitier de
>§:</ jonction
Skrzynka
@ L przylaczeniowa

o
L1L2L3 N ® N
AIIumaglge (en option)I == O 0O 0 0O O o)
Oswietlenie (opcjonalnie
W le (opd] ie) Ay Commutateur 400 V 3N~
230 V 1N~ L max. 17 kW
s principal
max. 100 W L L/A Wiacznik
Sy (gg l gtéwny Poéle
= -t Pi
N © Alimentation du ec
®0 courant/Wejécie max. 17 kW
Poéle puissance Fusibles Cable d'alimentation 9 Cable de raccordement 400 V 3N ~
Moc pieca Bezpiecznik Przewéd zasilajacy Przewéd faczeniowy 400 V 3N~
kW A mm? mm?
0-6 3x10 5x1,b 5x1,5
<6-11 3x 16 5x2,5 5x1,5
<11-17 3 x 25 5x6 5x2,5
Figure 6. Raccordement électrique

Rysunek 6. Podlaczenia elektryczne
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3.2.2. Défaillances du fusible du bloc d’alimentation

Un fusible grillé doit étre remplacé par un fusible

neuf. Le placement des fusibles dans le bloc d’ali-

mentations est indiqué dans le figure 6.

o Sile fusible de la carte électronique a grillé, il est pro-
bable qu’une défaillance ait eu lieu dans le bloc d'ali-
mentation. Il est nécessaire de procéder a I'entretien.

e Sile fusible de la ligne U1, U2 a grillé, il existe
un probleme avec I'allumage ou le ventilateur.
Vérifiez le cablage et le fonctionnement de I'al-
lumage et du ventilateur.

3.2.3. Multidrive

Il est possible de connecter jusqu'a 8 blocs d’ali-

mentation en parallele de sorte qu’ils partagent

le méme panneau de commande. Le principe de

connexion est présenté dans la figure 7.

1. Connectez le panneau de commande au premier
ou au dernier bloc d’alimentation de la chaine.

2. Connectez le ou les capteurs de température au
premier bloc d’alimentation de la chaine. Instal-
lez le ou les capteurs dans la cabine de sauna
tel que décrit au chapitre 3.3.

3. Connectez un capteur de température au reste
des blocs d’alimentation. Connectez unique-
ment la sécurité-surchauffe (fils bleu et blanc).
Installez les capteurs dans la cabine de sauna
tel que décrit au chapitre 3.3.

4. Reliez les blocs d’alimentation entre eux a
I’aide de cébles Multidrive.

PL

3.2.2. Uszkodzenia bezpiecznikéw w skrzynce
Uszkodzony bezpiecznik nalezy wymieni¢ na nowy
o tej samej wartosci. Umiejscowienie bezpiecznika
pokazane jest narys. 6.

o Jezeli uszkodzeniu ulegt bezpiecznik na plycie
elektronicznej nalezy wezwac serwis.

o Jezeli uszkodzeniu ulegly bezpieczniki z linii U1,
U2 moga wystapi¢ problemy z owietleniem i
wentylatorem. Przed wymiang bezpiecznikéw
na nowe nalezy sprawdzi¢ podigczenia i
sprawnos¢ oswietlenia i wentylatora.

3.2.3. Multidrive

Istnieje mozliwos¢ polaczenia rownolegtego do 8

skrzynek. Beda one regulowane jednym panelem.

Potaczenie obrazuje rysunek 7.

1. Podigczy¢ panel sterujacy do jednostki zasilajacej
znajdujacej sie na poczatku lub koncu szeregu.

2. Podlaczy¢ czujnik(i) temperatury do pierwszej
jednostki zasilajacej w szeregu. Zamontowac¢
czujnik(i) w pomieszczeniu sauny zgodnie z opi-
sem podanym w rozdziale 3.3.

3. Podiaczy¢ czujnik temperatury do kazdej z
pozostatych jednostek zasilajacych. Podtaczy¢
tylko zabezpieczenie temperaturowe (przewo-
dy koloru niebieskiego i bialego). Zamontowac¢
czujniki w pomieszczeniu sauny zgodnie z opi-
sem podanym w rozdziale 3.3.

4. Za pomoca kabli systemu Multidrive polaczy¢ ze
soba jednostki zasilajace.

WX232

Bl A
-

CG170 CG170L CG170L CG170L CG170L CG170L CG170L CG170L
1 2 3 4 5 6 7 8
WX312
Sauna WX232 WX232 WX232 WX232 WX232 WX232 WX232 WX232
max. 17 kW | max. 17 kW | max. 17 kW | max. 17 kW |max. 17 kW |max. 17 kW | max. 17 kW | max. 17 kW
WX325 WX312 WX312

N
/k

@ cﬁ?ﬁj CG170L
O

@ cﬁ?ﬁﬁ CG170L
O

E—3 NNLIL2IBW V U o7

N N LIL2L3W V U

N N L1L2L3 W

N 0

BEESAREEANN i

v 103
I

S
9|
U

TR

PTettini

Figure 7. Multidrive
Rysunek 7. Multidrive
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3.3. Installer les capteurs de température
Remarque ! N’installez pas le capteur de tempéra-
ture a moins de 1000 mm. d’un conduit d’air om-
nidirectionnel ou a moins de 500 mm. d’un conduit
d’air dirigé hors du capteur. Voir figure 10. Le flux
d’air prés d’'un tuyau d’air refroidit le capteur, ce
qui aboutit a des relevés de température inexacts
vers le centre de contréle. En conséquence, le poéle
risque de surchauffer.

3.3.1. Installer le capteur de température WX232

Poéles en installation murale (figure 8)

« Fixez le capteur de température sur le mur au-
dessus de la poéle, ainsi que |'axe vertical en
paralléle aux c6tés du poéle, a une distance de
100 mm. du plafond.

Poéles en installation au sol (figure 9)

e Option 1 : Fixez le capteur de température
sur le mur au-dessus du poéle, ainsi que |'axe
vertical en paralléle aux c6tés du poéle, a une
distance de 100 mm. du plafond.

o Option 2 : Fixez le capteur de température au
plafond au-dessus de la poéle, a une distance
de 100-200 mm. de I'axe vertical du c6té du
poéle.

3.3.2. Installer le capteur de température WX325
(en option)

Fixez le capteur de température sur le mur aussi
loin que possible de la poéle et a une distance de
500-700 mm. a partir du plafond. Voir fig. 8 et 9.

PL

3.3. Instalacja czujnikéw temperatury

Wazne! Nie nalezy instalowac czujnika temperatu-
ry blizej niz 1000 mm od wylotu powietrza w przy-
padku wentylacji wymuszonej (wentylator) oraz
500 mm w przypadku wentylacji grawitacyjne;.
Patrz rys. 10. Blizsze usytuowanie czujnika moze
spowodowac jego chtodzenie co spowoduje, ze in-
formacje dotyczace wartosci temperatury przesytane
do sterownika beda bledne. W konsekwencji moze
to doprowadzi¢ do przegrzania pieca.

3.3.1. Instalacja czujnika temperatury WX232

Piece montowane na scianie (patrz rys. 8)

o Czujnik nalezy zamontowac na Scianie, w osi
pionowej pieca, ok. 100 mm od sufitu.

Piece stojace (patrz rys. 9)

e Opcja 1: Zamontowac czujnik na $cianie, w osi
pionowej pieca, ok. 100 mm od sufitu.

e Opcja 2: Zamontowac czujnik do sufitu, nad
piecem, 100-200 mm od punktu na suficie, ktéry
wyznacza $rodek pieca.

3.3.2. Instalacja czujnika temperatury WX325 (opcja)
Czujnik nalezy zamontowac na $cianie, jak najdalej
od pieca, w odlegtosci 500-700 mm od sufitu. Patrz
rys.8i9.

.. WX325

Zone autorisée
pour WX325 '
Miejsce montazu
czujnika WX325

.-~ (opcja)

min. 500 mm

max. 700 mm

100

', Capteur de tempéra-
' i ture (en option)
k /' Czujnik temperatury

WX232
Capteur de température
Czujnik temperatury

1100 mm

150 mm

Figure 8.

Emplacement des capteurs de température par rapport aux poéles en installation murale

Rysunek 8. Miejsce montazu czujnikéw temperatury dla piecéw montowanych na scianie
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y v X 1
N A i F
E = . min.
H H 100 m
SO - St e 1| )
8 mm
e ~ - WX232
WX232
= = Wx232 =
S A min. 1S £
[a] A max. o [a]
A min. A min.
, 1< L Amax T € v
A min.
Zone autorisée 77T WX325 WX232
pour WX325 K "\ Capteur de tempéra- Capteur de température
Miejsce montazu 1S E ’ | ture (en option) Czujnik temperatury
czujnika WX325 g S / Czujnik temperatury
SR (opcja)
£3
£ E

Poéle A min. | A max. | D min.
Piec mm mm mm

BC105 50 150 | 1250
BC135 80 180 | 1450
BC165 100 200 | 1450
F10.5 100 200 | 1400
F15 150 250 | 1400
K11G 70 170 | 1200
K13.5G 100 200 | 1400
K15G 100 200 | 1400
T9 120 150 | 1250
T10.5 150 180 | 1250

Figure 9.
Rysunek 9. Miejsce montazu czujnikéw temperatury dla piecéw stojacych

/\//\/

Figure 10. Distance minimale du capteur avec le conduit d’air
Rysunek 10. Minimalne odleglosci czujnikéw temperatury od
otworu wentylacyjnego

— —

Emplacement des capteurs de température par rapport aux poéles en installation au sol
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3.4. Réinitialisation de la sécurité surchauffe
Le boftier capteur (WX232) contient le capteur
de température et une sécurité de surchauffe. Si
la température dans |'environnement du capteur
devient trop élevée, la sécurité de surchauffe
coupe |"alimentation du poéle. La réinitialisation
de la sécurité de surchauffe est indiquée dans le
figure 11.

Remarque ! La raison de I’'arrét doit étre déterminé
avant d’appuyer sur le bouton.

PL

3.4. Restart bezpiecznika termicznego
W obudowie czujnika (WX232) znajduja sie czujnik
temperatury oraz bezpiecznik termiczny. Jezeli tem-
peratura w okolicy czujnika bedzie zbyt wysoka, au-
tomatycznie bezpiecznik termiczny odetnie doplyw
pradu do pieca. Restart (reset) czujnika termicznego
pokazuje rys. 11.

Uwaga! Przed przyci$nieciem przycisku nalezy
ustali¢ przyczyne awarii bezpiecznika.

WX232

S

Figure 11.

Bouton de réinitialisation de la sécurité-surchauffe

Rysunek 11. Przycisk do zresetowania bezpiecznika termicznego

4. PIECES DETACHEES

3%\0

=N

=

4. CZESCI ZAMIENNE

1 | Tableau de commande (CG170) Panel sterujacy (CG170) WX350
2 |Capteur de température Czujnik temperatury WX232
3 | Capteur de température (en option) Czujnik temperatury (opcjonalnie) WX325
4 |Cable de commandes 5 m Przewéd 5 m WX311
5 | Cable de rallonge 10 m (en option) Przewdéd 10 m (opcjonalnie) WX313
6 | Circuit imprimé Plytka elektroniczna WX351
7 |Cable Multidrive 1,5 m (en option) Kabel systemu Multidrive 1,5 m (opcjonalnie) WX312
8 | Bloc d’alimentation Multidrive (en option) Skrzynka elektryczna systemu Multidrive (opcjonalnie) |CG170L
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